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Fremstilling af Fuglebad af Beton.

for Bernene, og vi maa ogsaa have et
lille Fuglebad, et Sted til vore smaa
Yenner blandt Dyrene, som ogsaa hol-
der af at pjaske i Vand i de varme
Sommerdage.

Et saadant lille Fuglebad kan nemt
laves af Haveejeren selv, og den ved-
fajede Tegning vil sikkert wvwmre til-
straekkelig Orientering til at gaa i Lag
med Opgaven.

Et Sted i Grasesplienen ikke for
langt fra Vinduet af en Opholdsstue,
hvorfra man ugenert kan iagttage
Fuglenes Badeliv, placeres Fugleha-
det; man graver et cirkelrundt Hul
ca. 40—60 em i Diameter og ca. 20 em
dybt, derpaa fylder man Bunden op
med Slagger, Urtepotteskaar el, lign.
til en Hejde af 10 em fra Grmsoverfla-
den og glatter Owerfladen lidt af,
hvorpaa man legger et Lag 10 em tykt
af Beton ovenpaa Blaggelaget.

I Forvejen har man lavet en Skabe-
lon af et Stykke Krydsfinér eller me-
get tykt Pap, og denne Skabelon til-
dannes forneden, som vist paa Teg-
ningen, med runde »Tungers: ved et
Par Bajler af Blikstrimler fastgores

Vandbassiner og

For man begynder paa at indrette
slg et Vandbassin, vil det vmere klogt
at teenke lidt over, hvad man egentlig
har til Hensigi at lave: en lille flad
Soppedam til Bernene, et smukt fir-
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Skabelonen til en Rundstok med spids
Eqde._cp; Stokken slaas nu ned lige
midt i det udgravede Hul, hvor der
altsaa nu er fyldt Slagger og Beton,
og man drejer nu forsigtigt Skabelo-
nen rundt om Stokken, idet man even-
tuelt med Haanden fjerner det over-
flodige Beton, og tilsidst har man den
n_vaieligstn Skaal med smukke Riller.

Naar Betonen i Lobet af 2—3 Dage
er hwerdet, kan man fylde Vand i,
dog ikke mere end at der paa det dy-
beste Sted hejst er 5—6 em til Bun-
den, mere kan de mindre Fugle ikke
klare, og vi skulde jo helst ikke have
Drukneulykker at se paa.

Til Slut skal blot nmvnes, at Beto-
nen laves af rent Sand og Cement el-
ler Grus og Cement, som blandes i ter
Tilstand sammen forst i Forholdet 1
Del Cement plus 2 Dele Sand eller
Grus; naar den omhyggelige Blanding
i tor Tilstand er sket paa ot Kmelder-
gulv, Garagegulv el. lign. Sted, fug-
tes Martlen forsigtigt med Vand, ind-
til det har en bled grodagtiz Konsi-
stens, hvorpaa den fyldes i Hullet, og
Skabelonen smites paa,

deres Indretning.

k:untg.t eller ecirkelrundt Spejlbassin,
hvori der ikke er Brug for Vandplan-
ter, eller maaske tveertimod et frodigt
og overdaadigt tilplantet Bassin, hvor
man foruden den dejlice Aakande kan
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dyrke mange andre smukke Vand- of
Sumpplanter,

Soppedam og Spejlbassin.

Er der Tale om de to ferste Slags,
behsver Dybden ikke vare mere end
25—30 em, og ved Soppedammen her
Dyhden inde ved Bredden kun veere
510 em, for at Bernene ikke skal
blive bange, naar de trseder ned i Van-
det; disse to flade Bassintyper kan
stobes, uden at der laves nogen egent-
lig Stebeform, man graver blot Bas-
sinet ud i Jorden og laver Udgravnin-
gen 20 em sterre overalt, end Bassinet
skal veere i ferdig Tilstand, og langs
Kanterne graves en 25 cem bred of
&0 em dyb (regnet fra Jordoverfladen)
Rende, og heri fyldes grove BSlagger
op til 20 em fra Overfladen.

Nu fyldes Betonen i Udgravningen,
man begynder fra Midten og holder
omtrent en 15 em Tykkelse paa Laget,
som efterhaanden fyldes ud imod Kan-
terne, hvor man slutter i en Afstand
af 10 em fra den omkringliggende
Overflade: er der Tale om et cirkel-
rundt Bassin, kan man fra en Btok,
der er rammet i Midten af Udgravnin-
gen, trekke en Cirkel op ved Hjmlp
af en Bnor og en Pind ude i Kanten
(altsaa den indvendige Kant) og glatte
efter med en Murske el. lign.; et fir-
kantet Bassin maa til sidst rettes af
ved Hjslp af lange Braedder eller ud-
speendte Bnore, og, hvad der er meget
vigtigt at huske, Kanten maa overalt
fra Side til Side vsere vandret og i
samme Hojde, hvilket kan kontrolleres
med et ret Breedt og et Waterpas lagt
fra Side til Bide eller bedre ved at
ramme smaa Paxle ned udvendigt langs
Kanten og serge for, at disse er ind-
byrdes wvandrette.

Naar Betonen er afhmrdet en Dags
Tid (i Sol boer dekkes med Smkke el.
lign.}. kan der legges et 4—5 em tykt
Lag ekstra steerk Betonmertel paa og
derpan lmgges en Afdmkning af Klin-
ker, Fliser, Tra eller blot Cementmer-
tel paa selve Bassinkanten for at dan-
ne en smuk Ramme om Vandfladen;
man kan dog udmmrket godt najes
med at lade Grmsset i en omgivende
Plene gaa ud over Kanten og vil paa
denne Maade faa en meget finere Virk-
ning end ved en bred dominerende
Stenkant.

Naar Bassinet, som skal bruges som
Spejlbassin, er helt tert, stryges det
over med sort kold flydende Asfalt,
idet man herved faar en langt smuk-

Stebning af Bassin, tilvensire ligger Be-
fonen, som fyldes ned [ Stebeformen.

kere Spejlvirkning. Disse to Bassin-
typer kan vare udsatte for at revne
ved stwerk Frost, og det var derfor,
der blev lavet en slaggefyldt Rende
under Bassinkanten, men helt sikker
kan dette ikke gere Bassinet,

Forebyggelse af Frosisprengning.

Er der Tale om et ret stort og dyrt
Bassinarrangement, bor der derfor lseg-
ges Jern i Betonen, enten Rundjern,
som er ret vanskeligt at anbringe for
Amatoren, eller sveert Maskinfletning
{(Traadnet), som man nemmere kan an-
vende; inden' man lmgger Betonen ud,
legges det omtalte Net paa Bunden
overalt og bindes sammen, saa det ud-
gor eet stort Net; derpaa fyldes Beto-
nen paa som tidlizere omtalt, idet man
sorger for, at Nettet kommer lidt op
i Betonen og dakkes af denne (man
kan lmgge en Del Betonflisestumper,
halve Mursten el. lign. under Netiet
forst saaledes, at det holdes 5 em fra
Udgravningens Bund. Langs Kanfen
bukkes Nettet lidt om og skal ligele-
des her ligge lidt under den fmsrdige
Betonkantoverflade,

Tilplantet Bassin.

nsker man som for sagt at dyrke
mange Sump- og Vandplanter, maa
Bassinet stebes dybere, og er der Tale
om et regelmsessigt Bassin, firkantet
eller cirkelrundt, kan det ske paa ne-
denfor omtalte Maade. Et bledt formet
uregelmessigt Bassin kan stebes uden
Stobeform som de to ovenfor anforte
Eksempler, men skal veere ned til 60—
70 ¢m dybt paa det dybeste Sted plus

Det skal nu kort omtales, hvorledes
ot sandant Bassin til mange Planter
skal stobes og indrettes. Bassinets
Storrelse og Form afswsttes forst med
Pmle og Snore paa Jorden, dvs. over-
alt med Betonmurens Tykkelse 15—
20 em lagt til udefter og nedefter, og
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Tvearsnili gennem
regelmassigt
Vandbassin.
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skal der veere et eller flere Aakande-
huller, udgraves disse ogsaa. Hvis man
vil have Afleb og Tilleb til Bassinet,
maa Rer til disse lmgges ind nu, fer
Btebningen begynder, men Tilleh og
Aflob er ikke absolut nedvendige, da
Bassinet jo kan temmes med en Have-
slange (Hmvertsystem) og fyldes igen
med en saadan.

Inden Udstebningen af Beton finder
Sted, maa man lave en Form af Braed-
der, der, naar den er opstillet, skal
svare neje til Bassinets indvendige
Form og Btorrelse, Denne Form skal
laves af 1”7 eller 5/4” Bradder og sti-
ves megel omhyggeligt af ind mod
Bassinmidten, inden Stebningen finder
Bted.

Man steber ferst Aakandehullerne og
Bassinbunden og stiller derpaa Stebe-
formen, som skal danne Bassinsiderne,
op; Betonen fyldes saa i Formen op
til 10 em fra det omgivende Terrsens
Hgjde, og naar Betonen efter nogle
Dages Forleb er afhmerdet, tages Brad-
deformen ned, og hele Bassinet pud-
ses, dvs. man lmgger et 4—5 em tykt
Lag sterk Cementmertel paa overalt
indvendigt.

Til den grove Beton hruges til alle
de nmvnte Bassiner en Blanding af 1
Del Cement + 3 Dele Grus - 3—5 Dele
smaa Noddesten og til Pudslag en
Blanding af 1 Del Cement 4 2—3 Dele
fint stenfrit Sand.

Naar Bassinet saa er fardigt og
eventuelt har faaet en Fliseafdsekning
eller andet foroven, kan man begynde
at indrette Planterum til Sump- og
Vandplanterne,

Aakandens Voksested er jo i Orden,
som det vil ses af Tegningerne. Hvor-
ledes Rummene til de andre Planter
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indrettes, ses sikkert ogsaa let
Tegningerne.

SBelve Tilplantningen af Bassinet kan
udferes paa samme Maade, som man
planter andre Steder i Haven, men
Jorden i Rummene til Vandplanterne
ber saa vidt muligt vere Mosejord
iblandet Kogsdning (Jord og Gedning
torres, knuses og blandes, hvorefter
de fyldes i Rummene); naar alt er
plantet, kan der liegges et tyndt Lag
Perlesten over Jorden, for at den ikke
skal drive op til Owerfladen, naar
Vandet fyldes i, og dette skal ske
langsomt og forsigtigt.

paa

Vandbassinet set fra oven.
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Tversnit af uregelmessigt Vandbassin.

bedst i en Dybde af 0-15 em under

Til 8 skal nsvnes nogle alminde- r
T Lt e Vandoverfladen, og Rekkefslgen, hvori

lige Vandplanter, hvoraf mange er

: s e iv ri sr skal
vildtvoksende ved danske Seer og Mo- de nmvnes, angiver, hvilke der s
ser, hvorfra de kan hentes hjem i For- staa dybest, idet wi l{egynder mec!
aarstiden. Plantningen sker bedst i Le- dem, som skal staa lige akkurat i
het af Maj Maaned. Vandskorpen.

Forst n@vnes de Planter, som trives Vandkalla Calle palusiris; smukke

Vandbassinel set fra oven.
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hvide Kallablomster, Ogsaa »Svemme-
plantee.

Engkarse Cardamine pratensis; {fine
lyserosa Blomster,

Engkabbeleje Caltha palustris; gule
store »Smerblomsters.

Skeblad Alisma planfago; elegante
lange Blade, store Blomsterstande.
Brudelys Butumus umbellafus; store
Sk#rme med rosa Blomster,

Pilblad Sagittaria sagitlifolia; meget

dekorative pilformede Blade.

Dvargdunhammer Typha minima; me-
get mindre end alm. Dunhammer,

En Del dybere Voksested kreoeves af
de forskellige Aakander, som {irives
paa en Vanddybde fra 50-100 cm: de
plantes bedst i Maj-Juni og er vanske-

" lige at grave op i en Se og maa der-

for kebes hos en Planteskole, hvorfra
de leveres i Kurve eller Kasser, som
godt kan ssttes ned i Plantehullerne,
naar blot Bunden tages ud.

Af smukke Aakander skal nmvnes:

Hermine hvid, Froebelli rod, begge til
lavt Vand paa 80-40 cm.

James Brydon red, Candissima rosea
smuk rosa, Marliacea albida hvid, og
Marlincea chromatella gul, alle til en
Vanddybde paa ea. 50-70 cm,

Keglespil.

En gammel Kending fra Skovens
Traktersteder og fra Krohaverne er
dette Keglespil, som nemt lader sig in-
stallere i en hyggeliz Krog af Haven.
Spillet kan i de lune Sommeraftener
give en fin Adspredelse for Voksne
som for Bern.

Materialet hertil er for Haanden i
det udgaaede Trw, som man alligevel
skulde have fmldet, eller man handler
sig til en Stamme eller en Stolpe.
Hvis man er henvist til at skulle kebe
Stolpen, spidses denne til og graves

Keglespil § Haven.
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ea. 60 em ned i Jorden, Har man en
Stamme staaende i Jorden, som man
vil bruge, saver man blot denne over
i ca. 2,6 m Hojde, anbringer Overlig-
geren, et tykt Bradt paa en god Me-
ters Lesengde, og tapper Stetien, en
Legtestump, i Stolpe og Overligger.
Sserlizg fint virker det selvislgelig,
hvis man, som vist paa Billedet, kan
udnyite en Gren paa den udgaaede
Stamme som Stotte.

En XKrog i Overliggeren danner
sammen med en Snor Ophmsnget for
Treekuglen, og SBpillet er klart til Brug.
Kugle og Kegler vil sikkert de fleste
viere henvist til at kebe i en Trmvare-
forretning, idet kun de fmrreste raader
over en Drejebmnk. Det skal lige naev-
nes, at det ikke, som vist paa Teg-
ningen, er absolut nedvendigt for Spil-
let at have Flisebelmegning. Der kree-
ves kun, at Jorden er plan. Antallet
af Kegler og Pointsveerdien for at
vielie dem, kan man bestemme som
man finder det bedst selv.

Har man Lyst til mere
ning i Haven, kan man forlienge »Gal-
goense Overligger, saaledes at den ra-
ger lige langt ud til begge Sider.

I den frie Ende af Overliggeren
(modsat Kuglen) kan ophienges 8—5
Jernringe af 6—8 cm Diameter i en
stzerk tynd Snor (alle Ringene sam-
men i Enden af Snoren). Derefter
slaas et Sem. eller bedre en ikke for
lille Krog i Trwet eller Stotten i pas-
sende Hojde, og man kan derefter
konkurrere om, hvem der wed Kast
eller Sving kan faa flest Ringe paa
Semmet eller Krogen.

Underhold-

FOTOGRAFERING

Kameraets Prineip.

Et Kamera bestaar af en aflang,
fuldsteendig lystiet Kasse. 1 den ene
af Endefladerne er der anbragt en
Linse (Objektiv) og modsat denne har
man Filmen eller den fotografiske
Plade,

En Genstand, der befinder sig i no-
gen Afstand foran Kameraets Linse,
vil udsende Lysstraaler, som brydes
igennem Linsen, og danner derved et
Billede (ligesom et Lyshillede) paa
Kameraets Bagvmeg, Dette Billede vil

altid stag paa Hovedet. Paa det Sted,

Billeddannelse i et Kamera.

hvor Billedet dannes, anbringer man
den fotografiske Film, og ved at ud-
smite denne for en leengere eller kor-

tere Lyspaavirkning kan man opnaa
et Billede paa Filmen, som ganske
vist er usynligt (latent), men som man
ved Fremkaldelsen kan gere synligt.
Efter Fremkaldelsen faar man en Film
med en negativ Gengivelse af det fo-
tograferede i alle Detaljer, og efter
denne kan man da fremstille Papir-
billederne.

En fotografisk Film skal paavirkes
af en ganske bestemt Lysmmsengde for
at give et brugbart Billede. Man be-
nytter sig her af to Anordninger, som
findes paa ethvert Kamera, nemlig en
Lukker og en Blemnder, Med Lukke-
ren kan man »lukkez Lys ind i Ka-
meraet i kortere eller lengere Tid, og
med Bl@nderen kan man regulere Stor-
relsen af Linsens Diameter saaledes,
at man kan slippe mere eller mindre
Lys ind i Kameraet., Man kan naer-
mest sammenligne Blmnderen med et
Gardin, som man kan trskke mere
eller mindre for et Vindue og derved
sely bestemme, hvor sterk en Belys-
ning man vil have i Stuen.

Kameratyper.

Stort set benytter man til den prak-
tiske Fotografering kun fire Kamera-

typer, nemlig: ‘Box- eller Kassekame-
raet, Klapkameraet, Spejlreflekskame-
rael (Rolleiflex o. lign.) samt Smaa-

billedkameraerne (Leica, Contax, Retina
0. m. a.)

Boxkameraet er det enkleste Ka-
mera i Udferelse og Konstruktion,
men man maa derfor ikke tro, at det
er noget daarligi Kamera af den
Grund, Hvis man ikke absolut krae-
ver store Forgterrelser efter Box-
kameraoptagelser, er det et Kamera,
som kan skaffe en mange fornsjelige
Timer og gode Billeder.

Forrest sidder Linsen, der som Re-
gel bestaar af en til to enkelie Lin-
ser. Et Kameras Linse kaldes som
nmvnt ogsaa et Objektiv. Boxkame-
raets Objektiv har kun en ringe Lys-
styrke, dvs, at den Lysm@engde, som
treenger ind til Filmen under Foto-
graferingen, kun er forholdsvis ringe.
Man kan derfor med Boxkameraet
ikke fotografere paa meget korte (hur-

20%

Fdmnagte —|

Boxkamera.

tige) Belysningstider. Belysningstiden
kaldes ogsaa Eksponeringstiden.

Oven paa Kameraet sidder en Arm,
som man kan betjene Blenderen med.
Blenderen i et Boxkamera bestaar af
en Metalplade med tre Huller af for-
skellig Storrelse. Disse Blmnderhuller
kan indskydes foran (eller bagved)
Objektivet og paa den Maade gore
Objektivets Lysaabning sterre eller
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mindre. Hvis Lyset er kraftigt, benyt-

ter man et lille Blsnderhul (lille
Blenderaabning), og hvis Lyset er
mindre kraftigt, benyites en astor

Blenderaabning.

Boxkameraets Lukker har kun to Ha-
stigheder: @jeblik og Tid. Med Lukke-
ren »belyser« eller eksponerer man
Filmen.

I Segeren kan man se, hvor meget
man vil faa med paa Billedet.

Med Filmsneglen drejer man Filmen
frem igennem Kameraet, og bag paa
Eameraet er der en lille rod Rude,
igennem hvilken man kan se Numme-
ret paa den Optagelse, man har drejet
frem {il.

Bedre end Boxkameraet og smukkere
og mere hensigtsmsessigt i Udferelsen
er Klapkameraet. Dette har den store
Fordel, at det kan »klappess sammen
og derved fylde vssentligt mindre end
det mere klodsede Boxkamera.

Paa Tegningen kan man se, hvor-
ledes de forskellige Dele er anbragt
og hvorledes disse benmvnes. Paa
mange moderne Klapkameraer findes
der paa selve Kamerahuset en Udleser-
knap til Lukkeren. Denne Anordning
er meget praktisk, da man under Fo-
tograferingen paa en bekvem Maade
kan holde Kameraet op foran @jet og
udlsse Lukkeren samtidig med, at man
iagttager Motivet izennem den optiske
Boger.

Klapkamera.

l

—Dplisk wiler

[ TE
Ramairger

I

Et Klapkamera skal indstilles, dvs.
at det skal indstilles skarpt paa den
Genstand, som man vil fotografere.
Dette sker ved, at man udmaaler Af-
standen fra Genstanden til Kameraet
og indstiller Kameraet ved enten at
dreje Linsen (Frontlinseindstilling) el-
ler ogsaa ved at smtte Pilen paa Ka-
meraets Bund udfor den givne Af-
stand.
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Klapkameraet krsver en mere om-
hyggeliz Behandling end Boxkame-
raet, men til Gengmeld kan man ogsaa
opnaa ypperlige Optagelser med denne
Kameratype.

Spejlreflekskameraet adskiller sig
fra de evrige Kameraer ved, at det i
Virkelicheden bestaar af to Kameraer,
det ene anbragt ovenpaa det andet.
Det sverste Kamera benyttes kun til
Skarphedsindstilling og som BSsger.
Det nederste Kamera fotograferer man
derimod med, i dette findes Lukkeren,
Blenderen og Filmen. I hvert af de
to Kameraer findes et Objektiv, og
disse Objektiver er fuldstmndig ens og
koblede saaledes sammen, at naar Bil-
ledet i det sverste Kamera er fuld-
sttendig skarpt paa Matskiven, er Bil-
ledet i det nederste Kamera lige saa
skarpt paa Filmen.

Matskive

-
Tidsskala

Indstillingsobjektiv
Blzndeindstilling
Fotografisk Objektiv

til Traadudiaser

Spejlrefleks-

kamera.

stilling Udlaser

Med et Spejlreflekskamera har man
altid Garanti for, at Billederne bliver
skarpe, idet man direkte paa Matski-
ven kan bedemme Billedets Skarphed.

Der er maaske Grund til her at fast-
slaa, at Skarphed er et rent optisk Be-
greb, dvs, at et Punkt bliver gengivet
som et Punkt og en Linie bliver gen-
givet som en ren Linie, og ikke, som
mange mener, ef Udiryk for Kontrasten
i Billedet, som er Forskellen paa de
lyse og morke Flader i det feaerdige
Billede.

Blandt Smaahilledkameraerne er Lei-
ca, Contax og Kodaks Ektra saa af-
gjort de finest udstyrede Modeller,
men der findes mange andre Smaahil-
ledkameraer, som man kan have me-
gen Glmde af at arbejde med.

L
SERen %
Skarpt og uskarpt Billede.

Fmlles for alle disse Kameraer er
det, at der anvendes en 35 mm bred
perforeret Film og at Formatet er

94 X 86 eller 24 X 24 mm. Disse smaa

Film maa altid forsterres, og det er

derfor nmsten nedvendigt at have et

Forsterrelsesapparat.

Det vil fore for vidt at omtale Smaa-
billedkameraerne udferligt her, der

,maa derfor henvises til de forskellige

Fotografering
Brugsanvisninger samt til den BSer-

vice, som enhver Fotohandler er rede
til at give sin Kunde. ]

Foruden de nmvnte Kameratyper fin-
des der ogsaa de saakaldte Pladeka-
meraer, i hvilke der anvendes Glas-
plader i Stedet for Film. Disse, der
neesten alle er udferte som Klapka-
meraer, er i Regelen fortraffelige Fo-
tografiapparater, som det godt kan
lenne sig at benytte. Fagfotografer
bruger n:msten altid Pladekameraer,
hvilket er en Garanti for, at det er
Kameraer, som man kan opnaa gode
Resultater med. En TUlempe er det
blot, at disse ofte er ret tunge, bl. a.
fordi man skal transportere de for-
holdsvis tunge Glasplader i Stedet for
de ganske lette Film.

Lukkeren og Blenderen. Da For-
staaelsen af Brugen af disse to ]‘Jple
er alt afgerende for et godt teknisk
Resultat, vil vi i det folgende give
Lukker og Blender en grundig Om-
tale.

Lukkeren er en Mekanisme, med
hvilken man kan slippe Lys ind i
Kameraet i kortere eller lmngere Tid.

Indstilling for hurtige
Bjeblikstider og ,, Tid"

Omskifter til
Tilbagespoling

Spandeknap

Filmstzller

indstilling

Holder til
Tibeher

Blznderring

Afstandsmaalelinser

Tilbagespo-
lingsknap

Objektiv

Leica Kamera.
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Lukkeren har en Udleser, med hvil-
ken man kan faa Mekanismen til at
virke. Ved Biden af Udleseren sidder
en lille Bosning, hvori man eventuelt
kan anbringe en Traadudleser.

Paa den Daase, hvori Lukkeren er
indbygget, er indgraveret forskellige
Tal, som angiver de Tider, hvorpaa
Lukkeren kan virke., Paa mange ty-
ske Lukkere staar f Eks, folgende
Betegnelser: Z, B, 25, 50 og 100. Stil-
ler man Lukkerens Viser paa.Z og
{rykker paa Udlsseren, vil Lamellerne
i Lukkeren springe til Side og blive
staaende aabne, indtil man atter tryk-
ker paa Udloseren og Lamellerne luk-
ker sig igen. Smtter man Lukkeren
raa B og irykker paa Udleseren, vil
Lukkeren blive staaende aaben saa
lenge, man trykker paa Udlsseren,
men lukke til saa snart man slipper
Udlpseren. Btilles Lukkeren paa hen-
holdsvis 25, 50 eller 100, vil Lukkeren
give @jeblikstiderne /a5, /50 og i
Sekund. I mange Kameraer findes en
Compurlukker, denne er den bedste
Lukker, der findes, og den har Hjo-
blikstider fra /500 Sekund op til 1 Se-
kund. Compurlukkeren skal sprendes,
forinden den benyttes, dvs. at man
simpelthen treekker et lille Urverk op,
som saa regulerer de forskellige @je-

blikstider. Der findes iovrigt ogsaa
enkelte andre Lukkere, som skal
spawndes,

I Leica, Contax og enkelte andre
Kameraer findes specielle Lukkere —
de saakaldte Slidselukkere — ved
Hjwolp af hvilke man kan komme op
paa meget korte Belysningstider (/1000
Sekund og kortere).

Blenderen. Gennem Objektivet kom-
mer Lyset som ngvnt ind til Filmen.
Har Objektivet en stor Lysaabning si-
ger man, at man har et lysstaerkt kost-
bart Objektiv. Der vil da i Randen
af Objektivet veeret indgraveret Tal
80m 1:2.9 1:350g1:4 Disse Tal
angiver Objektivets Lysstyrke. Har
Objektivet derimod kun en Iille Liys-
aabning, betegner man Objektivet
som et lyssvagt (billigt) Objektiv, Tal
som 1:8 eller 1:11 vil da vaere gra-
verede i Objekiivets Rand.

Det er ikke altid at man har Brug
for alt det Lys, som kommer ind igen-
nem Objektivet, man har derfor i Ob-
jektivet indbygget en Blmnder., med
hvilken man kan gere Objektivets
Lysaabning slorre eller mindre. Man
er saaledes i Btand til at gore et lys-
stierkt Objektiv mindre lysstrerkt ved
310

Hjeelp af Blmnderen. Med Blmnderen
kan man som n#&vnt regulere den Liys-
mangde, som kommer ind igennem
Objektivet. Som Regel regulerer (el-
ler stiller) man Blmnderen ved at dreje
paa en Pil, der peger paa en Rmkke
Tal, som er graverede i Lukkerdasn-
sens Rand.

Tidsindstilling

Dbjektivets

Lysstyrke
Basning 1l
Tmal}un’lmer .

Ermndyidds

Elzndeindstilling

Kameralukker.

Tallene kan vere felgende: 4,5 —
b6 — 8 — 11 — 16 — 22 osv. eller 4,5
— 6.3 — 9 — 135 — 18 — 25 osv., disse
Tal kaldes Blendertallene. Et lavi
Tal, f. Eks. 4,5, angiver, at man be-
nytter en stor Blender (en stor Blmen-
deraabning) og et hejt Tal, f. Eks. 16,
18 eller 25, at man bruger en lille
Blender. NB. Ved Begrebet en stor
eller lille Blender hentydes til Blmn-
deraabningen og ikke til Blendertal-

Blmndertallene er beregnede saale-
des, at for hvert Tal man sblender
afe, dvs. drejer Blmnderen fra et la-
vere til et hojere Tal, skal man for-
doble Belysningstiden,

Ekzempel:

Blmnder e 45 68 9 1256 18 25

Bekunder .. 1 2 4 8 18 32
Drejer man derimod Blsenderen den

anden Vej — fra et hsjere Tal til et

layere — maa man selviolgeliz hal-

vere Belysningstiden.

Tilbehsr.

Foruden selve Kameraet kan man
have stort Udbytte af at anskaffe sig
forskellige Tilbehorsdele, som i aller-
hojeste Grad kan lette Fotograferin-
gen. Af disse Dele skal ferst nmvnes
et Stativ (il at stille Kameraet paa
ved Optagelser, som skal belyses saa
leenge, at man ikke kan holde det ro-

Fotografering

Modlysblende og Traadudleser.

ligt i Haanden. En Modlysblender til
at anbringe paa Objektivet under Op-
tagelser ved steerkt Lys — eller Mod-
lys — er en meget nedvendig Del, da
den forhindrer, at man faar graa og
kedelige Film, Ved Farvefotografering
er den en absolut Nedvendighed. Ei
Gulfilter (Gulskive) er ogsaa godt, men
lkun for den Amater, som forstaar at
bruge det, og endelig ber nsvnes en
Traadudleser, med hvilken man kan
betjene Lukkeren uden Rystelser (ved
Tidsoptagelser).

Stativ.

Film.

Hvad der i det folgende er omtalt
for Film, gelder ogsaa Plader. Man
anvender i Almindelighed to Slags
Film: Orthokromatiske og pankroma-
tiske Film, ssdvanliz kaldet Ortho-
og Panfilm. Forskellen paa de to Slags
Film er, at de har forskellig Farve-
folsomhed. ; I

Paa det almindelige Fomgral:1 gen-
gives alle Naturens Farver i sort,
graat og hvidt, eftersom hvor meget
de forskellige Farver lyser. Fursl:f?l-
len pas Farvernes Lysevne maa Fil-
men kunne gengive. En gul Farve
skal helst gengives som lyst og en
blaa Farve morkt paa Billedet. Des-
vierre lader detfe sig ikke altid gere,
da Filmen ikke er lige modtagelig for
alle Farver. Saaledes vil blaa Straa-
ler ofte blive gengivet lyse og gule
Straaler morke, naar man anvender en
Orthofilm. Dette Forhold kan man
korrigere ved at anvende et Gull’sltqu
Gulfiltret vil holde de blaa Straaler til-
bage og samiidig lade alle de gule
Straaler slippe igennem, og Forholdet
imellem Farverne vil blive rigtigt. Paa
Billeder, hvor det svenske Il‘l_ng‘ fore-
kommer, ser man ofte, at Korset er
morkt, medens Bunden er lys, }n‘]s
man vil have Flaget rigtigt gengivet,
maa man altsaa benytte et Gulfilfer.
Hvis man bruger en Panfilm, vil saa-
danne Farveforskydninger slet ikke
finde Bted. ;

Den orthokromatiske Film er i Vir-
keligheden sbhlind« for rede og orange-
farvede BStraaler, medens de blaa og

violette Straaler vil gengives alt for
kraftiet og derfor virke for lyse paa
Billedet, — rode Genstande vil da bli-
ve gengivet som sorte Genstande uden
Detailler.

Den pankromatiske Film kan gen-
give alle Farver, og af hosstaaende
Skema kan man se, hvilke Farver de
to Film er felsomme over for:

Read

Orange

[fu 1

%;f::: Orthofilm
Violet l

Skal man fotografere en rad Gen-
stand, f. Eks, en Postkasse, kan man
kun benytte en Panfilm. X

Til almindeliz Friluttsfotografering
kan man anvende baade Ortho- og
Panfilm, men Panfilmen er dog langt
at foretrekke., Til Kunstlysfotografe- .
ring anvender man altid Panfilm,
blandt andet fordi Kunsilyset i sig sely
indeholder ssmrliz mange gule og rode
Straaler, som netop gengives godi paa
den pankromatiske Film og er stwmrikt
medvirkende til, at Belysningstiden
kan smttes vesentliz ned.

Filmens almene Fplsomhed. En Film
kan wvwere mere eller mindre felsom
overfor Lysets Paavirkning. Der er
Film, som kriever en forholdsvis lang
Belysningstid for at give et godt Bil-
lede, saadanne Film kalder man for
langsomme Film, og der er Film, som
kun skal have en kort Belysningstid,
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— disse kaldes hurtige Film. Hurtige
Film benytter man dels under daar-
lige Lysforhold og dels naar man skal
ned paa korte Belysningstider, f, Eks.
ved Sportsoptagelser o. lign.

Filmens Hastighed (Folsomhed) ud-
trykkes ved en Talvmrdi, som altid
er angivet paa Filmens Emballage,
Desvaerre findes der flere Systemer for
Udmaalingen af Filmens Folsomhed,
og her skal vi indskrmnke os til at
omtale de tre almindeligste.

I de senere Aar har DIN-Systemet
vaeret det fremherskende. En Film
paa 4o DIN regnes for en Film af
:gormal Hastighed, medens en Film paa

21

EI)IN er dobbelt saa hurtig. Naar
TN

10 DIN op

i Talverdi, er Filmen dobbelt saa fol-

Folsomhedsbetegnelsen gaar

som, og gaar den o DIN nedefter, er

Filmen halvt saa felsom. I den kom-
mende Tid vil sikkert Scheiner-Syste-
met blive det dominerende. En Film
af normal Felsombed er paa 27—28Y
Scheiner og en hurtig Film er paa 32"
Scheiner.

Endelig kan nwmvnes et tredie, H, &
D. (Hurter & Driffield) Systemet, som
anvendes af mange engelske Fabrik-
ker.

Nedenstasende Tabel angiver saa
nogenlunde, hvorledes de forskellige

Systemer kan sammenlignes med

hverandre.
Scheiner® DIN/10° H. &D.
11 3 75
14 i} 150
17 1] a10
20 12 630
23 15 1300
26 18 2700
29 21 a600
32 24 11000

Til Blut ber nmvnes Farvefilmen,
som anvendes til Optagelse af rigtige
Farvebilleder. Man kan med disse op-
naa meget smukke Resultater, men
indtil videre kan man ikke selv frem-
kalde Filmen og maa derfor overgive
denne til Behandling paa specielle Frem-
kalderanstalter. I Amerika kan man
kopiere Farvefilmene paa Papir, saa
den Dag ligger temmelig sikkert ikke
fjernt, hvor vi alle kan optage Bille-
der i naturlige Farver. Farvefilm har
man hidtil kun kunnet faa i Smaabil-
ledfilm (24 X 86 mm).

Har man gjort sig fuldtud fortrolig
med sit Kamera og Brugen af dette,
kan man lsgge en Film i Apparatet
og begynde at fotografere. Da langt
de fleste Billeder tages udenders og ved
Dagslys, vil vi begynde med at beskri-
ve Friluftsfotograferingen. I Begyn-
delsen skal man helst indskrenke sig
til at fotografere indenfor Dagens ly-
seste Timer, imellem Kl. 10 og 15, hvor
man lettest vil kunne opnaa gode Re-
sultater.

Friluftsfotografering.

Man kan f. Eks. begynde med at
fotografere en Person i en Park paa en
klar Solskinsdag., Fremgangsmaaden
er da felgende:

1) Man stiller Personen op og udmaa-
ler Afstanden i Meter fra Personen til
Kameraet. Er Afstanden f. Eks. 4 m,
skal Kameraets Afstandsskala eller
Frontlinse indstilles paa denne Afstand..
Et Boxkamera kraever ingen Indstil-
ling, da det fra Fabrikkens Side er
indstillet saaledes, at det giver skarpe
Billeder paa Afstande fra ca. 2 Meter
til sUendelige (markeret ved og). Ved
Reflekskamernet indstiller man ved at
stille skarpt paa Matskiven.

2) Derefter skal Blmnderen stilles.
Da det er godt klart Vejr, tager man
en middelstor Bliende, i detfe Tilfal-
de Blmnde 9.

3) Nu smttes Lukkeren paa 59 Se-
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kund, og hvis man har en Compur-
lukker, spmendes denne. Er man i Tvivl
om Belysningstiden, kan man benytie
en Belysningsberegner eller Belys-
ningsmaaler, men disse skal senere
blive omtalt.

4) Man ser i Spgeren (eller paa Mat-
skiven) og konstaterer, om Personen
staar midt i Billedet samt om Kame-
raet holdes lige.

5) Man trykker paa Udleseren og
Billedet er taget.

6) Den nwmste Film rulles straks
frem, saa Kameraet er klar til nseste
Optagelse. (Dette gmlder dog ikke
Leica og Contax, da man derved sam-
tidig spsnder Lukkeren og denne
ikke har godt af at vere spmndt for
leenge, inden man skal benytte den.)

Naar der til denne Optagelse er an-
givet Blende 9 og /50 Sekund, er det

Folografering

fordi, at denne Belysningstid som Re-
gel vil passe til de fleste Fotograferin-
ger paa en lys Bommerdag,

Folgende Belysningstabel vil gewelde
for Sommermaanederne fra Kl 10 til
Kl 15.

Vejrets Beskaffenhed iB]anda | Belysningst.

Klart Solskin .... |9 150 Sek.

Let skyvet Vejr ... |9 | Has  »

BIAAVEIT semeseenss | 6,3—45( 125 »
1

Hyis man vil tage et Landskabsbille-
de, altsaa et Billede, hvor der er taget
serligt Hensyn til det landskabelige
og uden Personer i Forgrunden, bee-
rer man sig ad, som ved ovenstaaen-
de Optagelse, men indstiller Afstanden
paa Uendelig, som paa IKameraet be-
tegnes ved Q.

Man indstiller altid sit Kameras Af-
standsskala paa den Genstand _ellmj
den Person, der er det vemsenilige 1
Billedet.

Hyvis man har sveert ved selv at fast-
slan Afstanden fra Objektet til Ka-
meraet, kan men benytte en Afstands-
maaler, der er et lille fint optisk In-
strument, som man med Lethed kan
udmaale Afstanden med. Med nogen
@velse vil dog de fleste kunne oplere
sig selv til at bedemme Afstanden
uden Hjzlpemidler.

Under vanskelize Belysningsforhold
kan det vere sveri at bestemme
Bliende og Belysningstid. Hertil kan
man enten benytte en Belysningstabel,
som kun koster nogle faa @re, eller
ogsaa en elekirisk Belysningsmaaler,
der er et fint Instrument, som ved
Hjmlp af en Fotocelle kan registrere
Lysets Styrke og angive den rigtige
Belysningstid. Her gmlder det dog, at
man maa forstaa at benytte Maaleren
rigtigt, inden man giver sig i Lag
med at benytte den.

Skarphedsdybde eller Dybdeskarp-
hed. Indstiller man sit Kamera skarpt
paa en Genstand, der f, Eks. er 8§ Me-
ter fra Apparatet, bliver i Virkelig-
heden kun den Genstand og hvad der
er i Plan med denne absolut skarp.
Alt andet, som ligger foran eller bag-
ved de 3 Meter, vil blive mere eller
mindre uskarpt, Man kan imidlertid
forege Skarpheden i Dybden ved ai
bliende Objektivet af (bruge en min-
dre Blmnderaabning), saaledes at Gen-
stande, som ligger foran og bagved

de 3 Meter, ogsaa bliver skarpe. {)e!
er derfor klogt altid at bruge saa lille
en Blznde som mulip, men da Lys-
mengden derved f[orringes, maa man
huske at forlznge Belysningstiden efter
de ovenfor beskrevne Regler.

Vil man f Eks. fordoble Belysnings-
tiden for en Film, kan dette foregaa
paa to Maader:

1) Ved at indstille sin Blender paa
et lavere Blmndertal (sferre Blen-
deraabning) og lade Belysningsti-
den vmre uforandret.

2) Ved at fordoble Belysningstiden og
lade Blienderen veaere uforandret.
Til et rigtigt belyst Billede kraeves
en ganske bestemt Mmngde Lys; den-
ne kan komme ind i Kameraet paa to
Maader: Enten ved at slippe Lys-
maengden hurtigt ind igennem en stor
Bl@nderaabning, eller ogsaa ved at
lade Lyset komme langsomt ind igen-
nem en lille Lysaabning. Man kan
sammenligne dette med et Glas Vand,
— enten kan man skylle det ned paa
nogle faa SBekunder — eller ogsaa kan
man drikke det ganske langsomt igen-
nem et Sugersr; Vandm@smngden, man
faar, vil i begge Tilfzelde vmre den

samme.

Landskabsfotografering.

Naturen skmnker os mange smukke
Motiver, som det nok er vaerd at fo-
tografere, Det kan undertiden vare
vanskeligt at finde et Motiv, som til-
taler en, men har man forst fundet et
Parti, som man synes om, skal man
forsoge at se det fra forskellizge Syns-
vinkler., Det er ofte, at et forholdsvis
kedeligft Motiv kan virke interessant,
hvis man blot gaar nogle faa Skridt
til Siden, Som Regel vil en eller an-
den Genstand i Billedets Forgrund
virke tiltalende, ligesom denne ogsaa
er medvirkende til at give Billedet
Dybde. Nogle faa Grastuer imod en
kraftizg Skyhimmel kan ofte vwere til-
strwekkeligt  til at skabe et Billede
med en virkelig Sommerstemning.

Man pger klogt i at bruge Panfilm
til den Slags Optagelser, og hvis der
er Skyer paa Himlen, kan man faa
disse kraftigere gengivet paa Filmen
ved at benytte et Gulfilter (Nr. 1). Det
vil ogsaa altid veere en Fordel at bru-
e en Modlysblnde (Solblsende) til
Landskabsfotografering.

Snehilleder. FEn swerlig Form for
Landskabsbilledet er Snebilledet. Her-
til ber man altid benytte Panfilm og
et Gulfilter (Nr. 0 eller Nr. 1), da
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Skyggerne i Bneen ellers vil forsvin-
de., Over Snebilleder skal der ogsaa
helst wveere Sol. Belysningstiden er
selvislgelig l®ngere end om Somme-
ren, men her bor man raadfere sig
med sin Belysningstabel eller elektri-
ske Belysningsmaaler. For at give

Tegning og Liv i de hvide Sneflader
skal der helst vsre nogle Fodspor,
Bkispor eller lignende i Forgrunden.
Personer i Sne optages bedst med de
hurtige (meget redfelsomme) Panfilm,
da Ansigterne ellers vil blive gengivet
for morke.

Interisrfotografering.

Uden Kunstlys. Saa snart man skal
fotografere indendsrs, bliver TForhol-
dene sitraks helt anderledes, is@r for-
di Lyset i Stuer er langt svagere end
udenfor.

Her skal man benytte et Stativ ({il
Kameraet og maa indstille sig paa at
maatte tage de fleste Billeder paa
2Tidx, B eller Z. Man bruger saa stor
en Blanderaabning som mulig for at
komme ned paa en kort Belysningstid.

En Sommerdag vil man i en vel-
oplyst Stue kunne tage et Billede paa
1 Sekund med Blende 6,3 eller 5.6.
“nsker man at blmnde mere eller
mindre af, vil Belysningstiden sndres

saaledes:
: iR
Sekunder Y5 /s

Blxnde

Det sterkt afblendede Objektiv wil
give et megetl fint og dybdeskarpt Bil-
lede, men Belysningstiden er som
nevnt ogsaa oppe pas omkring et
halvt Minut, Hvis der ingen Personer
er paa Billeder, spiller det ingen Rol-
le, =selvom man naar op paa flere Mi-
nutters Belysningstid. Lukkeren stilles
da pan Z og aabnes ved det forste
Tryk paa Udleseren. Naar Belysnings-
tiden er omme, frykker man anden
Gang paa TUdleseren, og Lukkeren
Inkker atter til.

Selvislgeliz kan Belysningstiden va-
riere meget sterkt ved Interierfoto-
grafering, og her vil en Belysnings-
maaler ogsaa veere til uvurderlig Stot-
te for Fotografen.

Hrvis der i SBtuen findes morke Kro-
ge, hvor Dagslyset ikke rigtiz treen-
ger ud i, kan man godt tende ot Par
elekktriske Lamper; man maa da blot
sorge for, at disse ikke kommer med
paa Billedet.

3,5 45

Kunstlysfotografering.

Det er langt lettere at tage Interier-
hilleder ved Kunstlys end ved Dags-
Iys, bL. a. fordi den Lyskilde, som man
benytter, er konstant. Til Kunstlys-
oplagelser benyties kun Panfilm.
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Som Belysning kan man enien bru-
ge de saakaldte Vacublitz eller Photo-
flux eller ogsaa Nitraphot eller Photo-
lita Lamper,

Blitzlamperne braender kun en Brok-
del af et Sekund og udsender i den
korte Tid et saa kraftigt Lys, at man
med Lethed kan tage et fulditud gen-
nembelyst Billede derved., Blitzet kan
anbringes i en almindeliz Lommelam-
pe og tendes ved Siremmen fra et
Lommelampebaiteri. I Almindelighed
anvender man ogsaa en Papreflektor

til at kaste Lyset i en bestemt Ret-
ning.

Anordning til Afblending af Blitz.

Kameralukkeren indstilles paa B og
Blenderstorrelsen bestemmes efter ne-
denstaaende Tabel, som er beregnet

for en Panfilm ;—; DIN eller 27 Schei-

ner. Der findes to Storrelser Blits,
Starrelse I er den mindste og Stor-
relse IT er dobbelt saa lysstwerk.

Man udmaaler Afstanden fra Perso-
nen eller Personerne til Kameraet og
finder i omstaaende Tabel, hvilken
Blende man skal benytte.

Fremgangsmaaden er da felgende:

1) Afstanden indstilles,

2) Lukkeren stilles paa B (Tid).

3) Blitzet skrues sammen med Reflek-
toren i Lommelampen, (Batteriet
skal altid veere friskt).

Fnlo_grai‘cring

4) Udleseren (Traadudleseren) tages i Bom det fremgaar af ovenstaaende,
venstre og Blitzet i hejre Haand. byder Blitzfotograferingen ikke paa
Reflektoren rettes imod Personen. swrlige Vanskeligheder, den kan dog

5) Man trykker paa Udleseren og gores endnu lettere, saafremt man
holder denne inde. T=nder Blitzet bruger en Spynkronisator; denne kan
og slipper Udleseren. Disse Mani- kobles saaledes til Kameraets Lukker,
prulationer skal foregaa hurtigt ef- at i samme @jeblik man trykker paa
ter hinanden, — t=l 1, 2, 3. Udleseren, afbrendes Blitzet.

Belysningstabel for Vacublitz og Photoflux,
Afstand i Meter: | 16 | 11 | 8 |55 | 4 |28 | 2 |14
Blitz T. Blende | — | 35 | 45 |68 | 9 [125] 18 | 25
Blitz IT. Blende | 35 | 45 | 63 | § |125| 18 | 25 | 36
Hvis ens Kamera har det andet Bleendersystem (det internationale),

gmlder folgende Tabel:

Afstand i Meter: 16 11

8 |lse | e |28 vz | 14

Blitz T.

Blende 2 28 |
Blitz I1, |

Blende 2,8 |

. 1 | 16 | 22
6. 8 11 16 22 32

Nitraphot- eller Photolita-Lamper or
lkonstant brmndende og udsender en
kraftizg Lysstrem paa ea. 1000 Lys.

Med en eller to af disse Lamper
kan man tage gode Interier- og Por-
treetbilleder. Interierbilledet giver sig
saa nogenlunde af sig selv, da det
kan betragtes som en Videreforelse af
Portreetfotograferingen.

Til Optagelse af et Portrset skal man

Reflekior til Fotolampe,

helst have 2 Lamper. Disse skal an-
bringes i to Reflektorer eller i Mangel
af saadanne, i to Lieselamper.

Opstilling ved Portretfotografering.
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Fotografering

Portretfotografering.

Personen, der skal fotograferes, maa
helst sidde ned og Lamperne anbrin-
ges saaledes:

Den ene Lampe stilles ca, 1 m til
Siden for Persomen og ca. 30 cm haje-
re end Personens Hoved. Den anden
Lampe anbringes tet wved Kameraet,
ca. 2 til 2,6 m fra Personen og ca.
2 m ira Gulvet. Denne Lampeopstil-
ling er provet og god, men selvislge-
lig kan man stille Lamperne op paa
mange andre Maader.

Efter den anviste Metode wvil Per-
sonen blive kraftigst belyst paa hajre
Side (set fra Fotografen), dette kalder
man Hovedlyset; den anden Lampe
vil oplyse Skyggerne saaledes, at de
ikke bliver kulsorte og kraftigere paa
Billedet, hvilket ganske kan sdelgge

Ligheden og Udtrykket i Ansigiet.

Hvis man benytter en Panfilm, vil
Belysningstiden med de to Lamper
blive ved

Blende 4,6 ...... 2 SBekund
» BB ssinns 1 »

...... 2 »

Skarphedsindsiillingen ete, foregaar
selviolgelig som ssdvanlig.

Naar der hidtil er nmvnt Panfilm,
er der altid tzenkt paa Film af en Fal-
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somhed paa 10 DIN eller 26—28° Schei-
ner. De hurtige Filin, der er ca, dob-
belt saa hurtige, benyttes kun, naar
det er virkeliz paakrmevet — under
daarlige Lysforhold eller hvor man skal
bruge en meget kort Belysningstid.

Frembkaldelse af alm. Film.

Grunden til, at man overhovedet kan
faa et Billede paa en Film er den, at
Filmen er Iysislsom, Lyset, som gen-
nem Kameraet kommer ind til Fil-
men, paabegynder en, ganske vist
usynlig, Svartning af denne, men
denne Sveerining kan man gere syn-
lig ved at »fremkalde« Filmen. Frem-
Ekalderprocessen foregaar i et Merke-
kammer, som er et absolut merkt
Rum, hvori intet Lys maa kunne slip-
pe ind. Det er en Fordel, hvis der
findes en Vask og en Vandhane i
Morkekammeret, men det er ingen
Betingelse.
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Lidt Belysning maa man have for
at kunne orientere sig, og hertil an-
vendes Lamper af bestemte Farver,
som ikke kan sdelmgge det lysfelsom-
me Materiale. Saadanne Lamper frem-
stilles specielt i grent, redt og orange-
farvet Glas og benmvnes Merkekam-
merlamper,

Den grenne Lampe benyties ved
Fremkaldelsen af pankromatiske Film,
men det er dog det bedste at vere saa
rutineret, at man kan arbejde i fuld-
steendigt Morke.

Den rode Lampe anvender man ved
Fremkaldelsen af orthokromatiske Film,

Den gule Lampe bruges som Belys-
ning ved Udiprelsen af Kopierings-
og Forsterrelsesarbejdet samt under
den sidste Del af Fikseringen.

Man maa ikke komme for tmt ind
til Lampen med Filmen eller Papiret,
da man derved kan komme til at
»slgre« Materialerne, dvs, give disse
en svag Belysning, som efter Frem-
kaldelsen vil lsegge sig som en graa-
lig Hinde over Filmen eller Papiret.

Til Udferelsen af Fremkalderproces-
sen skal man benytte en Skaal med
FREMEALDER, en Skaal med VAND
samt en tredie Skaal med FIKSER-
BAD.

Fremkalderen kan man selv frem-
stille efter folgende Recept:

Metol-Hydrokinon Fremkalder
til Skaalfremkaldelse.
Kodak D-61 A.
Forraads-Oplesning.
Vand med en Temperafur

p i G R vee 500 cm?
Metol ....... s e 3.0 g
Svovlsyrligt Natron, kry-

stalliseret ........... e 1BD0 &
Surt svovlayrligt Natron.. 2,0 g
Hydrokinon .....eoesreesns 6.0 g
Kulsurt Natron, kryst, .. 30,0 g
Bromkalium ........-.-.... 1,7 g
Koldt Vand indtil der ialt

(s R i 1,0 1

Kemikalierne opleses i den angivne
Rakkeiolge.

Ved Brugen blandes 1 Del af For-
raads-Oplesningen med 1 Del Vand
(1 :1). Fremkaldelsestid ca. 7 Minut-
ter ved en Temperatur af 18° C.

Fremkalderen opbevares paa en
brun Flaske med en tsetsluttende Prop.

Fikserbadet kan man ogsaa sely
fremstille af felgende Kemikalier:

Vand ....... S
Fiksernatron . .. 2000 g
Kaliummetabisulfit ....... 20,0 g

Fikserbadet kan opbevares paa en
alm. gren Flaske, men husk at smstte
tydelige Etiketter paa Flaskerne med
Teksterne FEEMEALDER og FIK-
SERBAD.

Kemikalierne kan kebes hos en Fo-
tohandler eller hos en Kemikaliehand-
ler.

Hvis man ikke snsker selv at frem-
stille disse Bade, kan man kebe fsr-
dige Fremkaldere og Fikserbade hos
en Fotohandler, men husk da at se
Brugsanvisningen nsje efter, da det

er forskelligt, hvor meget Oplesnin-
gerne skal fortyndes.

Fremgangsmaaden, Man stiller nu tre
firkantede Fotoskaale, ca. 13X18 cm,
op i Merkekammeret og h:alder den
fortyndede Fremkalder i Skaalen
lengst til wvenstre, Vand i Skaalen i
Midten og Fikserbad i Bkaalen til
hejre. Badene skal have en Tempera-
tur af 18° Celsius, dette er meget vig-
tigt.

Man maa neje passe paa, at man
ikke drypper Fremkalder i Fikser-
badet eller omvendt, da Kemikalierne
da vil sdelegges.

Nu tager man Filmen, som har vae-
ret i Kameraet, ind i Merkekammeret,
slukker det hvide Lys og tmnder den
gronne Lampe, hvis man skal frem-
kalde en Panfilm, eller den roede Lam-
pe, saafremt man skal fremkalde en
Orthofilm,

Man bgerer sig nu ad paa felgende
Maade:

Filmsrullen aabnes med en Eniv og
Filmen fjernes fra det rede eller gron-
ne Dmkpapir, som smides vak.

Derefter fores Filmen, som vist paa

Fremkaldelse af Film.

igennem Fremkalderen,
idet den trmkkes frem og tilbage
igennem Vmedsken fra 5 til 10 Minut-
ter, eftersom hvilken Fremkalder man
bruger. Ved det grenne Lys vil man
se, at der efter et Par Minutiers For-
lsb begynder ataftegnes merke firkan-
tede Felter paa Filmen. Det er Bille-
derne, som kommer, og Aftegninger-
ne vil efterhaanden blive tydeligere
og tydeligere, og tilsidst kan man se
Detaillerne i Billederne. Det er noget
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vanskeligt at bedemme, hvornaar man
skal afbryde Fremkaldelsen, men
Svartningen af Filmen skal vere for-
holdsvis kraftizg, da den altid virker
noget svagere, naar den er helt fmor-
dig. Normalt vil Filmen vsere frem-
kaldt efter 7 Minutters Forleb. Naar
Filmen er fremkaldt ferdig, fores den
over i Vandskaalen og trekkes nogle
Gange igennem Vandet. Derefter fo-
rés Filmen over i Fikserbadet. Heri
skal den trekkes i 10 til 15 Minutter.
Naar Filmen har veeret et Par Minut-
ter i Fikserbadet, kan man twnde den
gule Lampe, Man kan nu langt bedre
orientere sig, og man vil se, at Fil-
mens meelkeagtige Hinde forsvinder
og Billederne kommer til at staa sorte
paa den klare Celluloidfilm. Nu leg-
ges Filmen i rent Vand, hvor man
skyller den enten ved at lade Vand
rinde paa den i ca. 20 Minutter, eller
ogsaa ved at skifte Vandet paa denne
hvert 5. Minut i ca. en Time. Til Ud-

—— grent el rodt Lys ————

210 Min

Fremlaldelsen skematisk fremstillet.

vandingen af Filmen vil det vere
praktisk at benytte en rummelig rund
Skaal eller Balje og legge Filmen i
en Ring og holde den sammen med
en Naal.

Efter Udvandingen hmnges Filmen
op paa en BSnor ved Hjslp af en
Elemme, derefter stryges Vanddraa-
berne af Filmen enten med Haandfla-
den eller ogsaa med et fugtigt Vaske-
skind. Til Slut anbringes der en
Klemme i den nederste Ende af Fil-
men, saa den kan vwere udstrakt un-
der hele Torringen. Efter 6 til 8 Ti-
mers Forleb er Filmen som Regel tor
og klar til Kopiering.

Skematisk ser Fremkalderprocessen
saaledes ud:

Den letteste Maade at fremkalde paa
foregaar i en Fremkalderdaase. Filmen
skal kun indlaegges i Daasen i Morke,
318

Filmen lagges saaledes under
Udvandingen.

0g hele Resten af Processen: Frem-
kaldelsen, Mellemskylningen, Fikse-
ringen og Udvandingen kan foregaa i
Dagslys,

Fremkaldelse i Fremkalderdaase fo-
rogaar saaledes:

Til Daasefremkaldelse bruger man
en swrliz Fremkalder, og Fremkaldel-
sen varer lmngere end ved Skaal-
fremkaldelse, Fremkalderen er den
samme o0g Fremgangsmaaden den
samme, som er beskrevet i det fol-
gende Afsnit.

,—-— (it Lys —l e hvidt Lys ——; o
r ﬁ T

o

1015 Min, 20 Min.

Torrng |

M

Smaabilledfilm, altsaa Leicafilm 24 X
86 samt 24 X 24 Formatet krsver en
speciel Fremkaldelse, da denne des-
vierre ikke kan udfsres i Skaal, men
nedvendigvis maa foretages | en
Fremkalderdaase. Der findes forskel-
lige Blags Fremkalderdaaser til Lei-
cafilm, den mest bekendte er Correx-
daasen, samt nogle Daaser, hvor Fil-
men gkubbes eller rulles ind i en Ba-
kelitspiral, hvor Filmen kommer til
at ligge frit, saa Vedskerne kan kom-
me til begige Sider af Filmen.

I enhver Film findes smaa bitte
Selvkorn. Det gmlder om at faa disse
Korn saa smaa som muligt, ismer
ved Smaabilledfilm er dette paakra-
vet, da man ellers vil kunne se Kor-
nene paa Forsterrelserne.

For at opnaa saa smaa Korn som
overhovedet muligt anvender man til

Fremkaldelsen speecielle Fink(nrr}sfrerp—
kaldere. Man kan selv fremstille sin
Iinkornsfremkalder, og her er Op-

skriften:

Kodak D-76.
0 B e S e e 8 g
Hvovlsyrligt Natron, kryst. . 800

IHydrokinon
B

I'remkaldelsestiden er 15—18 ’_\f‘[inutter
ved en Temperatur af 18° Celsius.

Blandings-Forskrift. ;

Oples de n@synte § g Metol for sig
selv i en ringe Vandmsmngde, der har
en Temperatur af ca. 52° Celsius. Op-
Ins derngwst for sig selv ca. en Fjerde-
del af det svovlsyrlige Natron i Vand,
der har en Temperatur af ca. 70° C.,
og tilsset hertil Hydrokinonen under
en  stadig Omrering, der fortssttes,
indtil Hydrokinonen er :fuidsirem]:g:
oplest, Hmld saa denne Oplosning i
Metol-Oplesningen, Oples derefter den
resterende Del af det svovlsyrlige Na-
tron i varmt Vand, der har en Tem-
peratur af ea. 70° C. Tilsset de 8 g

o e

Fraeicaldectid efter

eftn paa Knagpen

Racepien_ Der drnjen

Borax og hemld efter Oplesningen det
hele i den ovennsmvnte Oplesning. Til-
st koldt Vand, indtil det hele udger
de angivne 4 Liter.

Filmen indlegges i Fremkalderdaa-
sen helst i fuldstendig Morke. Resten
af Processen kan da foregaa i Dags-
lys.

Da det er udelukket, at man under
Fremkaldelsen kan kontrollere denne,
maa man fremkalde paa Tid, altsaa
de Minutter, som Fremkalderforskrif-
ten angiver. Man maa da ogsaa altid
overholde Fremkaldertemperaturen paa
18° (€., da Fremkaldelsen, saafremt
Fremkalderen er varmere, foregaar
hurtigere, og hvis den er koldere,
foregaar langsommere.

Naar Fremkaldelsen er fserdig, hmn-
ges Filmen som swedvanlig til Terring,
og de lpse Vanddraaber f{jernes som
ovenfor beskrevet, Husk Klemmen i
den nederste Ende af Filmen.

Hmng aldrig Filmen i Nsrheden af
Kakkelovnen eller en Radiator, da en
hurtig Opisrring dels kan smelte Fil-

men eller ogsaa foraarsage grove
Korn i Hinden.
Freevialder
haides wd Vand ud
Vand paa

s

i Yand pax Vand ud
£l tgn
i

Fiksertid  10-15 Mia,
Der drajes paa

R (f :
="

Luaget tages of og
Fiksartad haddes 4il-
bage | Flasken

.

e

Tuerang

i

Daasefremkaldelse,

Fremstilling af Papirbilleder.

Betragter man en Film, vil man se,
at lyse Partier, f. Eks. Himlen, er
sort, og omvenidt vil sorte Partier vare
helt eller!delvis klare. Man siger, at
I'ilmen er negativ, og kalder den og-
saa for et Negativ, mens det Papir-

billede, som man fremstiller efter Fil-
men, kaldes el Positiv.

Til Fremstillingen af Papirbilleder
direkte fra Filmen (Kontaktaftryk) be-
nyttes en Kopierkasse. En saadan kan
man selv lave, efter flg, Beskrivelse:

319

i




Fotografering Fotografering
Materialeliste, (Capox, Velox, Ridax el. lign.). Dette Den gule Lampe i Kopierkassen
1 Eopierramme 13 X 18 med Glas. [_ Papir har ligesom Filmen en lysfel- teendes. (Den hvide Lampe skal vaere
2 Vegfatninger (Edison 27). P som Hinde og behandles i det veesent-  slukket). Ved den gule Lampe er man
2 m Ledning (dobbelt Glansgarn). P lige ligesom en Film. Papiret belyses i Stand til at orientere sig, og da den
1 LE Afbryder. o i Kopierkassen og fremkaldes, fikseres  gule Belysning ikke kan adelzgge
1 Stikker, LT osv. ligesom en Film, Kopierpapiret, lader man roligt denne
1 Plade Krydsfinér ca. 4—5 mm. o’ Kopieringsarbejdet foregaar ogsaa i Lampe brende under hele Kopierin-
Stifter og Lim. fomey et Markekammer, dog kan man godt gen.

Lidt hvid Limfarve. ":_,.4 benytte en almindelig Stue om Afte- Filmen skubbes nu med Hindesiden
Lidt Politur eller Fernis. Ll nen, naar man ruller Gardinerne ned. {den matte Side) opad ind under Ma-
e a Papiret ikke er saa lysfelsomt som sken, som er paaklmbet Glaspladen.
I,P‘;’ Filmene, kan man til Merkekammer- Man placerer Filmen pwmnt lige i Ma-
belysning godt benytte en gul Foto- sken, saaledes at kun det belyste af

lampe. Filmen er synligt. ;
Ledningsferingen. Man anvender ogsaa her tre Skaale, Derefter tages et Stykke fotografisk
en med Fremkalder, en med Vand og Papir af samme Format som Filmen
Vil man lave Kopierkassen swerlig en med Fikserbad, samt et Fad med og legges med Hindesiden nedad (den
raffineret, kan man fjerne de to rent Vand til at lmgge de fmrdige blanke Side) lige ovenpaa Filmen.
Fjedre paa Kopirammen og montere jilleder over i. Papiret klemmes fast foerst med den
den ene Side af Dmkslet fast med to Det vil veere en Fordel at benytte ene Halvdel af Dsekslet og derefter

Kopierramime.

Man keber en Kopierramme 13 X 18,
og ned fra denne bygger man en
Kasse ca. 30—35 cm dyb, som vist paa
Tegningen. I Bunden af Kassen mon-
teres to lige Veaegfatninger, den ene i
Midten og den anden i det ene Hjorne.
I Midterfatningen skal anbringes en
Opallampe paa 25—40 Watt, og i
Hjernefatningen skrues en gul Foto-
lampe af samme Slags, som anvendes
til Merkekammerbelysning, Nu mon-
teres Ledningen saaledes til Fatnin-
gerne, at den gule Lampe braender
konstant, medens den hvide Opallampe
kan t@ndes og slukkes ved Afbryde-
ren.

Kassen males indvendig med hvid
Limfarve og stryges udvendig med
gplitur eller Fernis — og den er fmor-

ig.

Hmengsler til selve Kopierrammen.
Man lmgger forst Glasset i Rammen
og skmrer da saa meget af Rammens
Kant, at Dakslet monteret med
Haengslerne ligger plant til Glasset.
Paa den frie Del af Dmkslef an-
bringes en Knap, som man kan holde
i, naar Dwmkslet lukkes op og i,
Til 8lut klmber man med to Papir-
Eklssbhestrimler eller to Stykker Leuko-
plast en sort Papirs- eller red Cellu-

Hzngsler
nedstemte
i Rammen

Kopierrammen med Hengslerne.

loidmaske (passende til den Sterrelse
Film man bruger) fast paa Glaspladen,

Kopiering. Til Fremstilling af Bil-
lederne anvender man Gaslyspapir

g
2
’
2
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KEebestrimier /

Glasplade med Maske.

1>

en speciel Papirfremkalder, og her er
Opskriften:

Kodak D-72.
Forraadsoplesning.
Vand . AP R AR vers 1200 cm?
Metol SRR 1B
Hydrokinon ...... e 16 g
Svovlsyrligt Natron, kryst. .. 120 g
Kulsurt Natron, kryst, ...... 215 g
Bromkalium ....ceeesscenans . 1g

Oples Kemikalierne i den angivne
Rmzkkefslge. Ved Brugen tages 1 Del
Forraadsoplesning til 1 Del Vand
(1:1). Den omtrentlize Fremkaldel-
sestid vil ved en Temperatur paa ca.
18° C. vaere fra 34—1 Minut.

Da man let kan faa brune Fingre
af Badene, vil det viere en Fordel at
bhruge en Pincet i Fremkalderen og
en Fikserstang i Fikserbadet til at be-
handle Billederne med, men husk, al-
drig at komme Pincetten i Fikserba-
det og Fikserstangen i Fremkalderen.

Kopieringen foregaar nu paa fol-
gende Maade:

med hele Dmekslet. Dakslet kaldes og-
saa for Laaget.

Nu belyses Billedet ved, at man paa
Kontakten tmnder den hvide Lampe
nogle Sekunder. Dette Antal Sekunder
kan variere meget, efter hvilken Ari
Papir man bruger, men som Regel
ligger Betysningstiden imellem & og
30 Sekunder, en kraftig Film skal be-
lyses lenge og en »tynd« (underbelyst)
Film kun ganske kort.

Naar Papiret er belyst, lmgges det
ved Hjmlp af Pincetten ned i Frem-
kalderen; og efter 10—15 Sekunders
Forleb begynder Billedet at komme.
Billedet tager nu til i Kraft, og naar
det staar lidt kraftigere, end man en-
sker det ferdige Billede, tages det ud
af Fremkalderen og anbringes nogle
Sekunder i Vand, Derefter tages det
med Pincetten og kastes ned i Fikser-
badet, og med Fikserstangen dyppes
Billedet hurtigi ned i Fikserbadet.
Billedet bliver 10—15 Minutter i Fik-
serbadet, og naar det er »udfikserets,
skylles det ca. 1% Time i rindende
Vand,

—_— i b —
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Skemalisk

Fremstilling

af Kopiering.
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Pincet og Fiksertang.

Valg af Papir. En Film kan se me-
get forskellig ud; hvis den er under-
belyst, dvs. at den har faaet for lidt
Lys under Optagelsen, er den meget
lys og utydelig i Gennemsigt. Paa en
rigtig belyst Film kan man {ydeligt
se alle Detaljer i Billedet, og Forskel-
len (Kontrasten) mellem Lys og Skyg-
ge er tydeliz, En overbelyst Film er
forholdsvis merk og kun lidt gennem-
sigtig. En meget overbelyst Film er
graa og kontrastles,

For at faa Billeder smukke og ens-
artede bruger man forskellige Blags
(Grader) Papir, disse betegnes:

Ekstra haardf, Special,
Haardt, Bladt,
Normalt, Ekstra bladt.

Til underbelyst Film benyttes Eks-
tra haardt og haardt Papir, til normale
Film bruges Special og Normalt, og
til kraftige og kontrastrige Film tager
man bledt oz Ekstra-hladt Papir.
Dette lyder =saa svaert, men naar man
forst kommer til at arbejde med Pa-
pirerne, er det ganske enkelf. Iovrigt
kan en Amater i Regelen klare sig
med haardt og normalt Papir.

Det helt ferdige og udvandede Bil-
lede lwegges til Torring paa et Stykke
Filtrerpapir, eller ogsaa kan man torre
Billederne paa nogle faa Minutter i en
Hejglanspresse.

Forst lmgges Bili(!dﬂl‘nll med Billed-
siden nedefier paa den forkromede Me-
talplade, som felger med Hejglanspres-
sen, Derefter lmgges et Siykke Fil-
trerpapir hen over Billederne, og man
presser disse fast til Pladen ved at
rulle en Gummiglitter nogle Gange
fast hen over Filtrerpapiret.

Pladen med Billederne lsegges nu ind

Rulleglitter.

i Hpjglanspressen, som man i For-
vejen har opvarmet, og efter et Par
Minutters Forleb er Billederne helt
torre og springer af Metalpladen. Bil-
lederne er nu ganske blanke og har
det, man kalder Hejglans.

Man har forskellige Overflader paa

Hojglans-
presse.

v
-._-,-I—'@

Papirerne, men det vil vere klogt at
begynde med blankt Papir, som netop
kan opterres til Hejglans., Hvis man
har Lyst til det, kan man senere gaa
over til halymat (velvet) eller mat
Papir. Man kan ogsaa faa Papiret i
hvid, rosafarvet eller gulliz (chamois)
Farve,

Halvmat og mat Papir terres i Haj-
glanspressen med Billedsiden opefter
direlkte mod Stoffet.

Hvis Billederne, hvad meget sj®l-
dent sker, klmber til Stoffet, skal de,
inden de lmgges ind i Pressen, bades
ca. b Minutier i et Herdebad bestaaen-
de af en 5% Formalinoplesning.

Den i Handelen vsrende Formalin
er altid 40 %, for at faa en 5 % Op-
lesning, skal man tage 5 Dele Forma-
lin og 35 Dele Vand.

Besk®remaskine.

Fotografering

Naar Billederne er torrede, skal de
beskseres i en Beskeremaskine, idet

man serger for, at Billederne faar en
pen smal hvid Rand.

Forstorrelser.

Til at lave Forsterrelser skal man
anvende et Forsterrelsesapparat. Et
saadant kan kebes, men det er mor-
somt selv at lave sit Forstorrelsesappa-
rat, og i det fslgende skal det beskri-
ves, hvorledes man med forholdsvis
faa Midler kan lave et godt Apparat,
som det paa Side 324.

Materialeliste,
m Lister ca. 242 X 4 cm.
Plade 4 mm Krydsfiner.
Kondensatorlinse 9-9%z em Diameter.
Bwlg 9 X 9 em (udvendigt Maal).
Objektiv 8—10 em Brmndvidde,
Fatning (Ed. 27) med 3 m Ledning og
Stikker. :
75 eller 100 Watt Opallampe.
2 Spejlglasplader 6 > 15 em.
Trisse.
1 flad Blikmske (Madkasse).
Som, Skruer, Lim og Blyhagl.

Princippet i Apparatet er vist paa
Fig. 2. Fra en Lampe sendes Lys
izennem en Kondensator ind til Filmen
og gennemlyser denne. Lyset fra Fil-
men brydes igennem et Objektiv og
kaster et forsterret Billede af Filmen
ned paa en Skarm, som i dette Til-
fzlde er et Bord. Om Fremstillingen
af selve Forsterrelserne se Side 324,

Maalene i dette Forsterrelsesapparat
er opgivet til et Apparat passende for
Film at 6 X 6 Formatet, den som on-
sker at lave et Torsterrelsesapparat
til 6 X 0 Film maa selv beregne Maa-
lene saa meget storre. Anvisningen
her er heller ikke tsnkt som en fuld-
steendig Byggeanvisning, men en Vej-
ledning for den, som er fingernem
og i Besiddelse af lidt Opfindsomhed
og praktisk Sans.

Forstorrelsesapparatet skal hm=nge
paa to 80-90 em lange Traskinner paa
Vaeggen over et Bord. Paa disse Bkin-
ner, som laves af Lister som vist paa
Fig. 3, skal selve Apparatet kunne
kore op eller néd afbalanceret med en
Kontravegt, som er ophengt imellem
Skinnerne og anbragt i en Snor, der
gaar igennem en Trisse paa Skinner-
nes everste Tveerliste. I denne Tver-
liste henger man ogsaa Apparatet op
paa Vaggen.

Derefter laver man en BSlmde, som
kan kere paa Skinnerne, som vist paa
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Fig. 4. Sleden fastgeres til Skinner-
ne ved Hjelp af 4 L-formede Holdere
af Tre, som skrues fast il Sl=den
med Skruer, som vist paa Fig. 4 og 5.
Sleden som skal bare hele Apparatet
maa kunne kere frit op og ned ari
Skinnerne uden mindste Modstand.
¥or at Apparatet skal komme tilstreek-
keligt ud fra Veseggen, bygger man
paa Slmden en Kasse, hvis Maal er
11 %11 em og 16 cm hej paa de ire
Sider, medens den fjerde Side, som
vender fremefter, er 21 em hej. (Fig.
5 og 6).

Nu laves Midterpartiet af Apparatet,
Dette  indeholder Filmsholderen og
Samlelinsen (Kondensatoren). Man la-
ver en Kasse, som er 11 c¢m bred paa
de fire Sider og 6 cm hej. Kassens
Bund bestaar af to Plader med en Ud-
sksering paa 6 X6 cm (Fig. 7 og 82
og b) i Midten af hver. Disse to Bun-
de anbringes som angivet over hin-
anden med 4 mm Mellemrom og hol-
des i den bestemte Afstand fra hin-
anden med to 4 mm Finerplader, som
vist paa Fig. 8b. Afstanden mellem
disse to Finerplader skal vsere 61 mm.
I Aabningen, som fremkommer mel-
lem de to Finerplader, skal Filmen
anbringes mellem to Glasplader, som
er 6 X 15 cm. Ovenpaa den everste
Bund anbringes Spredelinsen lige over
Udskmsringen med fire Stifter (Fig. 8a).

Derefter laves Lampehuset, detie
skal passe ned i Kassen (indvendig)
og wvmere 21 em heji. I Toppen af
Lampehuset hores et Hul, hvori der
anbringes en almindelig Lampefatning,
Som Lampe benytter man en Opal-
lampe paa 75-100 Watt. Firmastemplet
fjernes fra Glasset med Saltsyre.

Efter Lampehuset og Filmsholder-
kassen kommer Bygningen af Objek-
tivholderen og dertil herende Skinne.

Forst skrues Filmsholderkassen fast
paa Bledekassen som vist paa Fig. 8.
Paa Brmettet, som nu rager nedenfor
Kassen, skruer man en BSkinne af
Form som vist paa Fig, 10. Derefter
laver man en lille Slsde, som passer
nojagtigt til Skinnen (Fig. 11). BSle-
den skal vere 5 cm lang og kunne
glide paa Skinnen, men dog ikke la-
sere, end at den kan blive siddende
i enhver Btilling. Vinkelret paa denne
Skinne anbringes en Trsaeplade 8 X 9
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em ved Hjzlp af to Traevinkler. I den-
ne Trmplade bores det Hul, hvori Ob-
jektivet skal anbringes, Objektivet skal
gidde midt under Filmen.

Nu limes Bmlgen fast med Snedker-
lim imellem Kassen foroven og Ob-
jektivbriettet forneden (Fig. 1).

Forsterrelsesapparatet er nu fardigt,
og man kan bejdse det med en merk
Farve-baade udvendig og indvendig.
_Apparatet anbringes nu paa Vaggen.
Fra et #sken i BSlmdens Overkant
trkkes en kraftiz Snor op gennem
Trissen paa Skinnens Twvarstiver ned
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Model til Forsiorrelsesapparat.
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til en Kontravegt, som man lettest
laver af en flad Blikdaase, som man
afballancerer med Blyhagl.

Da man til Forsterrelser anvender
lysfplsomt Papir, maa man selvialge-
lig anbringe sit Forsterrelsesapparat i
et Markekammer. Man belyser For-
storrelserne ved at twende og slukke
Lampen i Lampehuset,

Ved Apparatets Anvendelse er Frem-
gangsmaaden felgende: Filmen, som
man vil lave en Forsterrelse efter,
lmgges med Hinden nedefter imellem
de to Glasplader, der stikkes ind i

Fotografering

Filmsholderudskeringen i Forstorrel-
sesapparatet saaledes, at Filmen kom-
mer til at ligge lige ud for den fir-
kantede Udskmring.

Lampen tendes og man vil se ef
Billede af Filmen paa Bordpladen un-
der Forsterrelsesapparatet. Billedet er
sandsynligvis ikke skarpt, men man
indstiller dette ved at skyde Objektiv-
holderen op eller ned paa Bkinnen.

Er Billedet for stort skydes hele
Apparatet nedefter, og er Billedet for
lille skyder man Apparatet opefter.
Man maa da huske at indstille Skarp-
heden paany.

For at lette: Indstillingen kan man
lmgge et Styklke hvidt Papir paa Bor-
det eller ogsaa kan man bruge en Af-
maskningsramme, som man kan ind-
stille til den Billedsterrelse, som man
snsker.

Afmaskningsramme.

Man lsgger nu et Stk. Bromsolvpapir
(Forsterrelsespapir) med Hindesiden op-
efter ind i Afmaskningsrammen eller
paa Bordet, der, hvor Billedet afteg-
nes, og belyser dette nogle Sekunder
ved at tende Lampen i Forstarrelses-
apparatet.

Det belyste Papir fremkaldes, fikse-
res osv. nejagtiz paas samme Maade
som ved Kopieringen. Den samme
Fremkalder kan ogsaa benyttes, men
det vil vere en Fordel at bruge en for
Bromselvpapir smrlig egnet Fremkal-
der. Opskrift til Bromselviremkalder:

Kodak D-49.
Forraadsoplesning,
Metol oineasss 12 g
Hydrokinon | 35 g
Svovlsyrligt Natron, kryst. .. 875 g
Kulsurt Natron, kryst. ...... 375 g
Bromkalinm ......c..ces SRETSA z

2
Vand indtil der ialt er ...... 81

Kemikalierne opleses i lidt Vand i
den angivne Rekkeiolge.

Ved Brungen tages 1 Del Forraadsop-
lusning til 3 Dele Vand (1 : 8).

Fremkaldelsestiden er 1%%—2 Minut-
ter ved en Temperatur af 1580 C.

Naar Forstorrelserne er udvandede,
ophenges de ved Hjslp af Elemmer
til Terring paa en Snor. Man kan og-
saa terre Forsterrelserne plant paa el
Filirerpapir, men det maa da tilraa-
des ferst at fjerne alt Vand fra Bil-
ledfladen ved Hjwlp af™et fugtigt Va-
skeskind, endelig kan de terres i
Hojglanspressen.

Ofte kreller Billederne sterkt efter
Torringen, men det er let at rette disse
ud wved at trsekke dem fast over en
skarp Bordkant, som vist paa Tegnin-
gen.

Billederne glattes ud.

Toning. Ofte kan et Billede virke
ganske smukt i brun Tone. Baade
Kontaktaftryk og Forsterrelser Ekan
tones paa felgende Maade (al Toning
kan foregaa i alm. hvidt Lys):

Forst lmgges det fuldt fmrdige of
torrede sorte Billede mned i neden-
nevnte

Vand
Rodt Blodlud
Bromkalium

Her forsvinder det sorte Billede nm-
gten helt efter nogle Minuiters Forleb.
Naar Billedet er forsvundet og der
kun eor ganske lette gule Billedspor
tilhage, skylles Billedet et Par Minut-
ter i rindende Vand. Derefter lmgges
det ned i folgende

Tonehad.
Wand oh e e 100 em?®
Svovlnatrium ...coeeane

I Tonebadet kommer Billedet atter
hurtigt frem, men i en smuk brun
Farve. Naar Billedet staar med sin
fulde Kraft igen, lsegges det i rinden-
de Vand og skylles ca. %4 Time.
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Forsterrelsespapirer findes ogsaa ‘i
forskellige Grader, Overflader og i
hvid og gul Farve. Angaaende disse
?pﬂrgsmaal henvises til en Fotohand-
er.

Ved Valget af Haardhedsgraden paa
Papiret kan man gaa frem efter fol-
gende Regel:

Til underbelyste og kontrasilose
Negativer bruges

Til normale Negativer bruges

Til overbelyste eller kontrastri
Negativer bruges

Afdzkning. Hvis det, under Udfe-
relsen af en Forsterrelse, kniber med
at faa enkelte Partier i Filmen, f. Eks.
Himlen, rigtig frem, kan man belyse
den Del af Negativet noget lengere
ved med Haanden eller et SBtykke Pap
at kaste en Skygge over den Del af
Billedet, som allerede er tilstrmkkeligt
belyst, og saa fortsmite med at belyse
den Del af Billedet, som ikke vil kom-
me tydeligt frem, nogle Sekunder lmen-
gere. Man maa huske at bevage
Haanden eller Pappet lidt ud og ind
for at Bhkyggelinien ikke skal blive
for skarpt afgrsenset.

Montering af Billeder. Har man ta-
get et godt Billede og udfert det pment,
er det nok vmrd at gemme. Alt for
mange giver ubetenksomt deres Bille-
der vk, og alt for mange Billeder er
bortkommet, fordi man ikke har sor-
get for at opbevare sine Billeder paa
en forsvarlic Maade. Man ber absolut
klistre sine Billeder ind i et Fotoal-
bum, ikke med Fotohjorner men med
rigtig Fotopasta. Billederne passmeres
paa Bagsiden med Fotopastaen og
tﬁr_vklms glat op paa Albummets Blad.
Saa snart man har anbragt Billedet,
leegger man straks et Stykke hvidt Pa-
pir hen over dette, lukker Albumet i
og lmgeer et Par Beger ovenpaa for
at presse Billederne fast til Kartonen.

Det bedste Klmbemiddel man har er
Tarklebefolier, som er tynde Papirer,
der er oversmurte med et Klmbestof,
som smelter og klmber ved en Tempe-
ratur af ca. 550 C.

Til Opklebningen benyttes et elek-
trisk Sirygejern, som netop opvarmes
saa meget, at det lige »damper afx,
hvis man fugter det med en Finger, —
det maa altsaa ikke »spyttes.

Et B8tykke Klsbefolie af
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samme

Sterrelse som Billedet, fmstnes til Bil-
ledets Bagside ved Hjzlp af et opvar-
met Klsbejern, som vist paa Tegnin-
gen overfor.

Derefter beskseres Billede og Klmbe-
papir samtidig. Man holder nu Bille-
det paa den Plads paa Kartonen, hvor
man sonsker, at Billedet skal sidde,

}Extrahaardt og haardt Papir

Normalt eller Special Papir,

ge }B]gdr eller Extrabladt Papir.

Klmbepagir

Klebepapirel faslgeres.

sgetter det varme Birygejern forst paa
den ene Halvdel af Billedet, indtil det
klmber, og derefter over hele Billedet,
og nogle faa Sekunder efter sidder
Billedet fast, — stebt til Kartonen.

Gode Forstorrelser kresever absolut en
Opklebning for at tage sig smukt ud.
Man anvender de samme Klmbemidler.
som til smaa Billeder. Hvis man vil
torklmbe store Billeder, maa man, for
ikke at beskadige Billedet, lmgge et
Stykke hvidt Papir over dette, og saa
lade Strygejernet glide ovenpaa Pa-
piret.

En Forsterrelse skal opklszbes saale-
des, at der er en »Fode: paa Billedet.
Kartonen skal da vmre lige bred paa

ezl |
e

Elksempel paa Opklebning.

Fotografering

de tre Sider, medens den under Bille-
det skal veere lidt bredere. BSelviolge-
lig kan man opklmbe sine Forstarrsl-
ser, hvorledes man vil, en sskseve Op-
klebning, som vist paa Tegningen,
kan ofte virke morsomt.

Udprikning af Billederne. Selvom
man arbejder nok saa propert med sine
Billeder, hmnder det dog ofte, at der
paa disse kommer smaa sorte og hvide
Prikker eller Pletter. De sorte Pletter
hidrerer fra smaa klare Partier i Fil-
men, medens de hvide Pletter som of-
test stammer fra smaa Stovkorn, som
har sat sig fast paa Filmen under For-
storrelsen.

Saadanne Urenheder bor fjernes, Det
er vanskeligst at fjerne de sorte Plet-
ter, dette geres med en Raderpen el-
ler Raderkniv (Retoucherkniv), idet
man med en meget let Haand raderer
Pletterne vak.

Raderpen og Raderkniv.

Skulde det raderede Parti blive lidt
for lyst, gor dette ikke saa meget, da
man altid kan paafere lidt Farve igen,

livide Pleiter behandles lettest med
en Blyant, som man dskker Pletten
med. Det bedste er at benytte en Re-
toucherpensel Nr. 2 samt lidt sort Re-
tonchefarve.

Lidt af Farven opleses i Vand og
smores paa en hvid Glasplade eller
Poreelmnspalet, hvor man lader Far-
ven terre.

Derefter skylles Penslen og torres
grundigt af i en Klud, saaledes at den
kun er ganske svagt fugtig. Man
stryger nu lidt med Penslen paa den
opterrede Farveplet. Penslen modta-
ger kun ganske lidt Farve og nu be-
gynder men at bearbejde de hvide
Pletter, idet man med ganske let
Haand sdupper« Farven paa. Farven
daekker nmppe forste Gang, men jo
flere Gange man »duppersz, des mere
Farve bliver der hengende, og til sidst
er Pletten vaek. Det er vigtigt, ail
Penslen aldrig er vaad, thi da vil Far-
ven ikke binde, — Penslen maa kun
vere svagt fugtiz.

Naar alle Pletter er fjernede, er der
kommet den rigtize Ro over Billedet,
og det staar smukt og rent.

Skulde Raderpletterne staa lidt tyde-
ligt paa Billedet, kan man indgnide
Billedfladen med et tyndt Lag Cerat
(en Voksoplesning). Ceraten paasme-
res med en bled Linnedklud og gnides
efter med en ren Klud.

®

Fotografering er slet ikke vanske-
ligt, man maa blot huske altid at veaere
renlig og ordentlig med, hvad man fo-
retager sig. Hold altid de forskellige
Bade hver for sig, og undgaa at swmtte
fugtige eller urene Fingre paa Bille-
derne.

Henvisninger.

Torkild Henriksen: »Laer at fotograferes. Koba-Forlag: »Jeg fotograferer«. Tidsskrif-
terne sFOTO«, »FOCUS« og »SOGERENe.

Politikens nz=ste Haandbog bliver en Billedordbog paa 4 Sprog
Dansk — Engelsk — Tysk — Fransk.

Husk til Efteraaret 1946 at sperge efter

HVAD HEDDER DET?
Politikens 4 Sprogs-Ordbog




STUEPLANTER

{fter at de store lyse Vinduer for
Alvor vandt Indpas i den moderne
Bolig, opdagede man, at vel var det
dejligt med al den Sol ind i Stuerne,
men Vinduerne kunde wvirke lidt tom-
me og indholdslese, og Stuerne var
svere at faa rigtiz hyggelige, naar
den ene Vg nmesten helt var af Glas.
En Del Mennesker slorede Vinduer-
ne til med fine Gardiner, »Stores« hed
de vist, og bag disse stod et Par fine
Krystalvaser; andre Mennesker valgte
at swmtte hele Vindueskarmen fuld
med dejlige, grenne Planter, hvoraf
Gartnerne efterhaanden var begyndt
at dyrke en M@sngde forskellige; Virk-
ningen bley meget smuk, Vinduet
blev et interessant lille Drivhus, hvor
det spirede og groede, hvor Husmode-
ren og Bernene med Omhu og Kaer-
liched kunde pleje og passe de smaa
Planteviesener og fremelske et frodigt,
gront Plantegardin af Slyngplanternes
Ranker, som saa dejligt ud inde fra
Stuen og udefra fortalte om, at her
boede rare og venlize Mennesker, der
holdt af Bern og Planter.

Men der herer jo lidt Kendskab til
at passe alle disse forskellige Plan-
ter, og det er jo ikke alle givet at
faa dem alle til at gro frodigt ved
blot at snakke godt for dem, men der
er Mennesker, der har en forunderlig
medfedt Evne, en masrkeliz heldig
Haand til at faa den usleste Plante til
at blive stor og frodig. T Almindelig-
hed vil dog alle Planteelskere kunne
faa smukke Resultater, naar blot de
simple Regler og Anvisninger, som
skal anferes nedenfor, bliver fulgt, og
de wvmsentlize Krav, der kan blive
Tale om, er felgende:

Sol og Lys

er en Betingelse for al Plantevaekst,
men Planternes Krav til disse livgi-
vende Krmfter er meget forskellige,
og vi maa neje passe paa at vmige
de rette Planter til det solrige Syd-
vindue og andre til det nordvendte
Vindue uden Sol, og der skal nmvnes
nogle af de vigtigste Planter til disse
forskellige Lysforhold.

I Sydvinduet vil felgende trives
godt: alle de saakaldte »Succulentere
eller Saftplanter, Echeveria, Crassula,
Sedum o. lign., samt alle Kaktusarier-
ne, Pelargonium, brogetbladede Trade-
seantia, Coleus.

I @st- eller Vestvinduer
eller lidt tilbage i Byd-
vinduet, hvor Solen ikke
briender for stmrkt, kan
inbefales: Stuelind, (Spar-
mannia), Plumbago, Abu-
tilon, »Kongevine (Rhoicis-
sus) og >Russervine (Cis-
sus), Voksblomst (Hoga)
samt Nerium, Hibiscus,
Clivia Cyclamen og Passi-
flora.

Nordvinduet og lyse
Pladser n®r Vinduerne:
Fatsia, Fieus elastica, Fi-
cus pumila, Vedbend, »Mo-
der og Barne (Tolmia),
Tradescantia med grenne
Blade, Peperomia, Nephro-
lepis o. a. Bregner, forsk.
Bladbegonia og Stmngelbe-
gonia og Helxine (Hus-
fred).

Luft og Varme.

I de centralvarmefyre-
de Lejligheder vil Luften
nemt blive for ter til de
fleste Planter, og navnlig
naar Opvarmningen be-
gynder om Efteraaret, vil
en Del Blade visne og
falde af; dette betyder
dog ikke, at Planterne
ber kasseres, tvaertimod
ber man langt hellere
end at kebe nye (som 0g-
saa straks taber Blade)
soge at forege Luftfug-
tigheden i Stuen, hvorved
Chancen for, at Planterne
vil beholde Bladene og
skyde nye hen paa For-
aaret, foroges betydeligt.

Vindueskarmen kan i
dette @jemed forsynes
med en Zinkbakke, der
gerne maa rage lidt ind
i Stuen og endvidere ha-
ve mindst 5 cm heje
Kanter hele Vejen rundt;
i denne Bakke fyldes et
Lag Perlesten eller end-
nu bedre et Lag Tarve-
mel (8paghnum), som
kan kebes hos en Foder-
handler, og i deite Lag
stilles  Urtepotterne, og
Stenene eller Tervestra-
elsen holdes jmevnt fug-
tigt ved Overbrusning.

BST- ELLER VESTVINDUET




Stueplanter

degonia Rex

NORDVINDUET

Begonia haageana

Helxine solsiralii

Desuden hsmnges der
Vandfordampere paa Ra-
diatoren i saa hej Grad
som muligt, og Planterne
oversprojtes med en Blom-
stersprejte hver Morgen
og mmuligvis en Gang til
midt paa Dagen, hvis
Bolen skinner; Vandin-
gen i Urtepotten bor der-
imod ske med stor For-
sigtighed midt paa Vinte-
ren, men derom mere se-
nere.

Varmen er det jo ikke
nemt at sendre i Opholds-
stuer, hvor det forste
Krav jo maa komme fra
de Mennesker, som skal
leve der, men det skal
dog siges, at man som
Regel har det for varmt
til de flesie alm, Stue-
planter i Vintertiden, idet
en Temperatur paa om-
kring 20° Celeius Degnet
rundt er for meget og vil
forcere Veeksten, som bli-
ver lang og bled, da der
mangler Sol og Lys paa
denne Aarstid.

Frost og Kulde og
navnlig Trmk taaler kun
de mest robuste Stueplan-
ter, men mange af dem
vil have langt bedre af
at overvintre i en kold,

frostfri Stue i et lysi
Vindue uden for meget
Vanding (Abutilon, Pe-

largonium, Plumbago, Ne-
rium m. fl.).

Vanding og Gedning,

sMan maa endelig ikke
vande for meget og til
Gengwmeld heller ikke for
lidt,« staar der i mange
gode Havebsger, og saa
er man egentlig lige vidt;
Vandingen er i Virkelig-
heden et af de vanskelig-
ste Spergsmaal at svare
udtommende paa; unge
Gartnere kan staa fem
Aar i Lmre og endda
have svart ved at vande
Planterne i et Drivhus
rigtigt.

Man kan dog give visse
alm, Regler og Raad; ger

Stueplanter

Dem klart om Planten fra Naturens
Side er skabt til meget Vand som wvis-
se Bregner. Cyperus og mange stor-
bladede =blpde« Bladplanter, eller de
er indrettet til at torste som de fleste
Kaktus, alle »Succulenternes, Sanse-
vieria o. lign. og indret Vandingen
derefter. giv de sidste lidt Vand, hver
Gang de ferste faar rigeligt.

Husk, at saa mange Planter skal
have en Hviletid, d.v.s. holdes ret
torre om Vinteren, og alle Stueplanter
skal have mindre Vand om Vinteren
end om Sommeren; endeliz bor alle
Planter altid blive nogenlunde torre,
inden de atter vandes; vander man
automatisk sine Planter uden Hensyn
til Behov og Trang, vil der komme
gule Blade som Felge af dede, kvalte
Redder, og tilsidst der Planten helt.

De fwmrreste Planter taaler at have
Vand stasende i Underskaalen, og der
hor vaere ordentligz Plads til at vande
foroven, hvor man skal serge for, at
Vandstraalen ikke rammer midt i
Plantens »Hjerte«; meget torre Planter
kan »druknese helt i en Spand Vand,
indtil de har suget sig »mette« med
Vand, og endelig besr man aldrig
bruge »iskoldt« Vand lige fra Vandha-
nen, men lade det staa en Tid og blive
kuldslaaet ferst, men ikke egentlig
varmt:

Nmring skal der selvielgelig forst og
fremmest viere rigeligt af i selve Jor-
den; men Planten i Urtepotten wvil jo
hurtigere komme til at sulte end de
fritvoksende, der kan sende sine Rad-
der vidt omkring, og derfor maa vi re¢
snart tilfore ny Nw=ring. Dette sker i
Form af Kunstgedningssalte, som kan
kobhes fmrdigtilberedt i Forretninger
eller, hvad der er bedre, tilberedes
af felgende: 3 Dele Salpeter, 2 Dele
18 % Buperfosfat plus 1 Del 40 %
Kali, som sammenblandes og gives
Planterne i Ms=ngden: 1 g pr. Liter
Vand. Til Azalea, Erica, Camelia,
og Gardenia ber Salpeter erstattes med
Hvolvsur Ammoniak.

Iovrigt ber huskes: aldrig vande
med Kunstgedning paa en ter Plante;
forst Vanding med alm. Vand, som
skal suge ned, derpaa Gedningsvand.

Nyplantede eller nyomplantede Plan-
ter maa ikke faa Godningsvand, fer
Itodderne har faaet godt fat.

Goadningsvand tilferes kun i Perio-
den, lige for Vmksten begynder, og
fortssetter medens denne er kraftigst;
dette wil for de fleste Planters Ved-

kommende sige, at der godes fra det
tidlige Foraar og til hen midt paa
Sommeren.

Omplantning.

Slutningen af Februar og Begyndel-
sen af Marts vil vaere den”bedste Tid
for Omplantning af Stueplanterne,
undtagen for dem, som blomstrer paa
denne Tid. Hvornaar Omplatningen til-
trenges, kan der ikke gives Regler
for, men hvis man ved at slaa Plan-
ten ud af Potten ser, at denne er helt
fyldt med Rodder, som nmsten helt
har spist Jorden, saa er det tydeligt
Tegn paa., at Omplantning tiltrenges.

Brug hele, rene Potter; lmg et stort
Potteskaar over Bundhullet, lad Pot-
ten vzre faa cm sterre i Bredden end
den, hvori Planten stod, men gaa ikke
fra smaa Potter lize over til meget
store.

Fyld lidt Jord i Potten og s=t saa
Planten midt i denne, saaledes at den
ikke kommer til at staa hejere eller
dybere, end den stod fer; sted saa Jor-
den jevnt fast med en Pind omkring
Klumpen efterhaanden som den fyldes
ned og fyld ikke helt op til Kanten,
hvilket vanskeligger Vanding, og vand
en (Gang lige efter Omplantningen,
men lad derpaa gaa nogle Dage. hvor
Pianten selvsagt ikke ber staa i braen-
dende Sol, men et skygget Sted. og
maaske overbruses af og til.

Da de forskellige Potteplanter stil-
ler meget forskellige Krav til Jord,
skal til sidst omtales de Jordblandin-
ger, som skal bruges til nogle almin-
delige Stueplanter. (Tallene angiver
Rumdele, d.v.s. en Bpandfuld eller
lign.)

Asparagus: 1 Gresstervjord, 1 Blad-
jord, 1 gammel Godning, 14 Grus.

Azalea, Gardenia, Camelia: 3 Lyng-
jord, 1 Bladjord, 1 Greestervjord, 1
Grus.

Begonia: 1 Bladjord, 1 Lyngjord, 1
gammel Gadning, 1 Grus.

Clivia: 1 Grmstervjord, 1
Godning, 1% Grus.

Ficus, Philodendron o. a. Bladplan-
ter: 1 Grmstervjord, 1 Lyngjord, 1

gammel

. gammel Goedning, 14 Grus.

Bregner: 1 Grmstorvjord, 1 Bladjord,
1 Lyngjord, % gl. Gedning, 1 Grus
(mange Potteskaar til Drsen).

Kaktus: 8 Grmstervjord, 1 gammel
Godning, 1 Grus, 3 Gedningskalk,

Kalla, Pelargoninm: 2 Grastervjord,
1 gammel Gedning, 14 Grus.
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Lyngjord, som kan vere vanskelig
at faa fat paa, kan erstattes af Ter-
vemel, som kan kebes hos en Foder-
handler; de andre Jordarter kan ke-
bes hos en Gartner.

Stiklinger sk:eres af faste korte 5—10
em Sideskud, Blomsterknopper fjer-
nes og ligeledes det nederste og nmest-
nederste Blad, og ved store Blade
klippes omkring Halvdelen af de til-
bageblivende.

Stiklinger sattes i flade, brede Urte-
potter, der kan overdskkes med en
gammel Osteklokke for at holde paa

den fugtige Luft; de ssettes fast og
temmelig dybt med en lille Priklepind
(ea. 1% Lengde i Jorden) i en Jord-
blanding, som bestaar af 1 Tervemel,
1 fin Muldjord, 1 Sand, og der lmgges
meget Dren af Potteskaar i Bunden
og everst et Par cm rent Sand.

Der bruses 2—3 Gange i Degnet og
vandes ved at smnke Potten forsigtigt
i kuldslaaet Vand. Af Planter, som
det smrligt kan anbefales at formere
ved BStiklinger, kan mnmvnes Pelar-
gonium, Tradescantia, Chrysanthe-
mum, Coleus, Nelliker og Fuchsia.

Smaa praktiske Vink.

Stiklinger.

Tegningen viser, hvorledes

ovenfor
man afskmrer en Nellikestikling, saa-
ledeg at der folger lidt »Bark med af

den Stwengel,
Stiklingen

hvorpaa Skuddet eller
har siddet. En saadan
»Hmle, som det kaldes i Gartnerspro-
get, vil fremme Roddannelsen hos
mange Stiklinger.

Nederst ses, hvorledes Stiklinger
sm®ites i en Urtepotte, i hvis Bund der
er lagt et hajt Lag af Urpotieskaar og
fyldt en Blanding af lige Dele rent
Sand og fin Muldjord; saadanne Stik-
lHnger maa oversprojtes flere Gange
dagligt, og hvis man har et stort
Glas, som kan s=ites omvendt oven
paa Urtepotten, da vil Roddannelsen
ske meget hurfigt,

Ranglede Potteplanter.

Meget ofte hmnder def, at en Stue-
plante, . Eks. et Gummitrse, en Dra-
ecena eller anden bliver for lang og
ranglet, og man kan da forsege, som
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Tegningerne viser det, at faa Stam-
men til at slaa Rod, hvorefter den un-
derste Del med de gamle Rodder skee-
res viek, og Planten bliver derved la-
vere,

Fremgangsmaaden er kort denne:
Forst laves et lille Hak ind i Stam-
men der hvor de nye Rodder snskes,
og Hakket skal skmres med en skarp
Kniv fra neden og opad som vist; der-
paa ombindes Stedet med Torvestroel-
se, der har opsuget alt det Vand, det
evoer, og som holdes fugtigt hele Ti-
den ved Overbrusning, eller man kan,
som vist paa den hejre Tegning, swmtte
en Urtepotte omkring Stedet og fylde
en let sandblandet Jord heri ligesom
ved Stiklingerne.

Urtepotten maa fliekkes forst for at
kunne gaa omkring Stammen, men
det er ikke saa svesert, selv om der
maaske godt kan gaa et ar Stykker
med i Lebet, for det lykkes. En to-
tre Stokke vil som vist paa Tegnin-
gen, holde det hele paa Plads.

TEGNING

\,. an kan ikke med dette lille Kapitel som
YL Grundlag »lmre« at blive Kunstner i dette
Ords Betydning, dertil fordres som bekendt sswer-

lige medledte Evner, men man kan tilegne sig H

nogle Grundregler for Tegning, paa samme Maa-
de som man kan lmre at skrive, regne eller spil-
le, saaledes at man kan have Gavn af disse
Grundregler ved Tegneri
zelse,

Perspektivlere

er Grundlaget for al Tegning. Ordet Perspektiv
stammer fra det latinske perspicere og betyder
egentliz »at se rigtigte, altsaa den Kunst at kun-
ne afbilde CGenstande saaledes, som de viser sig
for Iagttageren fra et bestemt Punkt, saavel med
Hensyn til Sterrelse og Form som til Farve.

Naar man skal tegne en eller anden Genstand,
f. Eks. en Twmendstikzeske, maa man ferst danne
sig et Helhedsindtryk af den paagsldende Ting;
underseg, hvad der er karakteristisk ved Model-
len, altsaa Hejden i Forhold til Bredden og lig-
nende isjnefaldende Enkeltheder, og rids saa en
los Skitse op.

Naar det er gjort, maa man konstatere, om
Forholdene i Skitsen svarer til Modellen. Det fo-
regaar, som vist i Fig. 1, ved at man tager en
vandret og en lodret Maaltagning med Blyanten
i strakt Arm. Vil man undersege, om visse Li-
nier pana Modellen er lodrette, kan man lave sig
en Lodlinie, f. Eks. af en Ment, som Figuren
viser, og vil man konstatere forskellige Liniers
Imwldning, kan man anvende et Stykke sammen-
lagt Papir eller et lille Millimetermaal.

Fig. 2 viser det forste Forseg i den sdle Teg-
nekunst, nemliz en Rektangel. Vi tenker os den-
ne Flade set lige forfra med et Forsvindings-
punkt i Midten, der hvor Horisonten sksres af
den lodrette Hovedvertikal. Disse to vigtige Li-
nier er betegnede med I og V.

Man tmnker sig nu denne Rektangel som en
¢ller anden Genstand set lige forfra, men hwvilken
er der ingen, der kan se, med mindre den tegnes
i Perspektiv, saa den
faar Rumindhold og
Dyhde.

Set forfra er den af
en ubestemmelig, uklar
Form og kan saaledes
veere Forsiden af en
Traeplade, en Kasse el-

ler en Cylinder, eller
noget helt fjerde, Forst
naar den tegnes i Per-

spektiv som vist i Fig.
8, kommer Rumindhol-
det og Dyhden frem, og
saa er der ingen, der

som Fritidsbeskaefti- 4




Tegning

v
Fig. 9.

kan vaere i Tvivl om, hvad Tegneren
har ment med sit Arbejde. Dette lille
Eksempel viser, hvor vigtigt Perspek-
tiv er for al Tegning, enten man feg-
ner dede Ting eller gengiver Naturen.

Grunden til, at vi fik Perspektivet
frem, var, at vi flyttede Horisonten op
over Rektangelen, med andre Ord, at
vi flyttede vore @jne op over Gen-
standen, idet Horisonten altid er i
@jets Hojde, hvor vi end befinder os.

I Fig. 4 ses det samme Eksperiment,
kun med den Forskel, at vi nu har
fiyttet os lidt til hejre for Genstanden,
saa vi kan se baade Overkanten af
Genstanden og tillige den hajre Side.

I Fig. 5 tegner vi nu lidt Skygge
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ind paa Figuren, hvilket giver yder-
ligere Dybde i Billedet.

Men Rektangelen i Fig. 2 Kan ogsaa
vere en Cylinder, som ses lige fra
Siden med Horisont og Forgvindings-
punkt i Midten af Billedet, [Fig. 6 vi-

ser dette Eksempel. For at/faa tegnet |

Ovalen foroven korrekt, maa man an-
vende et Par Hjmlpelinier, som vist i
Fig. 6, Afstanden mellem Linierne
maaler man sig til med Blyanten. For
at gere Billedet helt troveaerdigt, tegner
vi nu Bkyggen ind som vist i Fig. 7,
saa har vi den fmrdige Tegning i Or-
den efter Perspektivets Love. Prav paa
at udfere disse Par Eksempler paa et
Stykke Papir, de er et vigtigt Led i
Perspektivets Grundregler,

Forstanclsen af Perspektivet kan og-

saa ses i Fig. 8. Tag f. Eks. Laaget
af en Cigarkasse eller en Ment og
hold det i strakt Arm udfor Gjet, og
for det frem og tilbage, saa wvil Laa-
get eller Menten, naar det passerer
@jets Hovedselinie, vise sig som en
ret Linie, se Fig. 8 i Midten.
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Fig. 10 — 11 — 12,

Fig. 13.

Heraf folger den Regel i Perspek-

tivieren, at:

1. N@rmer man fra venstre eller haj-
re Side en lodretstaaende Flade,
som er parallel med Hovedselinien,
til denne, saa vil Fladens Dybde
aftage og vise sig som en Linie,
idet den passerer Hovedselinien.

2, Denne Adskillelseslinie imellem
saadanne lodretstaaende (vertikale)
Flader kaldes Hovedvertikalen (V).

3. Hovedvertikalen er Forsvindingsli-
nie for alle lodretstaaende Flader,
som staar vinkelret paa Billedpla-
nen, og som er parallelle med Ho-
vedselinien,

Nejagtiz de samme Regler gmlder
for alle vandrette Flader, og heraf
felger den Regel, at:

1. Haver man en vandret Flade, ind-
til den kommer i @jets Hejde, saa
vil den vise sig som en Linie,
dens Dybde vil viere forsvundet.

2. Denne Adskillelseslinie imellem
vandrette (horisontale) Flader un-
der og over @jets Hojde kaldes
Horisonten.

3. Horisonten er Forsvindingslinie for
alle vandrette Flader.

Fig. 9 viser de omtalte Regler illu-
streret paa en noget anden Maade,
idet en Kasse er set i ni forskellige
Stillinger med samme Horisont (H) og
samme Forsvindingspunkt. Prev paa
at tegne en saadan Opstilling, den
kan man lere ikke saa lidt af med
Hensyn til Perspektiv.

Tegning i Naturen.

Vi rykker nu ud i Naturen og ten-
ker o8, at vi staar paa en Landevej
med en Rmkke Trieer og Telegrafpmle
paa begge Sider af Vejen.

Vi bestemmer forst Horisonten, som
vi selv vil, saaledes at vi enten staar
op, mens vi tegner, eller smetter 08

Fig. 14.

ned. Horisonten er som sagt altid i
vort @jes Hejde, hvor vi end befinder
os, I dette Tilf=lde, som Fig. 10 viser,
1idt til hejre for Billedets Centrum. Nu
afsmetter vi Hovedvertikalen (V), og
dermed har vi Forsvindingspunlktet for
alle Telegrafpelenes og Traeernes
overste og nederste Punkter (F).




Tegning

Man maaler sig frem med
Blyanten i strakt Arm for
at finde Hejden af Tele-
grafstengerne og Treer-
ne i Forhold til Omgivel-

serne samt Afstanden
mellem de enkelte Pamle
0g Trmer og tegner de

forste to ned paa Papiret,
og for at finde den rette
de

Afstand mellem avri-

Fig. 16.

ge, kan man udfere den
Konstruktion, som er vist
i Fig 12, Det foregaar
paa den Maade, at man
afsetter et Punkt tilfsel-
dig wvalgt paa Horisonten
A (A og B). Derfra trek-
kes en Linie gennem Pre-
lenes og Tr rmes  Fod
ned til en Grundlinie.

Det fremkomne Maal af-
s=eftes fra hejre til ven-
stre for Peelenes Vedkom-
mende og fra venstre til
hejre for Trmernes Ved-
kommende, altsaa: 1, 2, 3
05v., og A, B, C osv. som
Tegningen viser. Derved
faas den nejagtige Af-
stand mellem de enkelte
Pmle og Trmer.

Prev paa at tegne en
saadan Opgave, den er

lererig: men denne Frem-
gangsmaade anvendes na-
turligvis kun, indtil man

har trienet sit @je til at
kunne arbejde paa fri
Haand, og den kan kun
anvendes, naar Genstan-
dene i Naturen er an-
bragt med konstunt Af-
stand.

Tegning af Huse.

Til Forstaaelse af Teg-
ning af Huse m, m. teg-
ner vi nu en Tiendstik-

wske 1 et Par forskellige

=

Perspek med en
hoj Horisont. Fig, 13
ses dsken set fra hojre
Side og ovenfra med alle
de parallelle Linier lo-
bende sammen | Forsvin.

dingspunktet, medens Fig,
14 viser den samme Aske
drejet saaledes, at den
ses med det ene Hjerne
mod Beskueren. Derved
fremkommer det, at vi
maa have to Forsvin-
dingspunkter, altsaa et
for Strygefladens og et
for Mskens Forsides pa-
rallelle Linier,

Fig. 19 — 20 — 21.

Med denne sidste Teg-
ning for @je kan vi gaa
over til en rigtiz Opgave
i Naturen og preve paa
at tegne et lille Bondehus,
som Fig. 15 viser. Det
forste Billede viser, hvor-
ledes Begyndelsen gores
med nogle faa Omrids af
Huset, uden at man her
gaar i Enkeltheder med
Hensyn til Vinduer, Deor,
Skorsten osv, Der triek-
kes Hjslpelinier for at
finde Midten af Facaden
for Anbringelse af Der
og Gavlvindue.

I de nmste to Tegnin-
ger ser man. hvorledes
Huset begynder at antage
Form, Der. Gavlvinduer
og Skorsten tegnes i Om-
rids, og Trieerne i Bag-
grunden markeres, for til
Slut at udfere Tegningen
i alle Enkeltheder. som
det ses nederst. Horison-
ten har i dette Tilfwelde
liggret et lille Stykke over
Shkorstenen.

I Fig. 16 ses et tilsva-
renide Eksempel hentet
ude fra Naturen. Horison-

Tegning
vi yderligere henvise til anbragt i en Flyvema-
Fig. 6 samt til TFig. 8, skine.
B Hm| | hvor der begge Steder ses
en Cirkel i Forsvinding. Figurtegning.
S H;ar'lretm:rgdzgr I%f:ﬂ',:gé“ (\;Jgr Med ch:::vn til F!ﬂ.}r;
= - o 3. r er Spargsmaale
5 Siitsor, kan isse Hiipe: (GENE, er Sporgemualc
= = linier efterhaanden und- ; i e
o a kompliceret. Her er der
> veeres, men der skal dog ;0 B 00T Grund
| | ikke saa faa Eksperimen- ‘e Tor at e
= T ter til, for man kan tegne ;cgl 1; i"crspel:tivlzaervn.
Ik en Oval paa fri Haand. Het harbiar b irag i
Yo P - ! gamle Tider segt at fin-
AN (== | Perspektiverne, de nogle Udgangspunk-
r = 'Til allersidst ses i Fig. ter for det menneske-
& =y | 19, 20 og 21 de tre Slags lige Legemes Proportio-
= 7 ‘:‘k ner byggede over det
J—&' T 1 »gyldne Snites Forhold.
X g [ N Vi maa dog holde os til
- = 1 en mere ecnkel Frem-
“A V. gangsmaade, og for
y h Amateren er det muligt
=rs = F at naa til en vis Fer-
= N L R dighed ved at arbejde
A = paa kvadreret Papir,
A L] | Faed | som de Par Eksempler
Vi A - viser, der ses i Fig. 22
til_ 26.
7 b I Fig. 22 ses et Par
== M ganske enkelte Tegnin-
A\,
4 b . =
Fig. 22 — 23, // o ; %{—b~— . n_l_
ten har her ligget ret lavt, | N i z B i
som Tegningen viser med v -
Forsvindingspunktet for 1 ] 1k
de takkede Gavle langt I ~ 7 T
ude tilh. og tilv. paa Ho- ! Al
risontlinien. Laeg Merke 7 7
til Hjslpelinierne paa al- I ; 2k
le Facader for at finde T > =
den rette Placering af 4
Vinduer, Dere, Ur o. lign. - |
Enkeltheder. -
Forskellige Genstande. A |
Fig, 17 viser en anden ~
lille Opgzave efter »leven- Fig. 24.

de Model¢ med en Hori-
sont meget hejt oppe over
Bogen, oz som Slut paa
disse Opgaver ses i Fig.
18 en Bordlampe, hvor
man navnlig maa legge
Ma=rke til de to Ovaler i
Foden og i Underdelen af
Skarmen med de Hjsel-
pelinier, der er nedvendi-
ge for at faa tegnet disse
Forgvindinger paa den-
rigtige Maade. Her kan
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Perspektiver, som vi har
Brug for, nemlig: Front-
perspektiv, Fiskeperspek-
tiv og Fugleperspektiv. 1
det forste ses Horisonten
i ca. anden Sals Hajde. 1
Fiskeperspektivet tenkes
Ejendommen set fra Ga-

dens Plan eller fra Bunden
af en Udgravning foran

Huset, og | Fugleperspek-
tivet tmnkes Tegneren

Fig. 25.




Tegning
ger, der kan anvendes som et ferste den ene Syvendedel og Kroppen fra
Forseg. Figurer af denne Art kan  Skulder til Fodsaal de seks  andre.

nemt tegnes med kvadreret Papir som
irundlag, idet begge Sider af Ansig-
tet kan blive nejagtig ens ved at twel-
le Kvadraterne til begge BSider for
Midterlinien.

Fig. 23 er straks noget vanskeligere,
fordi Ansigtet ses i halv Profil, men
gor et Forseg alligevel, Fmerdigheden
skal nok komme, efterhaanden som
@velserne skrider frem, naar Viljen
og Lysten blot er tilstede.

I Fig. 24 ses en Figur, vasentlig
tegnet med lige Linier, der heller
ikke skulde vmre saa vanskelig at
klare paa det kvadrerede Papir, da
Proportionerne i Figuren — altsaa
Hejde og Bredde — ikke behsver at
veere ideelle, kan Fantasien jo have
frit Spillerum.

Lad os derimod se lidt nsrmere paa
Fig. 25, hvor det er forsegt at tegne
en Figur med nogenlunde mormale
Forhold mellem Legemets enkelte
Dele.

Legemet er delt i 7 Dele, hvoraf
Hovedet til Skulderen reprizsenterer

Midtpunktet heraf wil markere Skrid-
tet.

Armens Lengde fra Skulder til Fin-
gerspids  reprsesenterer tre Syvende-
dele af hele Figuren, Afstanden fra
Knw til Fodsaal to BSyvendedele og
Afstanden fra Skulder til Albue 24
Syvendedel, som BSkalaen yderst til
hajre paa Tegningen viser.

Med disse Maal eller Proportioner
som Udgangspunkt er det muligt at
l@re at tegne en Figur uden sterre
Unsjagtigheder i Legemets enkelte
Forhold, og har man ferst faaet ©j-
nene op for Retningslinierne i den
negne Skikkelse, kan man bagefter
uden storre Vanskelighed sklmde Fi-
guren pasac. ;

Et enkelt Forsog ferer ikke til Maa-
let; der maa Energi og Lyst til, saa-
fremt Forsaget skal fore til et taale-
ligt Resultat. Giv ikke op af den Grund.
De farste Skrivesvelser, man foretog
sig som Barn, wvar heller ikke altid
vellykkede, men derfor holdt man dog
ikke op.

Saadan kan man tegne Ansiglsudtrpk.

)
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HAANDARBEJDE

Spinding.

Kartning af Uld. Faaret vaskes, og
naar dete Uld er gennemter, klippes
det. Det sker en eller to Gange om
Aaret, i Almindelighed i Maj og No-
vember. Den nyklippede Uld har tilpas
Uldfedt, der gor den let at behandle.

For Ulden spindes, skal den kartes.
Leaeg Karterne paa Skedet, den under-

Ulden kartes.
1. Haandstilling.

2. Haand-
stilling.

En Teje.

ste med Haandtag til wvenstre, den
averste til hejre, med Tmnderne mod
hinanden, saa de h#®nger sammen.
Lidt Uld lmegges paa Kanten af den
underste Karte, den overste lmgges
over og trmkkes tilbage ganske let
med den hojre Haand. Derefter drejes
Karten i venstre Haand, som vist paa
Tegningen, og med den ‘averste Karte
treekkes saa Ulden op. Nimste Gang,
Underkarten vendes, skubbes den over-
ste Karte fremefter, derved kommer al
Ulden paa underste Karter. Disse Be-
vaegelser gentages, til Ulden er redt
ud, saa formes den til en let Rulle
(Taje).

Spinding af Uld. Til Spindingen har
man Rokken. Der swmttes forst en Uld-
traad paa ca. 1 m fast paa Tenen og
vikles nogle Omgange rundt., Denne
Traad feres op over Krogene paa Vin-
gen og gennem Hullet i Traadpiben
ud for samme Vinge; saa smettes Rok-
ken i Gang, og mens Traaden holdes
med venstre Haand, holdes Tejen med
hajre hen til Traaden. Snoningerne paa
Traaden griber da Uldhaarene, og hoj-
re Haand trekkes l@ngere tilbage;
idet man saaledes trmkker Ulden ud,
dannes Traaden,

Tojen spindes til Garn.

For at faa en tilpas Snoning paa
Grarnet, maa man regulere Spandin-
gen. Det gores ved at dreje paa Skru-
e¢n, hvorved Snoren til Rokkens Hjul
slappes eller strammes. Derved findes
den rette Spsending, der passer for
den enkeltes Haandelag.

Naar Garnet er spundetf, er det bru-
geligt til Vavning., Til Strikkegarn
maa det tvindes,
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Haandarbejde

Skrup til
Regulering al
Spiendingen

Spinderok.

Tvinding. Hertil kan Garnet vindes
i to lige store Nogler, der lmgges ned
i to Kurve eller lignende paa Gulvet.
Saa tages Traaden fra begge Nwogler-
ne og bindes fast til Begyndertraaden
paa Tenen. Man holder de to Traade
adskilt med Lillefingeren og lader dem
lebe sammen mellem Tommel- og Pe-
gefinger, saaledes at de folges jwvnt.
Rokkens Hjul skal gaa den modsatte
Vej, som da Garnet blev spundet.

Angorauld ﬁ
spindes paa 2
Spoleapparat. b

- Traaden laber
. nod paa Spolen

Traaden staar
stille her

Spinding af Her. Til Spinding af
Hor maa man have et »Herhoved«: paa
Rokken, Heglet Hor redes tyndt ud
paa et Bord og vikles omkring et Pap-
kriemmerhus, saaledes at der kommer
et godt Lag om. Dette Kreemmerhus
henges paa Rokkens Hoved som en
Hat. Et bredt Baand eller Papir (Rok-
kebrev) bindes stramt omkring Her-
ren. Begvndertraaden fra Rokken fo-

840

res op i Nwmrheden af »Hattene, hvor-
fra Hertaverne triekkes ned og fanges
af Begyndertraadens Snoning. Ved
saaledes forsigtigt at trekke Hertaven
ned spindes Hor til Garn.

Horren
spindes.

Spinding af Angorauld. Angorauld
spindes paa Rok eller lettest paa Spo-
leapparat. Paa Spidsen af Spoleappa-
ratet smttes lidt fast Papir til en Spo-
le med lidt Uldtraad omviklet som Be-
gyndertraad, BSaa tager man en lille
Tot Angorauld mellem venstre Haands
Tommel- og Pegefinger, drejer Spole-
apparatet med hejre Haand ind mod
venstre, og saa lader man Uldtraaden
slippe ud over Spolens Spids, og for
hver Gang den slipper af Spidsen, faar
Traaden en Snoning, medens man sta-
dig lader venstre Haand glide lengere
ud, saa Traaden fager mere og mere

af Ulden ind. Naar saa Traaden er til-*

pas snoet og lang, flytter man venstre
Haand hen over Spolen og lader Traa-
den spoles op.

Naar Angoragarn skal tvindes, er
det det samme, der gentager sig med
at vippe ud over Spidsen, men ved

@=0
Tvindingen maa man. for at faa den
rigtige Snoning, dreje Spoleapparatel
den modsaite Vej.

Haandarbejde

Vzaevning.

Vevning paa Vevespjeld. Vi begyn-
der med det letteste og mest enkle
Vaveapparat, det gamle Vmvespjseld,
et Bret med Riller og Huller. Til et
Bamlte, der kan vaeves af Bomuldsgarn,
Sejlgarn eller andet Garn, klippes 38
ens lange Traade. Tag f. Eks. 18 hvi-
de, 10 blaa og 10 rede og s=t Traa-
dene skiffevis i Huller og Riller: St
3 rode i Midten af Vmven og fortsmt
ud mod den ene Side med folgende: 3
hvide Traade, 8 rede, 2 hvide, 3 blaa,
3 hvide, 1 red, 1 hvid og 1 blaa, og
gentag 1 samme Raskkefelge ud til
den anden Side. Saml alle Garnender-
ne paa den ene Side af Vaven i en
fast Knude, ligeledes de modsatte

Vavespjeld
med Skptfe.

Garnender. Bind en Snor omkring den
ene Knude og fastger dermed Vmven
ved en Stoleryg, Derhaandtag eller en
Vindueskrog, den anden Ende fasthol-
des eventuelt i DBaeltet eller med en
Snor omkring Livet. Paa denne Maade
faar Vseversken begge Hwmender fri og
kan wed at beje sig frem eller filbage
stramme Traadene, der kaldes for
Trend. Beregn hvidt Garn til Islwet;
det vikles omkring et Stykke Pap el-
ler en Vavepind (Skytte). Loftes V-
ven op, dannes der et Skel mellem
Traadene, i deite BSkel indlmgges
Islmttraaden. Derpaa trykkes Vaven
ned, og der dannes et andet Skel,
hvorved Trendtraadene krydses og
hinder den indlagte Traad. Med V-
vepinden trykkes Islstten jsevnt sam-
men. Stoffets Bredde og Taethed be-

stemmes af, hvor stramt Islmiten lseg-
ges ind.

Med en saadan lille Vav kan man
vieve smaa Halsterklieder saa hbrede
som Vseven er, men da maa man fast-
gore de ferste Traade til en Pind ved
begge Ender, saaledes at Traadene
paa denne Pind faar samme Bredde,
som de sidder paa i Vmven, ellers fo-
regaar Vaevningen paa samme Maade
som for Baltets Vedkommende. Men
Islsmttraadene maa her trykkes sam-
men med Vmeven, for at Stoffet kan
fan samme Bredde som denne.

Rammevavning., Her er Princippet
det samme, men Viaeven bestaar af en
Ramme med 2 Kamholdere og 2 Bom-
me: en Stothom og en Trendbom, sami
en Kam med Riller og Huller. Ved
Ops@tningen af en Vev maa man
ferst bestemme Lzngden og Bredden

af det Stof, der skal vimves. Bredden
faar man ved at tmlle Huller og Ril-
ler i Kammen paa 10 cm, f. Eks. skal
Stoffet veere 50 em bredt og 2 m langt,
og bruges Kam med 36 Huller og Ril-
ler paa 10 cm, beregner vi:
86 XX 5 (50 e¢m : med 10 cm) =
180 Traade,

derved faas Bredden. Langden bereg-
nes saaledes: 2 m Lmngde -+ Frem-
binding 40 ¢m 4+ EKrymp 8 em pr. m,
altsaa 16 em, eller ialt 2,56 m til Tren-
dens Liengde.

skal Trenden lmgges op. Man
aa have Traadene lige lange, og de
man ikke komme i Uorden, Har man
ikke et Trendapparat at l=gge dem
op paa, kan Traadene l=gges over
REyggen paa to Stole som et 8-Tal, saa
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de danner et Kryds paa Midien. Naar
man har 10 Kryds, er der 20 Traade,
saa hinder man en Snor omkring, og
saa lmgger man igen 10 Kryds, lseg-
ger Bnoren over igen, og saaledes
fortssttes, til man har 9 Enuder. Med
10 Kryds i hver bliver det 180 Traade.
Naar man saa har dette, binder man
en Snor omkring alle Traadene ved
hver Stol, Trenden tages af Stolene
og lmgges paa et Bord. 2 Keoeppe som
Skelpinde legges inden i Trenden paa
begge BSider af Knuderne og bindes
derefter sammen ved Enderne, Limeg
dem tveers over Rammen, s@t Kam
paa Kamholderen og maal, hvor der
skal begyndes, for at Trenden kan
ligge midt i Kammen., Les Snoren for
een Knude ad Gangen og treek med
en Hmklenaal en Lekke i hver Rille
og fastger den paa Trendbommen i
samme Bredde, som den ligger i Kam-
men. Naar alle Traade er fastgjort,
strammes Trenden, og en Medhjslper
drejer Bommen, saa Trenden vikles

op. Ved sidste Ende klippes Lokkerne
over, og nu tages den ene Traad ud
af hver Rille og flyttes over i Hullet
ved Siden af. Kammen smttes sversi
paa Kamholderen, og Traadene knyt-
tes frem til Stofbommen, men de maa
ligge meget nejagtigt og veere lige
stramme.

Islsetten vikles omkring en flad Tree-
skytte og lsegges ind i Skellet, der
fremkommer ved at hmve og smnke
Kammen. Islmtten slaas sammen med
Kammen eller med en Vevegaffel,

Rammevev med paabegyndt Stof.

Trendbomma

Trendtraad

~—Bje til Trendtraad

- Kap

Skematisk Fremstilling af Skaftevav.

Haandarbejde

Veevning paa store Veeve. Her dan-
nes Skellet imellem Traadene ikke ved
Hjwelp af Kammen, men naar Trenden
er lagt omkring Trendbommen, fores
Traadene igennem Soller (det er Lid-
ser med et @je i Midten), der smttes
paa to Kseppe. Et Par kaldes et Skaft.
Skafterne hmnges paa Veéeven, og der
kan vaeves med 2, 4, 6 eller flere
Skaft, Til de forskellige Stoffer bru-
ges forskellig Selning, dvs. Menster,

Solning. Opbinding.
— g T.,
3 2 1

Ll

et 1

et

]

Lerredsvevning sollet
paa & Skaft.

der ses paa Tegningen, man arhejder
efter, Traadene triekkes igennem Kam-
men, der ssttes i Slagbommen, og
Traadene knyttes frem til Stofbom-
men. Foroven bindes Skafterne op ved
Hj=lp af Vipper, Trisser eller Kontra-
marsch, underneden bindes Skafterne
ned til Skamlerne. Naar der treedes
paa Skamlerne, dannes Skellet, hvor
Skytten skal fores igennem. Med Slag-
bommen slaas Stoffet sammen.

Opbinding.

Selning.

Klippeveauvning.

Almuegobelin — flamsk Vaevning.

»Ksert Barn har mange Navnes pas-
ser i hej Grad paa denne Vavning.
Det er et herligt Arbejde, fordi den gi-
ver Mulighed for den sterste Frihed
for personlig Smag og Formsans, og
det fmrdige Arbejde er meget vardi-
fuldt, naar man vslger Hertraad som
Trend og wmgte, velafstemte Farver i
Uldgarn til Islaet, swerliz plantefarvet
Garn. Til denne Vsavning maa kun
veelges det bedste Materiale og smuk-
ke Farver og Menstre, fordi det er et
Arbejde, som da kan holde i indtil 100
Aar, og det har den Egenskab, at jo
mldre det bliver, des mere wvardifuldt
er det. Der findes i gamle Benkehyn-
der meget smukke Menstre, som kan
tilpasses Nutiden. For dem, der selv
kan tegne Monstret, bliver Arbejdet
endnu mere interessant.

Veevningen udferes ligesom kostbare
Gobeliner paa opretstaaende Vav med
lodret Trend efter et farvelagt Men-
ster. En opretstasende Vav er der
ikke mange, der har, men en Ramme-
veev kan benyites, som det ses af

Billedet, naar man faar en rund Pind
til at sidde fast pan Kamholderen. Til
Trend er Horgarn Nr. 16/2 eller Fiske-
garn godt, til Islset Uldgarn 2traadet
eller enkelttraadet viklet dobbelt om-
kring Pindene.

Vevens Opsmining. Trenden legges
op og lmgges omkring Trendbommen
ved Hjmlp af Kammen, som vist ved
Rammevaevning Side 842 for ved Hj=lp
af Kammen at faa anlagt Btoffets
Bredde. Der smttes en Skelpind ind i
Traadene bag ved Kammen med en
Traad over og en under, og Traadene
tages ud af Kammen og bindes frem
til Forbommen.

Saa tager man sterkt Fiskegarn og
slaar med en Hmklenaal en Maske om
2 Traade, saaledes at der bliver 22
Par paa 10 em over hele Raskken
af Traade, saa der ligger 2 Traade i
hver Maske. Traaden bindes saa fast
til begge BSider. En lignende Maske
hmkles ved den anden Bom, men maa
endelizg omfatte de samme Traade i
hver Maske som foregaaende. Det

343




Haandarbe jde

Vave- Rammevzy med
pind. Flamskv@vning.

cne Skel har man ved Hjslp af Skel-
pinden, det andet faar man ved at
liegge en Belle omkring de Traade,
der ligger under Skelpinden, men altid
med en Overtraad imellem. Hertil be-

/-Knu de
de 4 Snore

.%a%% rina

| a—Sallen
everste Trendtraad
{over Pinden)
nederste Trendtraad
< (under Pinden)

Skematisk Forklaring til Knpining
af Sellerne.

nyttes Fiskegarn. Man knytter Enden

af Fiskegarnet fast ved den ene Kam-

holder, hvorpaa ligger en rund Pind,

og farer det til den anden Kambholder,

saa der ligger 2 4 3 Traade langs med

Tvarpinden, og saa fores Traaden hen
og knyttes med et Par Knaphulsknu-
der ved Trendens Begyndelse. Der-
efter fores Fiskegarnet over den run-
de Pind ned under den ferste Trend-
traad, som ligger under Skelpinden,
og op foran Tvarpinden, og knyttes
omkring Fiskegarnet med 1 a4 2 Kpu-
der som for nmvnt. Saaledes fortsmt-
tes, til alle Undertraade er inde i hver
sin Bolle. Skellet skiftes ved med et
Par Fingre at treekke et bestemt An-
tal Boller saa langt frem mod Stof-
bommen, at de underste Trendtraade
loftes saa meget over de sverste, at
Vavepinden med Ismiter kan fores
der igennem.

Saa kan Vmvningen begynde, og
naar der er vievet et lille Stykke, smot-
tes et farvelagt Menster bag ved
Trenden og fastgores til Stoffet med
den ene Ende. Den anden Ende fast-

gores til Trendbommen med Snore.
Monstret skal sidde tmt ind mod
Trenden under Veevningen. Retsiden

af Btoffet vender ind mod Monstret og
Vrangen ud. Sammenvevning af to
forskellige Farver sker ved at lade
Islmtiraaden af begge slutite om sam-
me Trendtraad.

Vavningen. Garnet, der benyttes til
Islsetten, vikles om smaa Pinde, og
med disse fores Garnet igennem Trend-
traadene. Islmttraadene presses fast
sammen med Spidsen af Pindene eller
med Fingrene, saa Trenden helt dek-
kes.

Det er ikke noget hurtigt Arbejde,
men den, der engang er naaet igen-
nem de ferste Vanskeligheder, vil er-
fare, at det er som en herliz Drom
at arbejde med de mange Farver og
de smaa Pinde. Er Arbejdet sent, saa
er det til Gengmld ogsaa veerdifuldt,
naar det er fardigt og vel udfert.

Strikning.

Til al BStrikning maa man have
Strikkepinde og Garn, der svarer sam-
men i Finhed. Begyndelsen til alt
Btrikkearbejde er Opslagningen. Ved
Opslagning med een Traad holdes
Traaden inden i vensire Haand og
uden om Tommelfingeren og fores
med denne over paa Strikkepinden som
en Lekke (Maske). Opslagning med
to Traade giver solidere Kant. Hertil
maales saa meget Garn af, som an-
tages at ville medgaa til det snskede

844

Maskeantal, Denne Traad kaldes
Knyttetraaden, En Lekke slaas om-
kring BStrikkepinden, hold Traadene
inden i Haanden, tag Knyttetraaden
over Tommelfingeren, den anden over
Pegefingeren, og for Pinden ind gen-
nem Traadene som vist paa Tegnin-
gen og trek Knyttetraaden til. Saa
kan Strikningen begynde.
Retstrikning foregaar ved, at man
ssetter hojre Haands Strikkepind ind
under Masken og trakker Traaden,

Haandarbejde

disse to Masker, der er Grundlaget for
al Strikning. Vil man have en fast-
sluttende Bort, sirikkes Ribbebor! ved
at skifte med disse Masker. Men der
kan ogsaa strikkes Mensterstrikning
eller Reliefstrikning wved Hj=lp af
disse to Masker.

Opslagning
med 2 Traade.

som holdes paa vensire Haands Pege-
finger, gennem Masken.
Vrangstrikning foregaar ved at slaa
Traaden om Pinden og sirikke Pinden
ind fra Bagsiden af Masken. Det er

Retstrikning.

Vrangstrikning.

Indiagninger sker ved at strikke 2
Masker sammen paa en Gang paa det
Sted, hvor Indtagningen skal ske.

Indiagning.

Udtagning sker ved at tage to Gange i
samme Maske. Vil man strikke Huller
til Monster eller lignende, sker det
ved at tage to Masker sammen og
slaa Traaden omkring Pinden, fer den
nmste Maske tages. Med nmste Om-
gang sitrikkes denne Traad da i Bte-
det for den aftagne Maske.

Udlagning.

HReliefstrikning. Relieffet fremkom-
mer ved, at Maskerne strikkes som
drejede Retmasker paa en ret eller
vrang Bund. Drejede Masker faas ved,
at Pinden feres bag ind i Masken,
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hvilket giver lodret Relief, eller som
Krydsning eller Snoning af 2 eller 4
Masker til hejre eller venstre.

Hulstrikning.

Plisséstrikning paa langs er meget
anvendelig til Kraver, Barnekjoler o.
1. Plisseringen f{remkommer ved at
strikke et bestemt Antal Pinde med
Retsiden fremefter og derefter samme
Antal Pinde vrang o.s.fr. 1 den ene
Hide strikkes 4—#8 Masker hele Tiden
ret, de danner da en fast Eant for
Plisseringen.

Plisséstrikning paa tvers anvendes
mest til sterre Ting som Nederdele
o 1
Strikkes efter et Monster som Teg-
ningen, markerer de hvide Kvadrater
paa Tegningen Retmasker, de sorte
Vrangmasker.

IREBEE NEEBEE
Menster til Plisséstrikning paa tvears.

Piquéstrikning er en glat Strikning,
hvor Monstret strikkes med Vrang-
masker og kan udferes efter ethvert
Korsstingsmenster. En Vreangmaske
galder for en Rude paa Papiret.

Belgestrikning eller Havskum er en
ret Strikning, hvor to Masker tages
sammen, og en Traad slaas om Pin-
den og et bestemi{ Antal Udtagninger,
stadigt skiftende med lige saa mange
Indtagninnger. Derefter et smallere
eller bredere Stykke Glatstrikning,
eventuelt en Vrangpind imellem,
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!.Om Lekkestrikning se under Hak-
ing.

Menstersirikning i Farver. Hertil ar-
bejdes med flere Traade samtidigt.
Strikningen udferes som Retstrikning.
Til Strikningen vmslges Korsstings-
monstre. Hver Kvadrat i Menstret an-
giver en Maske. Der maa derfor sta-
dig skiftes med Farverne, og den Far-
ve, som ikke bruges, ligger lost paa
Vrangen, men maa endelig ikke
stramme. Under Strikningen lmgges
den ene Farve over Pegefingeren, den
anden over baade Pege- og Langfin-
ger, eller der legges een Traad over
hver Haands Pegefinger.

Strempestrikning efter Beregning.
Som en Handske passer til Haanden,
skal Strempen passe til Leeg og Fod.
Beregnin r efter det Antal Ma-
sker, der , san kan man selv
heregne Strompens Storrelse, .

Til dette Eksempel slaas 83 Masker
op og deles paa 4 Pinde. Saa strikkes

RET-0G

VRANGEORT |

TYRLEG

Strempeberegning.
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forst ret og vrang Bort lige saa man-
ge Omgange, som der er Masker paa
1% Pind . ....ccvvvvnves.. 88 Omgange
Tykt L#mg saa mange

Omgange som Masker

paa 4 Pinde . ........ s+ B8 —

(mere eller mindre ef-

ter Strempens Lengde

opefter).
Skraat L@=g, som Antal

Masker paa 3 Pinde m.

10 Indtagninger®) ...... 66 —_
Smalleg som Masker paa

I PInd < it ess 30 —
Heelens Hojde . .iveneen.. 26 Pinde
Kile og Smalfod som Ma-

sker paa 3 Pinde ...... 66 Omgange

Naar Kilen er sluttet,

skal der wvmre 66 Ma-

sker til Foden,
Taaen omtrent som Ma-

sker paa een Pind (se
Tegningen) .o.oceceevcvas 22 —
*) Indtagning udferes, naar der er 4
Masker tilbage paa en Pind, de to ta-

Afsluttende Indtagninger til Taaen.

ges sammen, de andre to strikkes ret,
ligeledes de to forste paa nmste Pind,
tredie og fjerde Maske strikkes og-
saa, men den iredie Maske tramkkes
over den fjerde, derved kommer Ind-
tagningerne til at vende ens. Der
strikkes 60 Omgange mellem Indtag-
ningerne imellem de to.

Haekling.

En Hm:klenaal oz et Negle Garn
kan nok smfte Fantasien i Sving. Med
disse to Ting kan fremstilles en Uen-
delighed af Monstre til Blonder, Mel-
lemverk, Gardiner, Twepper og Brugs-
ting som Tofler, Bernetoj og meget
andet fra de fineste til de groveste
Ting, fra de varmeste Beklmdnings-
genstande til de fineste Blonder i
baade Uld, Bomuld, Silke, Guld- og
Solvtraad.

I Hazekling findes forskellige Maske-
arter, som der veksles med, og som
fremstiller de forskellize Menstre. De
vigtigste Masker er:

Luftmasker, hvor Traaden treekkes
igennem den ene Maske efter den
anden.

Luftmasker.

Fastmasker, ‘der optages af en Rmkke
Luftmasker, og en Traad hmkles
igennem den optagne Maske sam-
men med den, der er paa Hmkle-
naalen.

Fastmasker.

Stangmasker. Her slaas en Traad om-
kring Hsklenaalen, for Masken ta-

(L0

s
Stangmasker.
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ges op. Traaden trekkes da igen-
nem den optagne Maske og Traa-
den paa Naalen, og en ny Traad
treekkes igennem de to tilbage-
veerende Masker.

Dobbelte Stangmasker faas ved at slaa
Traaden fo Gange om Naalen hver
(Gang.

Dobbelle Stangmasker.

Tunesisk Hekling, ogsaa kaldet Hak-
ning er meget anvendelig til Ting,
der skal beholde god Facon, fordi det
er en meget sterk og tet Haekling.
Dertil benyttes en lang, ens tyk
Hmklenaal. Der hskles forst saa lang
en Reekke Luftmasker, der svarer til
Bredden af de Ting, der skal hmkles.
Derefter tages en Maske op i hver
Luftmaske; alle Masker skal blive paa
Hamklenaalen, indtil hele Rskken er
taget op, derefter hmkles 2 Masker af
ad Gangen, indtil man er igennem
hele Raekken af Masker og kun har
een_tilbage paa Naalen.

Tunesisk Heekling fil Indiagning [ begge
Sider.

Haskletojet vendes ikke, og i nmste
Reekke tages Maskerne op i den lod-
rette Masketraad i forrige Raekke. Til-
bagehmklingen fra for gentages. .

Lekkehskling er swm;rligt egnet {til
blede, varme Ting som Huer, Tofler
og mange andre Ting. Her slaas og-
saa en Rmkke Luftmasker op. Naalen
fores igennem forste Maske, Naar
Traaden er fort igennem en Maske,
dannes Lokken ved at legge Traaden
lost om vensire Haands Pegefinger 2
4 3 Gange. Naalen stikkes i den fore-
gaaende Maske og treekker Traaden,
der danner Lekken, igennem denne,
og derefter hmkles Masken som Fast-
maske. Man kan selv bestemme Tamt-
heden af Lekkerne ved at hmkle een
eller to Masker mellem Lekkerne, og
man kan gere dem fyldigere eller
mindre fyldige ved at tage ecen, to
eller flere Traade sammen om Finge-
ren. Morsomt er det at have Lekkerne
af een Farve og Bundhmkling af en
anden, Derefter kommer der paa Ret-
giden kulerte Prikker, paa Vrangsiden
de dejligt lune Lokker.

Paa samme Maade som Hasekling med
Lokker foregaar Strikning med Lokker.

Gimpning.

Gimpning er en dobbeltsidig Lokke-
hkling, hvortil foruden Haeklenaalen
bruges en Gimpenaal i Form af en
Haarnaal, der ogsaa kan bruges. For-
delen ved Gimpning er, at de f=rdige
Arbejder virker lettere end hmklede
Ting, Metalbaandet ved Gimpenaalen
forhindrer, at de to Grene vil boje sig

Gimpenaal og Heaklenaal.

n@rmere sammen under Arbejdet, hvor-
ved Lekkerne vilde blive uens lange.

Gimpning med Hjmlpetraad. Hertil
bruges Uldgarn til Lokker og en grov,
sterk Bytraad som Hjmlpetraad. Be-
gynd med at hakle en Luftmaske paa
Hjselpetraaden og lwg denne Traad
over Pegefingeren som til almindelig
Hmzkling, Tag Gimpenaalen i venstre
Haand med den buede Ende opad, leg
Uldiraaden een eller to Gange om-
kring denne og saml de to Traade med
en Luftmaske med Heasklenaalen fra
Hjxlpetraaden. Lieg derefter igen een
eller to Gange Uldtraad omkring
Gimpenaalen og igen Luftmaske. Serg
for, at Lufimasken kommer til at ligge

Haandarbejde

Gimpning med Hjzlpetraad.

midt i Gimpenaalen og fortset paa
denne Maade. Lad Lekken glide af
Gimpenaalens modsatte Ende, Ved at
sno Lekkersekken flere Gange rundt
faas en jwvn Lekkerulle, der er vel-
egnet til Kant paa Barnehuer, Tafler
og lignende i Stedet for Skindkant.
Gimpede Lidser til Besmtning paa
Kraver, Kjoler eller andet gimpes med
en Traad. Valg en Farve og Finhed,
der svarer til det, den skal bruges til.
Til finere Ting valges ogsaa en smal-
lere Gimpenaal, f. Eks. en Haarnaal,
og Hmklenaal. Hmkl forst en Luft-
maske, leg Traaden omkring Gimpe-
naalen to Gange og h:kl med den
samme Traad en Luftmaske omkring
Lokkerne; drej derefter Gimpenaalen
en Gang mod vensire, for Haklenaa-

Den ferdige Lidse.

len med Masken paa, der nu ligger
bag ved Gimpenaalen, igennem denne
og under everste Traad paa Lekken
paa venstre Gren og treek en Luft-
maske igennem denne og Masken
samtidig, drej (@(impenaalen igen
(denne Gang er Haklenaalen foran)
og for den igen under sverste Traad
ima. vensire Gren, og saaledes fortsset-
es.

Der kan ogsaa hskles en EKant af
Fastmasker eller Btangmasker i den
ene Side og Tunger i den modsatte
Side. og ger man Lokkerne lmngere,
kan man ved morsom Sammenh:ekling
af flere Lokker danne flere Monstre.

Knipling.

Knipling er egentliz et Puslespil
med Traade paa Pinde, hvormed der
dannes Slyngning og Fletning. Traa-
dene er fastgjort til et Kniplebrset el-
ler en EKniplepude, og Traadlengden
ber vamre omkring 12 cm.

Kniplebraetiet er et polsiret Breet
med en ligeledes polstret, paasat Valse
med smaa Tandhjul og med en Fje-
der, der fastholder Valsen, saa den

EKniplebrat og Kniplepind.

ikke forskubber sig, naar der rykkes
i Traadene.

Eniplepude kan enhver let sely
fremstille af et Stykke tmtvaevet, bladt
Stof, ca. 32 em langt og ca. 28 cm
bredt, S8y L#ngdesiderne sammen og
sy en Lebegang ved Enderne. Trek
en Snor igennem den ene Lebegang
og treek med denne Stoffet teet sam-
men og slaa en fast Knude. Klip to
ens store runde Papskiver ca. 5 em i
Diameter af ikke for tyndt Pap, pres
det ene Stykke fast i Pudestykket,
hvor Btoflet er trukket sammen, fyld

Eniplepude.

op med Klid eller tort Savsmuld, l=g
det andet Papstykke paa og trsk Lae-
begangen fast til, saa at Puden er fast-
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stoppet. Ved Kniplingen legges forst
f. Eks. en gammel Serviet i en lav
Kurv, Bakke, Papseske el. lign., saa
Servietten gaar ud over Kanten. Pu-
den lmgges paa Servietten. Under
Kniplingen lsegger man Pindene paa
Servietten og naar der ikke arbejdes,
samles Servietten om Pindene og lmg-
ges i Kurven ved Biden af. Det er en
selvlavet, billig og praktisk Kniple-
pude.

Knipletraad maa vere fastsnoet,
bedst af Hortraad, og der kan kniples
med mange forskellige Finheder. Paa
Kniplepinden sidder der en BSpole i
den ene Ende. Garnet spoles paa en-
ten ved Hjmlp af et SBpoleapparat eller
med Haanden. Spoler man det op i
Haanden, geor saa ferst Traadenden
fast paa Spolen, hold Pinden [ hejre
Haand og drej rundi, medens venstire
Haands Tommel- og Pegefinger forer
Traaden paa Spolen. BSpol derefter
Halvdelen af Garnet fra den ene Pind
over paa den anden, slaa en Glide-
lokke om begge Pindene hver for sig,
saa Traaden ikke lpober af. De to
sammenhzngende Pinde danner ef Par.
Der kniples altid med to Par Pinde
ad Gangen, og de forskellige Slyng-
ninger kaldes for Slag.

Begynd med at indove de forskellige
Slag. Tank under Kniplingen paa 4%
Pinde, der allid nummereres fra ven-
stre, som de ligger i @jeblikket. St
2 Knappenaale i Puden, heng et Par
Pinde paa hver, lg hver Pars hajre
Pind over den anden, derefter Nr. 2
fra vensire over Nr. § og 2 og 4 over
1 og 8, og det forste Slag er dannet
(kaldet Halvslag). Ved at gentage
dette Halvslag fremkommer et Dob-
belt- eller Helslag. Fletning fremkom-
mer, naar der fortsmtites lmngere paa
samme Maade.

Lazrredsslagsbund, Tegn et prikket
Monster som Tegningen og s:t det

b ey b
( ) L
AR 88 &L g@y
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Lerreds- Flet-
slag. ning.

Halvslag.

b P
l
/i
2
3
4

Prikkemenster til Larredsslagsbund og
Enlkeltslagsbund,

fast paa Puden med XKnappenaale.
Hmzng 2 Par Pinde paa hver Naal.
Pind 2 fra vensire l®gges over Pind 3,
dernmst 2 og 4 over 1 og 3, og igen
2 over 3. Dermed er et Lerredsslag
ferdigt. Lad forste Par hvile og tag
et Par fra haejre med og fortsset saa-
ledes igen med et Lgarredsslag, gaa
igennem alle Traade og lad et Par
gaa til vensire hver Gang og tag et
nyt Par til fra hejre. (S8e Tegningen).
Smt Naal i Punkt 1 under de to
Traade, Paa samme Maade fortsmettes
fra hajre til venstre og s=t Naal i
Punkt 2 osv.

Naar man har indevet de forste
Slag, kan man roligt gaa i Gang med
Kniplingen. Dertil skal man have et
godt og velprikket Monster; sorg altid
for, at Mensiret er tegnet ogsaa., Men-
stret smttes fast midt paa Kniplepuden,
og til lengere Knipling maa Menstret
veere saa langt, at det kan gaa om-

%

Lerredsslagsbund.

Par Ben fra hver BSide. Hvert Par
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kring Puden og ved Sammenfojnin- Halvslag 1. og 2. Par, Naal { Punkt 4.
gen passe i Menstret. » R » » » 5,
Enkeltslagshund (kaldes ogsaa Net- » 4. » b » » » » 6.
slag) bestaar af Halvslag med skif- » 8. » 4. » » 2 » Vi
» 2N L 2 » B,
» % - o - » Todia 2y B ® » 9.
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:  Edderkoppen fremstilles altid med
L lige Antal Pinde, 4, 6 eller 8 Par. Her
I er brugt 4 Par, dermed bliver der 2
|

Prikkemonster til Halvslagshulbund
med Edderkop.

tende Traade, dvs. et Par lmgges fra
til venstre og nyt tages med fra hejre
efter hvert Halvslag. Tegn et prikket
Monster som Tegningen, s=t det fast
paa Kniplepuden, begyndt fra venstre
o @aa gennem alle Traadene med
Halvslag; smt Enappenaale under de
idste Traade i Punkt 1. Gaa tilbage
med Halvslag og set Naal i
1kt 2 osv.
Halvslagshulbund med Edderkop.
Muonstrot smttes paa Puden med 5
Kunappenaale, paa hver Naal hanges
2 Par Pinde, hvert Pars 2. Pind l=g-
ges over 1, Pind, derefter kniples 1
Halvslng, og en Naal ssttes i Punkt
1. Der lukkes efter Naalen med Halv-
slag., Der fortsmites efter Tegningen
sanledes:
Halvslag 1. og
n 3. »

2. Par, Naal i Punkt 1.
. » » » » 5
» 3. » - » &

Pinde maa snoes 2 Gange (hvert Par
snoes saa mange Gange, som Edder-
koppen har Ben). Med 2. og 3. Par i
Midten slaas et Lmerredsslag, derefter
med 1. og 2. Par Leaerredsslag og med
3. og 4, Par Lgwrredsslag, med 2. og
3. Par ligesaa. Naalen ssttes i Midter-
hullet, og der lukkes for Naalen med
Lierredsslag med alle 4 Par, hvorefter
hvert Par snoes 2 Gange igen som til
;}iﬂll{l‘.nf:, og saa forisettes med Hul-
I,
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Orkis.

Orkis er et meget fint Arbejde. Ved
smrliz Knytning af Traaden dannes
Knuder over en Ringtraad med Lokker
og Picoter, der hseftes sammen paa
forskellig Maade, og derved kan frem-
stilles mange Monstre. Det er meget
hurtigt at udfore og kaldes ofte Fri-
voliteler. Orkisarbejde er et »Finger-
spile med en lille Skytte imellem.
Orkis kan udferes med forskellige
Garner, farvede eller ufarvede, men
Garnet maa veéere haardt snoet som
Hseklegarn for at give klare Knuder
og Menstre. Redskabet, der bruges, er
kun en cller to smaa Skytter af Ben
og en lille Krog eller Hsklenaal.

Garnet vikles om Skytten, En lang
Ende holdes tilbage, den l:gges over
venstre Haands 2., 3. og 4. Finger, saa
der dannes en Traadring, der holdes
fast af Tommel- og Pegefinger. Der-
efter fores Skytten igennem, saa der
dannes Dobbeltknude af Ringtraaden.
EKnuden er let, naar man passer at
stramme Skyttetraaden, saa snart den
er gennem Lekken, og lader venstre
Haands 3die Finger forme Knuden
stramt. Knuden maa kunne glide paa
Skyttetraaden, der skal frekke Knu-
derne sammen til Ringen.

Fremstilling af Orkisknude,

Dobbeltknude.

Enkeltbue. Med Skytten knyttes 12
Dobbeltknuder, derefter treekkes Skyt-
tetraaden saa fast til, at der dannes
en Halvkreds., Den ferste Knude til
nmeste Bue knyttes teet ved den forrige.

Enkeltbuer.

Sammenhazftet Ring med Picoter. 4
Dobbeltknuder 1 Picot, 3 Dbkn., 1 P.,
2 Dbkn., 1 P., 2 Dbkn., 1 P., 8 Dbkn.,
1 P., 4 Dbkn. Skytietraaden trekkes
til, saa Ringen Ilukkes. Fra sidste
Enude paa forste Ring til ferste Knude
paa n®este Ring maa den frie Traad
veere dobbelt saa lang som fra Rin-
gens Midte til sidste Picot.

Sammenhafining. Skyttetraaden
trekkes gennem Picot med Ha:kle-
naal, og Skytten fores igennem den
nye Lokke og trmekkes til, oz en Knu-
de er dannet.

Sammenhefining af Ringe.

Haandarbe jde

Knyining med 2 Skytter. Traaden fra
den ene Skytte erstatter Ringtraaden
og danner Knuden. Den lmgges over
venstre Haand som Ringtraaden ellers,
men hsnger paa Lillefingeren som en
Hjmlpetraad. Derefter knyttes Dob-
beltknude som smdvanligt med den al-
mindelige Skytte.

Orkis med to Skytter.

Serviel med Orkis.

Quilting.

Quilting er ikke, som mange ftror,
et nyt Arbejde, der er kommet frem.
Quilting har fra gammel Tid veeret
benyttet baade til Kvinde- og Mands-
dragter, til Sengetsepper, Dyner o.
m. a. for at gere disse Ting varmere.

Quilting er nmrmest Udstopning eller
Valtering. To Lag Stof med et Mellem-
lag af bledt Foer: Uld, Bomuld eller
Fjer sys sammen. Der sys gennem
alle 3 Lag med tmtte Forsting, for at
rore Stoflagene jwvnt sammenhan-
gende og forhindre Udstopningen i at
forskubbe sig. Imellem Forstingsriek-
kerne fremkommer ophejede Mellem-
rum eller Felter i Monstre og Figurer,
der kan gores storre eller mindre i
I"forhold til det Materiale, der anven-
les.

Quilting er meget let at udfere, og
de quiltede Ting er meget anvende-
lige. Man kan ved Hjmlp af et tyndt
o tet Overstof og et let Understof,
f. Eks, et gammel Mellemlag, frem-
irylle varme Beklmdningsgenstande
om Trojer, Morgenkjoler, Berneover-
nj 08V,

Sammensyningen kan ske i skraa
eller lige Rmkker og i modsatte Li-
nier, der giver skraa eller lige Kva-
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drater, i Zig-zag, BStjerneborter, og
man kan derved selv skabe noget ser-
preget. Er der Menster i Over- eller
Understof, kan der sys efter disse,
kort sagt: Fantasien kan gives frit
Spillerum, og der kan paa den Maade
skabes noget individuelt og kunstne-
risk.

Storre Ting som Tepper med Uld
som Mellemlag sys bedst udspaendt i
Ramme, der under Syningen ligger
paa Bukke eller mellem to Borde, saa
man frit kan fore Naalen op og ned
i Stoffet. Naar Stoffet skal smttes paa
Ramme, gores de to Lag Stof, Over-
og Understoffet, forst fast til den ene
Side af Rammen, Det underste Stykke
spaendes derefter helt ud og gores fast
ved begge Enderne, derefter lmgges
et jemvnt Lag Uld, der maa vere kar-
tet let og luftigt, hen over Stoffet. Det
overste Stof legges hen over Ulden og
strammes godt og heftes sammen med
Understoffet med Knappenaale hist og
her ved Kanterne. Derefter kan By-
ningen begynde.

Find Midten af Arbejdet og maal
derfra ud til Siderne og Enderne. Sat
Knappenaale i med passende ensartede
Mellemrum eller paa n@rmere afmar-
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Quilting med Mellemlag.

kede Steder. Menstrene kan sys paa
fri Haand, eller man kan klippe For-
me ud af Pap. Disse lmgges da paa
Stoffet, og der tegnes uden om dem
med tyndt Skredderkridt eller med
lette Blyantsstreger. Efter de saaledes
dannede Mpnsire kan der da sys. Der
maa sys med sterk Traad, og Naalen
fores lodret gennem de tre Lag Stof.
Der sys som for nmvnt med smaa
Forsting.

Quilting med indlagi Snor. Denne
Art Quilting bruges nmrmest til finere
Ting. Til Yderstof kan anvendes 8il-
ke, Lerred, Bomuldsstof, og som Foer
et Iot Stof. De to Lag Stof ries sam-
men, Menstret kan tegnes paa Foeret,
og Lagene sys sammen med Forsting
(kan sys i Haanden uden Ramme). Ind
mellem Lagene triekkes derefter en el-
ler flere tykke Bomulds- eller Uldtraa-
de for at fremkalde de ophsjede Fel-

Qui ng mcd Tmade

ter. Hvor to Linier krydser hinanden,
maa den ene afbrydes. Traadenderne
klippes af paa Vrangen. I runde For-
me kan der stoppes lidt Vat eller Uld
ind sammen med Traaden.

Denne Form for Quilting er meget
anvendelig fil lette og pyntelige Ting,
som f. Eks. Kraver og Indsatser eller
som Pynt paa selve Kjolen. Det er
ogsaa meget anvendeligt til Smaa-
bornstsj. Moenstrene dertil vil for Be-
gyndere lettest kunne tages i Striber,
i lige Rmkker el. lign., og disse kan
meget smukt sys med Skraalinier i
modsat Retning eller i lange Striber
med Twvaerstriber.

Quiltingarbejder kan udmserket va-
skes. De skal i Almindelighed ikke
stryges, men bliver det nedvendigt,
maa det vere med meget let Haand
eller paa samme Maade, som man
stryger Flajl.

Filering.

Filering kan man nsesten kalde Op-
rindelsen til Haandarbejde. Det er
Knytning af Kvadratmasker med en
Knude, der ikke forskubber sig. Naj-
agtigt som Fiskenet har vmeret lknyt-
tet 1 de =mldste Tider af meget stwerkt
Garn. Udfert meed finere Materiale har
Net dannet Grundstof, hvorpaa der ved
Indfletning af Traade kunde dannes
Monstre eller paas=ites Motiver. Disse
Arbejder kaldes Filet antique, Filet gui-
pure og Filet Richelien, elfter den for-
skellige Stopnings Art.

Til Filering benyttes en Filernaal
eller Skyite til at vinde Garnet paa
og en Filerpind til at knytte Masker-
ne over og bestemme Maskernes Ster-
relse med. Desuden en tung Genstand
eller Pude til at holde Arbejdet fast ved.

854

En steerk Traadring fastgeres til Pu-
den, i denne Ring knyttes det Antal
Masker, der snskes til Nettets Stor-
relse, derefter tages Pinden ud af
Maskerne, Arbejdet vendes, og der be-
gyndes igen paa vensire Side med
anden Maskermkke., Saaledes fort-
smites.

Udtagning sker ved at tage 2 Gange
i den sidste Maske og Indtagnmg ved
at tage 2 Masker sammen, sidste Ma-
sker samme lige Kvadrater.

Skraafilering. I Skraafilering er Ma-
skerne diagonale. Det er den Form,
der bruges til Hiwengekojer, Fiskenet
m. m. Der kan dannes Variationer el-
ler Monstre i Nettet ved at skifte med
bredere eller smallere Pinde, hvorved
Maskernes Sterrelse bliver uensartet,

Filerna

Filerknuden.

al”

1. Traadfering.

I'raadforing.

og der kan fileres Knopper i Nettet
ved at tage 4—5 Masker i een Maske
og i nmwste Rekke tage igennem disse
som een Maske. Disse Knopper kan
fordeles i Nettet paa forskellig Maade,
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Skraafilering.

Rundfilering. Enyt hertil 30 Masker
af dobbelt Traad over en sterk eller
flertraadet Ringtraad. Trmk Ringen
fast til og filer rundt i nmste Rmkke
med dobbelt Garn og bred Pind. Den
nmste Rsekke er ogsaa med dobbelt
Garn over en finere Pind, og den fine
Pind skal ogsaa bruges til den sidste
Rixkke, som er knyttet med en Traad,
For hver Kreds, der knyttes, er det
bedst at knytte en ny Traad.

Del af Serviet i Rundfilering.

Ligefilering. Net med ligesidede
Firkanter bruges til at sy Menster i.
Der begyndes med 1 Maske, Arbejdet
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vendes. og der knyttes 2 Masker i den
forste Lekke. I hver Rakke foroges
Maskeantallet ved at knyfte 2 Masker
i foregaasende Rmkkes sidste Maske.
Efter den Maskerskke, hvor Firkan-
ten er af den enskede Storrelse, file-
res en Rwkke uden Ud- eller Indiag-

ning, derefter sidste Halvdel ved at
tage de 2 sidste Masker i Rimkken
saummen i 1 Maske.

Ligesidet Filering.

er ferdigt,
tamme. Til

Stopning. Naar Nettet
maa det spsendes ud i

Lawradhekimdt
Trzramme

Bandel synt
pas Rammen

Trand, der
holder Fileringen

Filerramme med udspendt Nel.

Filet antigue stoppes Kvadraterne med
ganske enkle Stoppesting til Leerreds-
stopning. Til Filet guipure stoppes
ikke ned i Nettets Traade, men Mon-
sterfigurerne ligger oven over disse.
Se ievrigt Tegningen. Filet Richelien
er ogsaa Lerredstopning, omrandet med
en tyk Traad, der fremh@ver Tegnin-
gens Linjer. Det giver et meget fornemt
Preg over Arbejdet.
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Sammentraekssyning.

Hertil kan bruges grovere eller fi-
nere Stof, men det maa vweoere aabent
veevet, for at Traadene kan irmkkes
tiet sammen. Til Syningen bruges en
ikke for spids Naal, der let glider
imellem Traadene. Der arbejdes med
taste Kastesting, oftest over fire Traa-

de. Derved dannes en Pind., Pinden
kan gores lang eller kort, skiftevis
vandret eller lodref, saa der dannes

Kvadrat, desuden kan Pinde veksle
med Kvadratsting og danne andre Va-
riationer. Foruden de smalle Pinde
kan der dannes brede Pinde eller
Kvadrater og Mpnstre ved at kaste
over flere Traade uden at frmkke
Traadene sammen.

Sammenirekssgning med Pinde
og Kvadrathulsem.

Kvadrathulsem bestaar af fire Sting
over fire Traade paa hver Led. Naa-
len holdes altid paa skraa, saa der
dnmunes et Korssting paa Vreangen af
Stoffet.

‘l |
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Stinglegni

Hertil traek
ene Led af
Bredde. Tra
Led samles

ng til Kvadrathulsem.

Hulsem.

ke Traadene ud paa den

Stoffet i den enskede
adene paa den modsatte
med Kastesting, saa der

dannes Monster,
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Broderede Bogstaver.

Paategning.
Til alle Syningsarter
gmlder det om at have
gode Tegninger, 0g over-
fore dem nejagtiz paa
Stoffet, saa Bogstaverne
staar lige. Man lsgger
forst Tegningen paa Stof-
fet og hmfter med en
Naal i den ene Bide, der-
efter skubbes Kalkerpa-
piret ind imellem, og der
hmeftes ved den anden
Side, og saa treekker man
Tegningen op med en
Blyant uden Stift.

Kontursting.

kan syes enten vensire
eller hsjre vendt, men
der -maa begyndes paa
Bogstavet, saa Traaden
legges ud af Buen. Det
tykke i Bogstavet udfyl-
des med flere. tmt]lggende
Raklker.

Er seerlig -smukt syet
med Uldgarn paa Uldstof.

Fladsyning
kan syes baade efter Teg-
ning og efter talte Traa-
de. I begge Tilfmlde skal
Stingene ligge paa skraa
og saa tmt, at de dekker
Stoffets Traade. Stingenes
Lmxngde bestemmes efter
Tegningens Form.

Fransk Broderi

hvid Syning med
Underrining, For at By-
ningen kan blive j=vn,
maa Underriningen udfs-
res omhyggeligt. Ved Ud-
fyldning af det tykke i et
Bogstay maa man ferst
trmkke en R=kke For-
sting langs Konturerne og
derefter fylde Figuren med
tmtte  Kontursting  eller
Kmdesting. De fine Linier
ries under med Kontur-
sting.

Over denne Underrining
syes med fint Garn lige
Kastesting meget taetlig-

er tyk,

tykke udfyldes med Flad-
syning eller Fjersyning.

Korssting
udfores paa Btoffer, hvor
Traadene kan tmlles, 08
der syes over to Traade i
hver Retning.
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Kvadratsting.
Denne  Syning
paa alle gamle Navne-
klude og kan syes, saa
der dannes Korsting paa

Vrangen,

findes
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Fjersyning.
Man syr et aflangt
Krydssting dannet af et

gkraa Oversting og et lige
Understing.

Kadesting
egner sig bedst for Bog-
staver iskraa Form. Btin-
gene maa vaEre smaa og
twtte, og det tykke i Bog-
stavet syes med dobbelte
Keadesting.

Sammensatte.
Et Bogstav kan udferes
i to forskellige Byninger,
{. Eks. Konturerne syet
med Kontursting, og det
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Hedebosyning.

omfatter en Raeekke forskellige hvide
Broderier syet paa Herlmrred med
mange Variationer og Menstre. Den
wldste Teknik er Udirsksyning.

Dragveerk (Stolpesyning). Der traek-
kes to Traade ud og to bliver staaen-
de i begge Retninger, saa de staaen-
de Traade danner klare Kvadrater.
Der sys ferst over Traadene med
to Kastesting over hele Rm=kken. an-
den Gang sys samtidig med Kaste-
sting Dragveserkssting i Kvadrater, der
danner tstte Menstre. Dragvmrksstin-
gene kan anbringes efter Korsstings-
menstre.
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Traadene slolpes.

Dragverkssting.
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Maotiv i Dragverk.

Hvidsem (Maskesyning). Ferst over-
fores en Arbejdstegning paa Btoffet,
derefter treekkes Traadene ud til de
klare Grunde, men forst maa der
triekkes en Ritraad omkring. De ud-
trukne Traade heftes tilbage paa Vran-
gen med en Ritraad og afklippes efter
Syningen (se Tegningen everst neste
Side). De staaende Traade sys som
vist paa Tegningen, Mpnstrene uden
om Grundene sys med Kmedesting, der
ligner Masker.

Hvidsemsgrund med Korssting
af Traadene.

Haandarbejde

Nwdesting, der
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lvidsomsgrund med Stopning over
to Huller.

anvendes til Maskning.
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Baldyring er de flotteste af Hedeho-
syningerne. BStoffet paategnes. I Bal-
dyring triekkes seks Traade ud og
selgs staar, og der kastes skiftevis fra
hejre til venstre over tre Traade, maa
ikke sys for fast, der skal kunne stik-
kes igennem senere. Derefter udfyl-
des Kvyadraterne med Hedebosting.
Monstrene omkring Grundene sys med
Fladsyning.
 Udklipsyning adskiller sig fra Baldy-
ring ved at Figurerne klippes ud uden
Hensyn til Traadretning i Stoffet. For

&

,}{:ah’r- Lil Baldyring med Stolper
af Traade og Grunde i Hedebosyning.
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Bladform til Baldyring.

at bevare Figurernes Form ries et
Stykke fast Papir under, derpaa kan
viere tegnet Menster til Udfyldning.
Kanten bukkes om, ries og omrandes
med Knaphulssting, og Udfyldningen
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Naar man begynder fra den rigtige
Ende, er Guld- og Sslvbroderi lige saa
let som alt andet Broderi og dertil
smukt og fornemt, men det kraver
Akkuratesse. Det skal helst sys paa
holdbart Stof som Flajl, sver Silke,
Klmde 0. 1., og Symaterialerne tilpas-
ses i Forhold til Stoffets Finhed.

Stoffet, der skal sys paa, udspuem!es
stramt i Ramme og med et tyndt Un-
derstof under. Det tynde Stof speendes
forst i Rammen og Grundstoffet sys
over paa.

862

Syet Grund.

sys med Hedebosting, udadvendte
Knaphulssting, der kastes tilbage med
ot Sting i hver Knaphulssting. I Spid-
sen sluttes med et Sting og kastes ned
ad venstre Side.

Spramme {il smaa Broderier.

Haandarbejde

Broderiramme.

Folgende Redskaber benyties: En
Vindepind, der benyites til at vikle
Guldtraad omkring, en Forstikkersyl og
en Papskesrerkniv til visse Arbejder.
Der findes mange forskellige Ting il
Syningen, men det behover man ikke
til hvert Broderi.

Averst: Vindepind. I Midten: Pap-
skarekniv, Nederst: Forstikkersyl.

Materialet maa veere sgte Selv- eller
Ginldtraad, det sidste er mgte forgyldt
Holvtraad, flertraadede Guldsnore,
Gtuld- eller Selvbaand, Lahn, Guld-
cantiller (det er fine elastiske Spira-
ler af Guldtraad) og saa Pailletter,
Kopper eller Guld- og Selvperler. Des-
uden steerk Cordsilke, Hor eller Bom-
uldstraad til at sy Guldtraaden fast
med og lidt Voks til at vokse disse
Traade med,

Syningen kan inddeles i forskellige
Syningsarbejder. Den letteste Art er
Fladsyning, der sys med Guldiraad
om anden Fladsyning med skraa eller
lige Sfting, og Figorerne kan w®ere
uden eller naar de skal vmere tykke

med fwet Underrining, Guldtraaden
kommer ved denne Syning til at ligge
baade pan Ret og Veang og er derfor
Ikke besparende paa Guldiraaden,

Fladsyning med Guldiraad.

Paalmgssyning. Paa deite Arbejde
legges Guldiraaden paa Stoffet og sys
fast med Silke eller anden af oven-
nevnte Traade, der enton holdes i af-
vigende eller i samme Farve som
Guldiraaden. Der kan &sys over 2
Traade, der maa vere vundet saaledes
raa Vindepinden, at de nejagtigt fel-
ges ad. Der kan ogsaa lmgges Sejl-
garns- eller Fiskegarnssnore paa Stof-
fet, og Guldtraaden lmgges over dem.
Silkesting sys lige over Guldiraadene.

Springning. Hertil hweftes et tykt
Underlag af Pergament, Kork eller
Karton paa Stoffet, og over dette Un-
derlag fores Guldtraaden fra den ene
Bide til den anden: den sspringers.
Ved hver Side sys tmt ned med en
vokset Traad. Springning kan udfe-
res med en eller flere Guldtraade efter
Traadenes Tykkelse.

Springning.

Fantasisyning kan man n@mrmest kal-
de Syning med Cantille, Pailletter,
Borter m. m., hvor der veksles med
forskellige Sting. Sterre Figurer med
Cantille- og Pailletbroderi anvendes
mest sammen med ovennsmvnte Synin-
ger. Ved Syning med Cantille klippes
Spiralerne i passende Stykker, tages
med Naalen og skydes over paa Traa-
den.
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syes lige over [ykl

Underlag.

Cantille

Pailetter med Canfille.

Mela Rosenberg: Vmvebog for Vave-

ramine.

Jenny la Cour og Johanne Sigumfeldl:

Veevebog [or Hjemmene.
Arnbeck-Jensen og Margrethe :
Sting og Monster for Skole og Hjem.

Sten med Cantille.

Litteraturhenvisninger.

Drejer:

Bogstav
med Cantille.

Paasyning af

Boghbind med G uldbroderi.

Maskesyning med Guldiraad. Dertil
anvendes en grov Guldtraad, der smi-
tes i Naalen. Der sves forst et lille
Tymrsting og Naalen stikkes op over
Tveerstinget og fores omkring denne
nden at tage i Stoffet, saa der dannes
en Lokke. By atter et Tversting og
for Naalen fra hejre bag om ferste
Lokkes Kryds, men uden at tage i
Stoffet og fortswet paa denne I]'luud{n.
Trek ikke Traaden for fast til. Ma-
skerne skal ligge tydeliz ovenpaa
Stoffet. Ved at sy to sammenhsengen-
de Masker paa en Gang faas Dobbelt-
Maskesyning. som 0gsaa anvendes paa
Guldbroderi.

Marie Collin: Flamskviiv og finnviiv.

Th. de Dillmonl: Encyklopaedie der
Weibliche Handarbeiten.

Margrethe Hald: Baand og Snore.

Erna Lorenzen: Gamle danske Haand-
arbejder.

i ——

PORCELZNSMALING

‘I\ an maa straks gore sig klart, at
'L der findes to Former for Porce-
lensmaling: Underglasur og Overgla-
sur. Underglasuren, dvs, Maling paa
uglaseret Porcelmn, kan ikke udferes
af Amaterer, fordi det uglaserede Por-
celen kun findes paa de store Fabri-
ker og er skrebeligi, ubrendt Materi-
ale, Overglasuren, dvs. Maling paa
feerdighreendt og glaseret Brugsporce-
lien, kan derimod v#re en udmiarket
Fritidsheskaeftizelse, og det er denne
Side af Poreelsensmalingen, som HOB-
BY-BOGEN nedenfor har beskrevet.
Man maa endvidere erindre, at denne
Maling kun kan geres modstandsdyg-
tig ved en ny, efterfolgende Brsending.

Vearkisjet.
Naar man tenker paa at ville be-
skeeftige sig med Poreelmnsmaling,

er det nmesten det vigtigste at have
lidt Begreb om Tegning og Sans for
Farver, dernmst er det af sterste
Betydning, at man anskafler sig de
nodvendige Grejer. Det kan i fer-
ste Omgang gores med lidt, en Spar-

Spartel til at blande Farven med.

ol af denne Form, en tyk Glaspalet,
ym man kan faa en almindelig Glar-
mester til at skaere til for sig, i hvad
torrelse man  vil, ca. 18 X 25 cm,
¢ller en Palet af Melkeglas, den
jlste har den Fordel, at man bedre
¢r Farverne paa den, den forste, at
den ligger bedre fast, og man kan
vt hjmlpe sig ved at lmgee et hvidt
iykke Papir under, indtil man lmrer
IF'arverne bedre at kende; naar man
dertil anskaffer sig en eller to Por-
celmnspensler, den ene alm. Storrelse,
den and fin til fine Linier med ftil-
harende Traeskaft, en Flaske Terpen-
tim (il Poreelensmaling), en lille Fla-
e Sejgolie oz en enkelt Porcelsns-

farve, saa har man i Grunden til-
streekkeligt til at kunne begynde. Godi
Lys fra venstre Side og et fast Bord
til at hvile Armene paa er efter min
Mening ogsaa nedvendigt.

Saa mangler man kun en Ting at
gve sig paa; det kan have sin Van-
skelighed nu om Stunder at skaffe
noget hvidt Porcelsen, men en stor
hvid flad Tallerken kan vel de fleste
faa fat i, og ellers en Kakkel eller
Underkop eller hvad som helst, man
skal bare gere sig Kklart, at alt skal
slettes ud i den forste Tid, saa det
er saamend ligegyldizg hvad man ma-
ler paa, det bliver rsedselsfuldt altsam-
men,

Farveblanding.

Det er sveert at faa Farver for Tiden,
men kan man faa fat i en gelbrol,
eisenviolet eller braunroth, er det de
nemmeste og billigste at eve sig med.
Man spartler lidt af Farvepulveret op
i et Par Draaber Terpentin og serger
for at knuse Kornene godf; derpaa
kommer man ea. et Par Draaber Sejg-
olie i, det afhsenger jo selvislgelig af,
hvor stor en Portion Farve man skal
anvende, men her skal det siges, at
man gor klogt i ikke at rere for me-
get op, da Poreelmnsfarve streekker
langt. Det kommer i hej Grad an paa
passende Fordeling af Terpentin og

., men har man ikke Lejlighed
tage Undervisning, maa man
prove sig frem, indtil man opnaar et
gunstigt Resultat; er der for lidt Olie
i, bliver Farven hurtigt for ter, d.v.s.
mat at se pan og striber, naar man
maler med den; er der for meget Olie
bliver den fed og tung at trekke. En
Farve taaler ikke at blive rodet for
meget rundt i, saa bliver den let kli-
stret og samler Stov.

Paamaling.

Penslen, som man til at begynde
med har skyllet ud i Sprit og derefter
i Merpentin og saa terret godt af,
fyldes nu med Farve, idet man maa
passe paa aldrig at skubbe mod
rene af en Pensel men til Sider-
ne, og fylde den godt paa bhegge Bi-
der. Saan prover man det, der efter
min Mening er det vigtigste af alt, at
faa et godt Strog, man holder Penslen
naturlig, som man vilde sidde med
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en Blyant og prover nu Streg som
disse. Det ser saa nemt ud, men def
lserer man hverken den ferste eller

3

Det foerste Streg, som ser let ud, men
ikice er saa let at udfere. Trykket
ligger paa det bredeste Sted.

den anden Eftermiddag, det er en
@ivelse man kan tage op til hver en
Tid og som man — 0gsaa naar man

Farveprove tonet fra merkt til lysl.
er kommet videre —
imellem.

get. Dernsst kan man lave

Blad m. Ribber. Forste (velse i a
male ovenpaa ubrendt Farve.

866

kan putte ind
Kan man det, kan man me-
Farve-

prover fra det helt morke til det helf
Iyse: efterhaanden som man vil have
Farven lysere, dypper man Spidsen af
Penslen i lidt Terpentin og en lille
Smule Sejgolie paa Paletten, og saa
stryger man den ud paa den tomme
Del af Paletten. Man maa altid huske
paa, at det er nedvendigt for at faa
Farven til at glide, at man dypper
Penselspidsen i Terpentin og saa ned
i Farven. — Naar man synes, at man
treenger til Variation, kan man be-
gynds at tegne nogle Blade, ganske
enkle.

Maling paa Porcela=n.

Inden man begynder at fegne paa
Porcel:net, maa man gnide Gen-
standen ind i Terpentin og lade den
staa lidt, fer man tegner med en al-
mindelig Blyant. Vil det ikke tage
imod, kan man komme en Anelse
Olie med i Terpentinen; man begyn-
der saa at male Bladene og helst i to
Btrog eller saa faa som muligt, —
forst den hejre Side af Bladet og saa
vende det om og tage den anden hej-
re Side af Bladet; der hvor Fladerne
naar hinanden, danner Ribben sig.
Naar de er torre, laver man Ribberne
forst i hejre Side udefra og indefier,
saa vende Bladet og male dem indefra
og udefter, her er det meget nedven-
digt at felge Formen af Bladene og at
begynde Streget bredt og ende spidst,
og saa tilsidst den brede Ribbe i Mid-
ten. Man lsmrer herved at male oven-
paa den eengang malte Farve, som
man tit senere faar Brug for. En
god Ovelse er ogsaa en Marguerit,

Marguerit, forst lagl under, som man
kalder det, derefter tonet op i
morkere Farver.

hvor der er rig Lejlighed til at schat-
tere op, som man kalder det. Man lseg-
ger hele Blomsten under med en svag
Tone, dog kan man, for at lette det
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for sig sely, i Begyndelsen lmgge Lys-
siden lysere end BSkyggesiden, naar

det sas har staaet lidt eller er blevet

Lille Motiv kreever Orden og nmnsom
Behandling. Der kan lagges en Tone
bagved Motivet, men i saa Fald tilraa-
des det at lade Motivet brende forst og
leegge den lysere Bund bagefter- Dette
Ekrauver altsaa 2 Brendinger.

helt tert, schatterer man op og satter
Kontur om, Ved Schatteringen maa
man noje lmgge Mmrke til alle Af-
skygninger fra de helt fine til de
markere Toner, ogsaa de allermerke-
ste, se endelig den store Forskel paa
Lys og Skygge. Selve Konturen maa
man ogsaa viere meget forsigtiz med.
Den maa ikke staa som en fast, haard
Kant udenom, men skal veere malet og
folt. Neeste Motiv viser en lille Fan-
tagiblomst; man skal her tage meget
Hensyn til den fine Tegning og de for-
skellige Afskygninger, leg godt Memer-
ke til Tonerne i s=aavel Blade som
Blomster. Vil man lave dem i to Far-
ver, kan man kebe en kastaniebrun
eller sort Farve til Bladene, og saa
passe paa endeliz ikke at lsgge den
for tungt. Hvis man vil male grenne
Blade, lmgger man dem under, som
det hedder, med Kastaniebrunt eller
Purpur paa de morke Steder, og leg-
gper saa det grenne over, naar Under-
farven er ter. Det giver en kennere
Tone end ved at bruge gront alene,
de gronne Farver er ret kraftige i

Farven og kan virke simpelt, hvis
man bruger dem alene.
Ligeledes er det p=mnest under de

gule Farver at lsegge en Tone af ly-
egront og brunt f. Eks., men ikke i
Lyssiden, der skal den gule staa rent.

Forberedelse til Branding.

Hvis man lmgger Farven for tungt
paa, kommer det let til at ligne far-
velig Oliemaling, og man kan desuden
risikere, at Farven springer af ved
Braendingen. Hellere lmgge den svagt
og saa ofre to Brendinger paa den
Genstand, man maler paa. — Der er
ea. en halv Bnes Breaenderier i Byen,

Prover paa lette Motiver, hvis Charme
bestaar [, at smaa Enkeltheder og rigtig
Lys- og Skpggevirkning bliver indlagt.
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man finder dem i Telefonbogen under
Porcelmnsmalerier. — Det er meget
nodvendigt at rense op uden om det
malte, inden Tingen gaar til Breen-
ding, Der staar man sig ved at spidse
Penselskaftet og rense ud omkring
Motivet, dog maa man endelig passe
paa at torre Penselskaftet af i Klu-
den, inden - man putter det i Mun-
den, Nu kan man med lidt Bprit
paa Kluden fjerne Resterne uden-
om Motivet med lidt Forsigtighed.
Gar man ikke det, ses den mindste
Smule Farve i Terpentinen efter
Brendingen.

Motivvalg,

Hvis man ikke selv kan komponere
smaa Motiver eller hvad man ensker
som Dekoration, gar man klogest i at
finde nogle Kunstbeger eller gaa paa
Museer og se smukt dekoreret Porce-
lzen. Yderligere henvises ogsaa til Ni-
colai Kommunebibliotek og Kunstindu-
strimuseets Bibliotek, hvor der findes
mange dejlige Vaerker. Der findes saa
mange Reedsler og simpelt malte Ting,
at man maa gore alt for at lere ai
skelne mellem det gode og det daar-
lige.

For viderekomne er der mange Mu-
ligheder indenfor Porcelmnsmalingen;
man kan legge Fond, som det hed-
der, en jmvn Tone, som man dupper
med Fingeren, eller hvis det er storre
Flader det drejer sig om, med et
Stykke Vat omvundet med Silke, og
man maa saa duppe det, til det hliver
jwevnt; til Fond kan det betale sig at
komme et Par Draaber Nellikeolie el
Lavendelolie i Farven, da den derved
ikke torrer saa hurtig, men holder sig
smidig, saa man kan arbejde liengere

med den. At sette Guld paa selv reg-
ner mange for at viere meget sveert.
der krmves selviolgeliz Sikkerhed og
Akkuratesse, men det er morsommers
oz langt billigere at gere det selv.
Guldet reres op ligesom Farven, dog
med lidt mindre Olie, og saa maler
man det paa saa jevynt som muligt.
Hvis man maler det paa som Kani,
er det at stor Betydning at have en
Drejeskive, — det gmlder da om at
smette Genstanden fulstendig lige paa
Midten af Drejeskiven, saa drejer man
den med venstre Haand og holder
hejre fuldstsendig rolig, mens man fi-
lerer Kanten, som det hedder, Man
maa have Stette for Armen. Kan man
ikke klare Guldpaalegningen selv,
kan man faa det gjort paa alle Braen-
derier.

Penslers Vedligeholdelse.

Det er meget nedvendigt efter Da-
gens Arbejde at skylle Penslen godt
ud i Terpentin, da den ellers bliver
stiv og wodelagt. Guldpensler skyl-
ler man ikke ud, da der derved gaar
for meget Guld til Spilde. Har man
Lejlighed til det, faar man naturligvis
mere uid af det ved at sege Vejled-
ning, og der er mange Porcelmnssko-
ler og Hajskoler, hvor man kan faa
den fornedne Undervisning, men ellers
skulde denne Vejledning vmore til-
straekkelig til at give Mod til at for-
soge.

Man ber dog altid vere meget kri-
tisk med sine Prwestationer; der er ik-
ke noget saa rergerligt som senere
hen at se. sine forste daarlige Arbej-
der breendt, saa hellere: om igen, end
fortabe sig i Beundring over det, som
ikke er godt.

AMATOR-KERAMIK

Anvisning til lettere Arbejder i Ler.

\,-'i har sikkert alle ved en eller an-

den Lejliched set en Pottemager
arbejde ved sin Drejeskive og undren-
de fulgt, hvor villigt Leret lod sig for-
me til Vaser og Skaale og Krukker.
Ved Juleudstillinger har de store Ma-
gasiner ofte haft saadanne smaa ar-
bejdende Pottemagerverksteder, enten
i selve Udstillingshallen eller i et Vin-
due. Om ikke andet har vi set Dreje-
skiven i Funktion paa Film.

Men den Lethed, hvormed en udlsert
Drejer faar en Klump Ler til at rejse
sig fra Skiven til en flot formet Vase
eller brede sig ud til en papirtynd
Skaal, er Resultatet af mange Aars
fivelse, Vil man som Amator have
Fornejelse af at arbejde i Ler, maa
man begynde smaat, med de aller-
simpleste Ting. Ved fortsat @velse kan
man saa gaa over til sterre, kompli-
cerede Former.

Leret.

Bor man i Nmrheden af et Potte-
magervierksted, eller kommer man
forbi paa en Cykletur, kan man altid
kebe en Klump f{mrdighehandlet Ler,
lige til at bruge. Det Ler, Teglvaer-
kerne anvender, er derimod ikke tjen-
ligt til Keramik, det er fyldt med
Urenheder, ssrliz smaabitte lumske
Kalksten, som fer eller senere vil
sprienge Flager af Overfladen, enten
den nu har faaet Glasur eller ej, og
san kan man se Kalkstenen sidde og
grine som et lille hvidt Punkt paa
Bunden af Hullet, og man sergrer sig
aover, at et maaske ellers smukt Ar-
bejde er sdelagt. Derfor — har man
ikke helt rent Ler, maa man forst
»slemmes det, dvs. oplese det i Vand
til en tynd Vamlling og saa rense det
for alle Urenheder ved at sigte detf.
Man maa helst straks anskaffe sig en
eller to Sigter; der vil blive god Brug
for dem siden, naar man begynder at
arbejde med Glasurer — og det er den
morsomme Del af Arbejdet. Mest an-
vendelig er Nr., 100. Sigten holdes
skraat over en uglaceret Urtepotte
(tor og ren og med en Prop i Bunden)
eller en Gibsform. Med en Pensel ro-
rer man rundt, saa Lerveasellingen gaar
igennem Rigten, Her skal den staa
(gerne varmt) til Vandet er fordampet

24

Sigte.

saa meget, at Leret faar EKonsistens
som en Dejg, der slipper Fingrene.
Der danner sig hurtigi et Lag indven-
dig paa Urtepottens Bider og Bund,
som suger Vandet. Det endnu flydende
Ler heldes over i en anden Urtepotte,
det stivnede tages ud, sltes til en
Klump, og en vaad Klud lmgges om-
kring. Potten varmeterres og kan fyl-
des igen — osv, Naar alt Leret er
stivnet, slaas det sammen i en stor
Klump, #eltes og bearbejdes, til alle
Luftbleerer er forsvundet (det overbevi-
ser man sig om ved at skaere det igen-
nem (som man sksrer Ost) med Skse-
retraaden, et Bivkke tynd Fjederstreng
(fans hos Isenkrsemmerne) med en al-
mindelig Brepind fastgjort for hver
Ende. Leret opbevares bedst i en
Broddaase med Laag, en Terrin el
lign. eller med vaade Klude omkring,
maaske et Stykke Voksdug yderst,
hvis man ikke har passende Daaser.
Torre Kanter eller Klumper maa om-
hyggeliz fiernes og bledes op igen.

Modellering,

Den bedste Maade at forme i Ler
paa for Begyndere er ved udelukken-
de at bruge Fingrene, akkurat som
naar man laver Marcipanfigurer til
Jul. De fleste vil nok straks have fat
i Modellerpinden, men def ber man
vente med, Gaa ud fra selve »Klum-
pene, trmmk — eller snarere klem —
de fremspringende Punkter ud ved af
dyppe Fingrene i tyndt Lervand, saa
glider det hele let, og Leret lader sig
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villigt forme. Hav en lille Svamp ved
Haanden til at terre overfladigt Vand
vaek og glatte efter med. Skal man
smite Arme, Ben eller Hoveder paa,
som man ikke har vesret i Stand til
at trsekke ud fra Klumpen, maa man
klistre dem sammen med »8likkere,
dvs. Ler af Konsistens som tyk Vel-
ling, man kan have lidf staaende paa
Bunden af en Kop. Serg for, at der
ikke er Hulrum mellem Fladerne og
tryk dem godt sammen, ellers revner
de fra hinanden under Terringen.

Modellerpinde og »Slynger« kan —
maaske — kebes fmrdige, men man
kan ogsaa lave sig brugeligt Verktaj
selv. Modellerpinde af Buksbom er de
bedste, men nemmest at faa fat paa
er Bogeirm (Laag fra Fustager —
Smerdritler), de snittes i forskellige
Former og slibes til med Bandpapir.
Blynger laves af et lille SBtykke bajet,
tynd  Klaversireng som et Yjeblik er
varmet (ikke gledet) i en Gasflamme.
1 et gammelt Penselskaft snittes For-
dybninger i L@ngderetningen i den
tykke Ende, og Strengen lmgges i og
holdes paa Plads ved at omvikles
stramt med tynd, bled Metaltraad, f.
Eks, uspunden Ledningstraad af Kob-
ber. Stsrkt Garn kan ogsaa bruges.
Enden maa geres godi fast ved at
trekke den ind under de sidste Vin-
dinger (se Takling Bide 27). Er man
heldig, kan man maaske ogsaa hos
en Varktsjshandler kebe en Metalhol-
der, hvori kan skrues forskellige For-
mer for Slynger. De bruges til at
skrabe overflodigt Ler af Figurer
med, men grav ikke for dybt, en Fejl
alle Begyndere gor. Som for sagt, det
bedste Verktsj er Fingrene, de kan
ikke lave dybe Huller eller gaa for
meget i Detailler. Pas paa at bevare
»Klumpens eller Figurens »Flade«, det
giver det smukkeste kunsineriske Re-
sultat,

Drejning.

De gamle Koner, som lavede de be-
remte Jydepotter, har aldrig anvendt
sSparkeskivere som dem, Pottemager-
-ne bruger. De slog en Klump Ler fast
paa et Braedt, »Grydefjmlens, som de
holdt i Bkedet, og formede Potten ved
at legge Lerpolser paa. Paa samme
Maade kan man snart lsre at lave
mange nyitige Ting som f. Eks, Aske-
baegere og smaa Skaale. Man former
Skaalen med Fingrene, der dyppes i
Lervand (rent Vand kan paa et @je-
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Modellerpind, Slhynger og Skeretraad.

blik sskmwre« en Skaal i Stykker) oz
torrer den efter med en Svamp. En
primitiv  drejet Skaal kan ofte se
smukkere ud end den mest professio-
nelt ulastelige. Har man faaet en vis
@velse, gor man Tingen sterre og
hajere ved at rulle Lerpelser i pas-

sende Langde ud pan Bordet og la=g-
ge dem til paa Kanten, forme efter
med Haanden og Svampen baade ud-
vendig og indvendig. Men wvmr ikke

Amater-Keramik

bange for at kassere og begynde for-
fra, det er det, der giver @velse o0g
Sikkerhed.

En srigtige udlaert Pottemager »klem-
mer« Leret op fra en Grundklump
selv til meget store Krukker, som Ar-
mene knap kan naa ned til Bunden i.
For nogen Tid siden vistes en Film
fra Nordafrika, hvor der blev lavet
tykke, meterhoje Havekrukker. Der
var ganske vist 2 Mand om det, den
ene sad paa Jorden og drejede en me-
get primitiv Skive med Fedderne, den
anden lagde Polser paa og formede
Kruklken.

Terringen,

Gtenstanden lesnes fra Underlaget
med »Skmretraadens, s@ttes paa en
plan Flade med et Stykke Papir un-
der, saa den kan trekke sig sammen
under Terringen. Leret svinder ca. 10
pCt., hvilket man altid maa tage i
Betragtning. »Skervenc (Leret) skal
have nogenlunde samme Tykkelse
overalt, ellers torrer de tyndeste Ste-
der ferst, derved opsiaar en Sp=n-
ding under Terringen og under den
efterfolgende Braending, og Genstan-
den revner. Figurer, som danner en
Klump, skal udhules fra Bunden med
Slyngen, saa den ingen Steder er for
tyk. Man venter en Dags Tid, til Le-
ret har »sat sige, er blevet »lmder-
haardte, som det teknisk hedder, saa
kan man bedre rore ved det uden at
klemme det fladt. Finmodellering ud-
fares ogsaa hedst, naar Tingen ikke
er helt frisk.

Det er meget vigtizt, at Torringen
foregaar langsomt, i et ikke for varmi
Rum — sserliz i Begyndelsen. Er der
mange Udvmsekster, lwegger man et
Stykke Papir over. Vil man arbejde
videre, maa man dmkke med en vaad,
let vreden Klud i Pauserne. @nsker
man en grovere Overflade, kan man
wlte 1 Del Chamotte (knust braendt
Ler) i 4 Dele Ler (Rodler eller Blaa-
ler), det bevirker ogsaa, at Genstan-
den ikke revner saa let.

Stebning,

Er man naaet saa vidf, at man har
drejet f. Eks. en storre Skaal og givet
den en smuk Form ved stadig Af-
pudsning, og man har Lyst fil ai
lave flere uden det netop overstaaede
Besvaer, kan man lade en Gibser lave
en Form, hvori man kan stebe flere
Eksemplarer., Stebemassen er ganske
simpelt en tynd Lervaelling (Slemme-

24*

ler)., som faar Lov at staa i Formen,
indtil Gibsen har suget saa meget
Vand i sig, at der er dannet et pas-
sende tykt Lag stivnet Ler indvendig.

Formen skal fyldes helt, og fyldes
op efterhaanden som Leret svinder og
synker. Er Gibsformen helt tor, gaar
Processen hurtigt, ligesom hvis For-
men er meget tyk. Det overflodige Ler
hsldes fra, maaske over i en anden
Form, man har paa. Efter nogen Tids
Forleb vil man se, at Leret »slippers.
Er Genstanden videst foroven og med
glatte, indadbuende Sider mod Bun-
den, kan Formen v#ere i eet Stykke,
og Lerskaalen kan sslaass ud med et
let Blag med Haanden. Er den der-
imod smal foroven, f. Eks. en Vase,
eller den er modelleret med frem-
springende Partier, maa Formen viere
delt i to eller flere Stykker, som om-
vindes med Sejlgarn, indtil den skal
gkilles ad igen for at faa Leret ud.
Jo enklere Genstanden er, des billi-
gere bliver Formen. En Figur med
Arme og Ben, som stritter ud fra
Klumpen, kan Ekrseve en Form, sam-
mensat af mange Stykker, og den kan
da let komme {il at koste flere Hun-
drede Kroner. Nu mangler bare Af-
pudsningen og eventuel Modellering
eller Skravering.

Begitning,

Man kan dyppe en «l@derhaards
Genstand i en Valling af slemmet
Pibeler, og derved give den et hvidt

Gibsform il Vase, som er smallere
foroven.
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Overtreek, som man saa kan ridse i,
naar den igen er passende tor (Bkra-
fitto-Teknik). Leret vil da staa som en
skarp Kontur gennem Pibeleret. Der-
efter kan man male Dekorationen
med forskellige ildfaste Farver op-
blandet med Pibeler (de almindeligste
er Coboltoxyd, Kobberoxyd, Mangan,
Dodenkopf, Antimon og Redler). Red-
leret skal lmpges meget tykt paa, el-
lers brzender def vaek.

Efter en omhyggeliz Terring er
Genstanden nu ferdig til ferste Brand:
Forgledning eller »Skryninge (Skry-
brand), Pottemagerne glaserer oftest
Lervarerne, naar de er lsderhaarde,
og brander dem kun een Gang, men
det kan ikke anbefales Begyndere.
Figurer, som ikke skal have Glasur,
kan males med Farver, sort (Mangan)
eller hvid (Pibeler) og behsver kun
at brandes een Gang.

- Blyglasur.

Den bestaar af forskellige Stoffer -+
Menje. I ubrsndt Tilstand dekker
den Genstanden som et redt, uigen-
nemsigtigt Overtrsek. Glasuren kan
enten sprejtes paa, eller man kan
dyppe Genstanden, akkurat som man
sbegittere. Braendt bliver Glasuren
gennemsigtiz og let gullig. Pibelerets
hvide Bund bliver flodefarvet, og
Oxyderne, der for wvar graalige og
nmwsten ikke til at se Forskel paa,
faar nu Glans og Kuler. Tusinder af
Aar kan Skaar ligge i Jorden uden
at tabe deres sfraalende skenne Far-
ver.

Vil man have udekorerede, ensfar-
vede Lervarer, kan man tilssette Far-
vestof enten til Pibeleret eller Glasu-
ren.

Tinglasur.

Dette er en helt anden Teknik. Tin-
glasuren er hvid og dekkende, men
paafores i Modsstning til Pibelers-
Begitning forst Genstanden, naar den
er brendt een Gang. Farverne males
paa, kun oplest i Vand (Akvarel-Tek-

ik) og brendes ind i Glasuren. Og-
saa her kan man ridse eller skravere
Konturer ned til Leret. En ensfarvet
Overflade opnaas ved Iblanding af
forskellige Farver i Glasuren. Alle
GGlasurer beor sigtes omhyggeligt for
Brugen, eventuelt forud knuses i en
Morter.
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Kavalet og Sparkeskive.

En EKavalet, der kan staa paa Ar-
bejdsbordet, er en meget nyttig Ting,
baade naar man skal dekorere og mo-
dellere. Den er let at ssette i Gang

Kavalet.

Amater-Keramik

med Fingrene og holder Farten ad-
skillige Omdrejninger. En Sparkeskive
er selvfelgelig det bedste, men ogsaa
hetydelig dyrere. Men det er dog in-
genting mod Owynen!

Ovnen.

Det vanskeligste Problem er at faa
sine Ting brendt. Man kan selvielge-
lig godt selv brsende sine Sager, men
det er ret kostbart at have egen Ovn,
naar man ikke fremstiller mange
Ting baade til den enkelte Branding
og i det hele taget. Da der er mange
Forhold at tage i Betragining, for at
Brendingen skal blive vellykket, maa
det absolut tilraades i DBegyndelsen
at faa Arbejderne bramdt ude, Naar
man saa har lmrt hele Teknikken at
kende, kan man overveje at brsende
selv. Pottemagervserkstederne er gan-
ske wist i @jeblikket saa sterkt en-
rageret med Bestillinger, at de maa-
ske nodigt giver sig i Lag med at
hreende fremmede Ting, men det lys-
ner vel engang! Forskellige Firmaer,
som fremstiller elektriske Owne, eks-
perimenterer med ganske smaa Ovne
til en rimelig Pris. I Modsetning til
alm. Brendeovne er Fejlprocenten i
elekiriske meget ringe. En Kreds af
Keramikinteresserede maa slaa sig
sammen, saa kan Anskaffelsen ikke
blive uoverkommelig.

Indtil da maa man gaa i Gang med
<olve Leret, blive ved og Dblive ved
med at opsve Fingrene til at forme
det baade genstridige og villize Mate-
riale, der kan give saa skenne Resul-
{ater. Men opev ogsaa @jet! Gaa op
paa Nationalmuseet og studér de pri-
mitive Former fra vor Oldtid, hvor
den eneste Dekoration bestod i et en-
kelt Menster som f. Eks. Aftryk af
en snoet Streng eller nogle faa Stre-
gor ridset i det vaade Ler. Gaa saa
videre. Studér de vidunderlige gro-
teske Former fra det gamle Pern,
hvor der med ganske faa Midler er
opnaaet en sublim Farvevirkning,
som netop en ufaglert Amater kan
lwre af. Og naar man saa kommer
hjem til sine egne Forseg, bliver man
klar over, at det absolut ikke haster
med at faa dem brendt. Uden volde-
lig Owerlast kan de holde sig ube-
nset., Mange Ting vil oveniksbet
smukkest i raa Tilstand.

I korte Triek skal vi fortmlle lidt

om selve Braendingen, S@dvanlig Tem-
peratur 960—1000°, Ved Forgledning
kan Genstandene pakkes tet sammen,
oven i og inden i hinanden, dog saa-
dan, at Vanddampene kan slippe ud.
Ved Glasurbrand maa intet rere no-
get andet. Er Genstanden glaseret i

Trefods.

Bunden, maa de staa paa Trefodder.
1 storre Owne stilles de i Lag paa
ildfaste Plader, baaret af ildfaste Baj-
ler. Selv forgledede Ting indeholder
meget Vand, forst ved godt 500° fri-
gores det kemisk bundne Vand, og
indtil da maa Dampen slippes ud af
en Lem i Ovnens Top. Afkelingen
maa foregaa langsomt, for at intet
skal revne eller krakelere og derved
blive utet i Sksrven.

1 ‘1. e |
- i & I
) T
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Ei Kik ind i en Keramikoun, hvor Ler-
varerne er anbragt bl Branding.
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I vore Dage tager man Radioen som
en ganske naturlig Ting, der udger
en Del af Ens daglige Liv. Den er
gledet ind i Tilveerelsen, og vi synes,
at vi ikke kan tmnke os den uden
Radioen.

Men endnu er Radioen kun ung,
neppe 60 Aar er ‘gaaet, siden Heriz
foretog sine Forseg med traadles Over-
foring ved Hjmlp af en Gnistsender,
efter at Skotten Maxwell i 1867 havde
offentliggjort sine teoretiske Overvejel-
ser over elektiriske Belger. I 1904 op-
fandt vor Landsmand Valdemar Poul-
sen Lysbuegeneratoren, der med sine
kontinuerlizge Svingninger -betsd Ind-
ledningen til en ny &ra i Radioens
Historie. Siden da har man veret Vid-
ne til en rivende Udvikling, der maa-
ske kan siges at have naaet en fore-
lsbig Kulmination i Radar-Anlsgenes
Teknik.

Radiobygning har alle Dage inter-
esgeret mange; men efterhaanden som
Tekniken er skredet frem, er det ble-
vet vanskeligere at tilegne sig For-
kundskaberne for at faa noget ud af
Radiobygning som Hobby. Derfor skal
nedenfor bringes en Introduktion, som
blot skal tjene til Vejledning paa Be-
gyndelsesetadiet, men alligevel bringe
den Interesserede saa widt paa Vej, at
han virkelig kan faa Glede af sine
simple Apparater og aabne Vejen til
selvsteendig at arbejde videre stetiet
af Tidskrifter og anden Literatur.

Sender

i
blandes

Princippet i Radio.

En elektrisk Belge, der kan overfare
et Radioprogram gennem Luften, be-
staar af elekiriske Svingninger med
et Svingningstal (en Frekvens) paa
mere end 150,000 Svingninger pr, Se-
kund, Belgen udbreder sig gennem
Luften med Lysets Hastighed, der er
300,000 km pr. Sekund, og Sammen-
hsengen mellem den saakaldte Belge-
lengde og Svingningstallet er:

Svingningstal gange Belgelengde er

lig Lysets Haslighed.

Eksempelvis sender Kalundborg Ra-
diofonistation paa Belgelsngden 1250
m svarende til et Svingningstal paa
240,000 pr. Sekund (240 kHz, lms Kilo-
hertz). Kortbolgeamaterer husker Af-
hangigheden saaledes: Megahertz
gange Meter er lig 300.

En Mikrofon serger for at omdanne
Lydbelgerne i BStudiet til elektriske
Svingninger. Herbare Lydbelger inde-
holder Frekvenser fra ca. 20 til ca.
15,000 Svingninger pr. Sekund,

Mikrofonen afgiver saaledes saa-
kaldte lavfrekvente Svingninger, der
efter at have passeret Forsterkere og
Reguleringzanordninger kan overferes
pr. Kabel fra Studiet til Senderen, der
kan ligge i stor Afstand fra hinanden.

Paa Sendestationen frembringes den
saakaldte hejfrekvente Berebolge, der
skal ftransportere de lavirekvente
Svingninger (ogsaa kaldet Modulatio-

Modtager

Lustrekventy
Suingnmnger

Radiobygning

nen) gennem Luften, Senderen faar
tilfort elektrisk Kraft til sin Drift.
Figur 1 viser skematisk Lydbelger-
nes Feerd fra Btudiet til Gengivelses-
stedet. 4
Da der skal vere mange Sendere 1
Gang samtidigt, maa hver Station naje
passe, at dens Bmrebolge har konstant
Svingningstal. I Almindelighed benyt-
ter man hertil i det Bendertrin, hvor
Berebolgen fremstilles, Kvartskrystal-
ler, der, slebet til de nedvendige Di-
mensioner, netop har den enskede fre-
kvensstabiliserende Egenskab.
Modtageren skal efter Opfangelsen
af den modulerede Beerebslge serge
for at udiere den modsatte Funktion
af Blandingen af lav- og hejfrekvente
Svingninger, nemlig at adskille disse,
saaledes at de lavfrekvente Bvingnin-
rer kan omsmttes til Lydenergi.
Adskillelzsen af lav- og hejfrekvente
Svingninger sker i Modtagerens De-
tektor. De lavirekvente Svingninger
omdannes til Lydbelger i Modtagerens
Hajttaler eller Hovedtelefon.

Signaturer og deres Betydning.

For at forklare Sammens®tningen af
et Radioanlmg, benytter man sig al
Stromskemaer (Diagrammer) med en
Del SBignaturer, af hvilke de mest al-

mindeligt benyitede er vist i Figur 2. |

Paa Figur 2 ¢ er illustreret, hvorledes
nogle af de paagmldende Ting f. Eks.
kan se ud i Virkeligheden.

Lidt om Maaleenheder m. m.

Fer vi gaar over til at se paa
Stremskemaer og lign.,, maa vi gan-
ske kort se paa, hvilke Maal, man
benytter sig af i Radiotekniken.

Sp=nding, der er den drivende Krafi
i elektriske Systemer, kaldes E og
maales i Volt; et Torelement har i
Almindelighed som nyt en Jeynspen-
ding paa ca. 1,5 V (l=s Volt), me-
dens det tilsvarende Tal for en op-
ladet Akkumulator er ca. 2 V pr.
(elle. Forbinder man flere Celler med
hinanden i R#ekke, faar man, naar
man paaser, at Plus-Klemmen paa den
ene Celle forbindes med Minus-Klem-
men paa den n#ste, Summen af de
enkelte Cellers Spendinger som re-
sulterende Spsending. Anodebatterier
er forbundet paa denne Maade.

Vekselspendinger er Spmndinger,
hvis Btorrclse varierer mellem positive
o negative Veerdier efter en eller
anden Regel i Forhold til Tiden, En
Vekselspendings effektive Veerdi er

—

Leder.

Erydsende Ledere uden
Faorbindelse paa
Krydsningsstedel.

Krydsende Ledere med
elektrisk Forbindelse
paa Krpdsningsstedel.

Lederafgrening.

Elemen! eller Akkumu-
lator; den lange Streg
er den positive Pol, den
korte den negative.

Batteri af Elementer
eller Alkumulatorer.

Jevnsirom.

Vekselstrom.

Anfenne.

Rammeanienne.

Jordforbindelse.

Stelforbindelse.
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Spole.

—{__}— Sikring.

Spole med lamelleret Kondensalor. '"I'I" Batteri.

Jernkarne.

_m_ Spole med findelt
Jernkzserne.

Reor, direkte opvarmet.

\ Antenne.
Kcndensator. :

Ror, ]'n.ifrcf.'fc opvarmet. Dreje-
kondensator.
Rammeanfenne
Regulerbar Kondensator, (for Retnings-
f. Eks. Drejekondensator. pejling).

Triode.

—w- Modstand.

Modstand.

Deteklor. Jordforbindelse.
Skermyitterror
(Tetrode).

Transformator.
ransformato Krystal-
detektor.

Pentode.
Transformalor med Spole.

lamelleret Jernkerne.

i Trans-
Glimror, formator.

Dobbelt Hovedtelefon.

Spole med
i e lamelleret
Hajttaler. Jernkerne.

Diode. Sikring.

Mikrofon.
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Fig. 2 b.
T




Radiobygning

den Vwrdi, der giver samme Varme-
ndvikling i en Modstand som en lige-
saa stor Jsevnspending, Maksimums-
vardien af en sinusformet Vekselspsen-
ding er [/2=ca. 1,4 gange Effektiv-
vierdien. Eksempelvis er i det al-
mindelige 50 Perioders Vekselstroms-
net Effektivveerdien 220 V og Maksi-
malvardien 311 V. Se Figur 3.

=,

z

34V i i

] A Effektivvardi

fe— a0

Yoo
lt————— 4o Sekund —:j

Fig. 3.

I Radiotekniken forekommer Spen-
dinger af vidt forskellige Sterrelser,
o0og man har derfor af praktiske Grun-
de indfert forskellige forkortende Be-
tegnelser, bl. a.:

uV Mikrovolt = Milliontedel Volt.

mV Millivolt Tusindedel Volt,

LV Kilovolt Tusind Volt.

Stremmen, der kaldes I, er den ar-
bejdende Faktor, og maales i Am-
pere, forkortet A, og man benytter
sig som ovenfor af forkortende Be-
tegnelser, bl, a.:
pA Mikroampére = MilliontedelAmpére.
mA Milliampére = Tusindedel Ampére.

Som Eksempel kan nmvnes, at et
Anodebatteri af normal Kapaecitet i
Reglen hejst maa belastes med 10 mA
af Hensyn til en rimelig Levetid. For
dobbelt Kapacitet maximalt 20 mA, og
for 3Y: gange normal Kapacitet er
Graensen 30—350 mA. For at muliggore
en forsget Belastning har man for-
oget de enkelte Cellers Sterrelse,

Modstand, der kaldes R, maales i
Ohm (2 ). Bom ovenfor bruges ogsaa
Forkortelser:

mi Milliohm = Tusindedel Ohm.

k @ Kiloohm = Tusind Ohm.

M Megohm = Million Ohm,

_ Sammenh@ngen mellem E, T og R
i et elektrisk Kredsleb er givet ved
Ohm’s Lov, der Iyder saaledes:
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E=I gange R

(eller T=1' eller R z-""I‘-)_

b

Har man eksempelvis en 2 V Akku-
mulator og belaster den med en Mod-
stand paa 10 Ohm, vil der gaa en
Strem gennem Modstanden paa [=2
110 =02 A eller 200 mA. Akkumula-
torens Egenmodstand (eller rettere:
indre Modstand), der ligger paa en
meget lille Vardi, kan vi se bort fra
i dette Tilfwlde. Be tillige Figur 4.

7
R-00/a T
= R=10qn
F2V e
- LR
1= ﬁ:-*;"? goretd =70~ 024
Fig. &.

Twnkte man sig en Vekselspan-
dingskilde paa 2 V effektiv, og man
ser bort fra den indre Modstand, og
10 Ohms Belastningsmodstand, vil der
gaa en Vekselsirom paa 0,2 Ay -

Stremmen gennem Modstanden bli-
ver til Varme, og den Effekt, der om-
settes, maales i Watt, og er lig Mod-
standen gange Stremmens Kyadrat:

W =R gange 12 2
(eller £ gange I l'“(’l’i;—).

Modstande, der kan kebes i Hande-
len, er i Almindelighed stemplet med
max. Belastning i Watt. Kender man
git Kredsleb, kan man beregne den
Effekt, der bliver til Varme, og be-
stemme hvilken Sterrelse, der skal
benyttes for at undgaa skadelig Op-
varmning og eveniuel Overbriending
af Modstandslegemet.

I vort Eksempel vil der gaa 10
gange 0,2° =04 Wati tabt som Var-
me.

For vi kan faa rigtigt Udbytte af et
Stromskema, er der to Sterrelser, vi
endnu maa stifte Bekendiskab med,
og det er Selvinduktion og Kapacitet.

Selvinduktion, som +vi trmffer hos
Spoler, der baade kan viere med eller
uden Jernkserne, maales i Henry

Radiobygning

(fork. H). Ogsaa her benyites for-
kortende Betegnelser:
wH Mikrohenry = Milliontedel Henry.
mH Millihenry = Tusindedel Henry.
Kapacitet, som vi trsffer hos Kon-
densatorer, maales i FParad (fork. F).
Her benytter man smrlig Betegnelser-
ne uF (Mikrofarad) og pF (Picofarad).
Undertiden trmeffer man ogsaa Beteg-

nelsen nF (Nanofarad), Der gselder:

i F=1,000,000 uF,

1pF = 1,000,000 pF = 1,000 nF.

1 n¥F = 1,000 pF,

Tidligere benyitedes ofte Enheden
em. 1 em =09 pF er Sammenhsngen
mellemdisse to' Maaleenheder.

Selvinduktion og Kapacitet kaldes
hhv. L. og C.

Bygning af Modtagere.

En simpel »Krystalmodtagers.

Selvom Krystalmodtagerne mere of
mere er frangt i Baggrunden til For-
del for Modtagerne med Rer, skal vi
dog ganske kort omiale, hvorledes en
Krystalmodtager er sammensat, Denne
Modtagertypes sterste Mangler er dels
dens ringe Felsomhed, dvs, den skal
have en ret stor Bignalspsending fra
Antennen at arbejde med for at give
en passende Lydstyrke i Hovedtelefo-
nen, dels den ringe Evne til at ad-
akille Btationerne, alt selvfelgelig
athengigt af Afstand og Antenne-
effekt for henholdsvis onsket og uen-
sket Station.

o P

= Fig. 5.

Siromskemaet i Figur 5 wviser den
timple Kobling, Svingningskredsen
Lii—C1 foretager Afstemningen til den
wnskede BStations Frekvens, medens
Ihetektoren I besorger Ensretningen
if de hejirekvente Svingninger, Kon-
densatoren Cz kan passende veere paa
i pF, Detektoren kan vmre af den
gamle kendte Krystaldetektortype, eller

f den moderne Terensretteriype, f.

i f

Kilks. Westector, Ventektor eller Biru-
tor. Baade Antennen og Detektorde-
len er fort til Udtag paa Spolen for at
frembringe de bedste Forhold mellem
Antennens, Svingningskredsens og Deo-
telctordelens Impedanser (Modstande
wverfor Vekselstromme af den mod-
ingne Frekvens). Kontakten med Ud-

tagene etableres lettest ved Hjwlp af
»Krokodillenmbe, og den gunstigsie
Indstilling findes ved Forseg. Afstem-
ningskondensatoren kan have en
Maksimumskapaeitet paa ca. 500 pF
og Bpolen L1 kan for Modtagning af
Kalundborg vare som vist paa Fig.
6a Paa Fig. 6 b er Stromskemaet
Fig. & anskueliggjort,

Fig. 6 a. Spolens Data, f. Eks. Rer af
Isolationsmaleriale. Diamefer: 70 mm.
Lengde: 150 mm. Traad: emalierel
Kobberfraad, Diameter 0,3 mm. hln—
dingstal 250. Udtag ved hver 25. Vin-
ding, Viklelengde 135 mm.

En simpel 2-Reors Modtager.
@nsker man sterre Felsomhed, dvs.
storre Forsterkning af Signalerne samt
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storre Selektivitet, dvs. Ewvne til at
adskille Stationerne, end en enkelt
Svingningskreds med tilkoblet Ensret-
terdel af Krystaldetektortypen kan
yde, kan man benytte en Detektor-
modtager med Ror. Denne vil kunne
vde viesentliz mere end Krystalmod-
tageren, men det vil dog vwere at an-
befale at foje et Forstserkeririn til,
saaledes at de lavirekvente Svingnin-
gor forstwerke passende. Vil man
gore Modtageren endnu bedre, kan
man tilfaje Trin foran Detektortri-

i ing af de hojfrckven-
to Svingninger. Dette indebserer flere
Fordele; men herom i et senere Af-
snit. Vil man have Mulighed for at
Iytte paa Hojtialer i Stedet for paa
Hovedtelefon, maa endnu ef LIP-Trin
(LF b5: Lavirekvent) tilfejes med et
Ror al passende Storrelse, hvis det
benyttede LF-Ror da ikke allerede
har tilstreekkelig Ydeevne.

Vil man have en endnu bedre Mod-
tager, maa man bygge en Modtager
efter Buperheterodyn- (Owverlejrings-)
Princippet. Men dette ligger udenfor
vore Rammer, og vi vil derfor holde
o8 til den enkle 2-Rers Modtager for
Batteridrift.

Paa Figur 7 ses Modtagerens Sirom-
skema; for Simpelheds Skyld er der
anvendt to Trioder, 1 som Detektorrer
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og 2 som Lavfrekvensforstierkerror.
Da 2 tillige er sidste Ror i Modtage-
ren, kaldes det ogsaa Udgangsror,
De hejifrekvente Svingninger kom-
mer ind fra Antennen ved A, hvor-
efter de passerer Antennckondensato-
ren Oy, der er variabel fra nogle faa
pF til ea. 156 pF. Afstemningen finder
Sted i Kredsen 81—Ca, hvor 81 er Af-

stemningsspolen og C; Afstemnings-
kondensatoren, Hver Spole dmkker
med den benyftede Afstemningskon-

densator et Frekvensomraade, hvis
hojeste Frekvens forholder sig til den

laveste som eca. 2 til 1.
Gitterkondensatoren Cg tillader de

hojirekvente Svingninger at passere,

men da den spserrver for Jsvnsirem,

muligger den at Gitteret kan antage
en anden Jmvnspending end den, det
vilde faa ved at vmere forbundet gen-
nem Sy til Stel. Gitteraflederen sar-
ger for at Gitteret faar Mulighed for
at arbejde ved en passende negativ
Sp=nding ved Ensretning af de haj-
frekvente Spendinger.

Ledningerne, der forbinder de en-
kelte Dele i denne Del af Modtageren,
skal vsere saa korte som muligt. Led-
ningerne i Svingningskredsen endvi-
dere af tyk Traad for at frembyde saa
lille Modstand i Kredsen som muligt.

Tilbagekoblingen etableres ved Hjwelp
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af Tilbagekoblingsspolen 82, der er
fast indstillet i Forhold til Afstem-
ningsspolen, 81, og Koblingskondensa-
toren, Cs, der sorger for at Tilbage-
lkoblingen kan indstilles til en pas-
sende Veaerdi, dvs., ved Modiagning af
modulerede gnaler: lige udenfor
Avingningsgraensen, og ved Modtag-
ning af umodulerede Signaler: saale-
des at Reret lige akkurat svinger.
Hojfrekvensdrosselspolen, HF-Dr, og
\fkoblingskondensatoren sorger i For-
ening for, at der ikke slipper hejfre-
lvente Svingninger ind i Lavirekvens-
forsterkeren.
Ved Krydsene mrk. x og y kan man
tilslufte en Hovedtelefon og ude-
ule Udgangstrinet, dersom dette on-

frekvensforsteerkerfrinet er i av-
gt koblet til Detektortrinet ved Hjelp
Lavfrekvenstransformatoren, Tr,
livis Primmrside vender mod Detelkto-
on og Sekundsrside mod LF-Raeret.
Vlan  opnaar i Transformatoren en
piendingsforstierkning paa et Antal
mge svarende til Omsminingsforhol-
I"lgangsreret forstaerker de lavire-
lvente Spendinger, og i detie Rers
Viodekreds omsmtter Hovedtelefonen
le lavfrekvente Stremme til Lydbel-
e nodvendige Sp@endingskilder {fil-
littes” som vist 1 Stromskemaet. Ind-
hobling af Modtageren sker ved Af-
hryderen, Ay, der i det foreliggende
liltmlde er t-polet. Naar Glodestroms-

Fig. 7.
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kilden paa denne Maade er frakoblet,

er der

intet,
og Gitterspendingsbaitieri-

fra Angde-
er. Ved andre Koblinger, f. Eks. ved
Pentoder o, 1. benytter man ofte Span-

dingsdelere,

der kan trekke Strom

der sidder mellem Ano-

despendingsledninger og Minus, og i
saadanne Tilfswlde maa man sorge for

at der

ogsaa findes en
sammenkoblet med Ai —

mekanisk ]
der kan afbryde Kredslobet paa pas-
sende Sted.

Til den

nyttet

hesk
folgende

Afbryder —

wne Modtager er be-
Materialer:

Materialeliste.

Ci Drejekondensator 15
hn LT 15 m, 6 mm Aksel,
Ca Drejekondensator 100 pF, f.

Prahn
Cas Drejekondensator 90 pF, f,
ahn 90 S 1.

Pra

LT

pF, . Eks.
Fks.
Aksel. |

Eks.

10 m. 6 mm

(4 Glimmerkondensator 50 pF.

Cs Kondensator 3000 pF.

1 Detektorror, se Tekst.

2 Udgangsror, se Tekst,

Tr Lavirekvenstransformator 1 : 3 eller

125,
11 Kulmodstand 5 Megohm, f. Eks.

Vitrohm

Type BT 1.

A1 Afbryder 1-polet.
HF-Dr Hojfrekvensdrossel, £ Eka.

Prahn Type 12.

KEnapper (for C1 og Cs).

Mikroskala (Finindstillingsskala) for

Cs, §, Eks

L Telefonbos
torholdere for 1 og 2, se Tekst,

L]

-

1 g

a

Laur. Knudsen.
inger for Metalchassis.
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Radiobygning

Roerholder for Spole, se Tekst.

Besninger, Langde 20 mm, Diameter

& a 10 mm udvendig, Hul 4 mm?’

se Tekst.

Kronemuffer, 2-polet m, Hul.

Gennemfsringsbesninger, f. Eks.

Dralowid »Transitos.

Koblingsled, isoleret (for Ci), f. Eks,

Tage Schouboe Nr. 7090.

Aksel, 8 mm Diameter, 45 mm lang

(for Ci).

Spoleforme, f. Eks. Prahn Zerolit m.
Hak. Antal afhsenger af ensket An-
tal Frekvensomraader.

Gitterklemmer for 1 og 2, se Tekst.

Glodestremskilde, se Tekst,

Anodebatteri 90 eller 120 V.

Gitterbatteri, se Tekst.

Aluminiumplade, 250 > 150 mm, Tyk-

kelse 2 4 8 mm for Forplade.

Aluminiumplade, 280 X 200 mm, Tyk-

kelse 1,6 & 2 mm for Montageplade.

Aluminiumplade, 50 X 26 mm, Tyk-

kelse 1,6 &4 2 mm for Bejle.

Monteringstraad, f. Eks. 1 mm
tinnet Kobbertraad.

s e B

-

o

-

for-

Isolerrer (Flex) for Overtrmk paa
Monteringstraad.

Spoletraad, 1 mm emailleret Kobber-
traad,

Spoletraad, 0,5 mm emailleret Kob-
bertraad.

Loddetin med Harpix, se Tekst.
5 Anodestik.

2 Kabelsko for Gledestremskilde, se
Telkst.
Isoleret Ledning for diverse Tilled-
ningoer.
1 Hovedtelefon.

Bananstik, Skruer og Motrikker,
Loddeflige med Hul 3,5 &4 4 mm.

Bygningen,

Forplade og Montageplade forsynes
med Huller som vist paa Figurerne 8
og 9, og i Montagepladens Hjerner ud-
klippes 25 X 25 mm, hvorefter de 4
Kanter bukkes efter Linier 256 mm
inde, saaledes at der fremkommer et
Rum under Pladen paa 280 X 150 X 25
mm, Bukningen skal veere saaledes

udfort, at de 38 Huller (4) med 105
mm's indbyrdes Afstand forneden paa
Forpladen kommer til at passe til de
3 tilsvarende Huller i Montagepladen.
En lille Bejle, hvorpaa Antennekon-
densatoren (i skal monteres, er vist
paa Figur 10.

Er man af materialemmessige Grunde
henvist til at benytte andre Dele, end
benyttet i den beskrevne Modtager,
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maa Boreplanen selvislgelig mndres;
der kan saaledes f. Eks. blive Tale
om:
I Montagepladen:
Hullerne »a« for Spoleholderen.
» »be » LF-Transformatoren.
» »¢c » Rorholderne.

I Forpladen:
Hullerne »d« for Afstemningskonden-

satoren,
» sex » Mikroskalaen.
f0? ]
L
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Fig. 10.

Udseendet af den fmrdige Modtager
(forfra) ses af Figur 11, hvoraf An-
bringelsen af C1—Cs2 og Cs fremgaar.

I Antennekondensatoren Ci er der,
hvis Prahns Type LT 15 bruges, elek-
trisk Forbindelse mellem Rotor og
Akslen, og af Btremskemaet ses, al
begge Kondensatorens elekiriske »kle-
menters »sveevers i Forhold til Stel
(de er m. a. O, begge »varmes«); der-
for maa (i monteres paa en saadan
Maade, at saavel Rotor- som Stator-
plader er isolerede fra Stel. Deiie
opnaas ved at lave Hullet i Bajlen
for Akslen tilstreekkeligt stort, lige-
som der maa indsmttes et isoleret
Koblingsled mellem Kondensatorens
Aksel og den Aksel, der er fort gen-
nem Forpladen.

Montagen kunde have vmret udfert
simplere ved at montere Ci direkte
paa Forpladen og blot lade Akslen gaa
gennem et tilstreekkeligt stort Hulj
men man havde herved faaet en Del,
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» Y I il forte HF, samtidiz med at den -
I o ul 1l direkte paa Svingningskredsen, ud
O rin Forpladen, hvilket vilde have
= -
= Al ] i S | {velt Anledning til sHaandkapacitets. a L
= A7 @ . {5 —= Potie betyder, at Afstemningen sndres oJ
©o ol © | i den betjenende Haands Stilling. oy
s \I samme Grund er der anvendt Me- H
| "; | ilforplade, hvilket giver en Afskeserm- oy 4
200 ing, der fierner »Haandkapacitetens.
e
I ““l I'llbagekoblingskondensatoren s or —— bl
%, ‘3[ teret direkte paa Forpladen, men -
o : o~ r er Rotor fert til Stel, og oven- it p
I &; bﬁ‘} A" viilte Ulempe findes derfor ikke her. T U | —_— Q
fom = ol oY I Iin Forudsmetning for, at Forpladen =
| e ‘*{n Pas? ST rme mod Haandkapacitet, er B e e P
s v venget, at der er en god Jordledning e ]
e {5 3 ! 40 -\;’ = = I i Modtageren., { -
o R \Intemningskondensatoren Cs er paa
/—.\ ! o "‘l il » Prahns Twype 00 81 er benyt- Q
KJ i T @ & I Type 100 C1 kan ogsaa bruges. Vil =
Al - 2/ n 2 l have . et storre Frekvensbaand §
B hed + re Forhold mellem hojeste og Ia- 4
AEB—L* ual ¢ Frekvens), maa man tage en
o rre Vierdi for Cs, SBamtidig vil Ind-
I " < . 42 10 2 i 36— lingen blive lidt vanskeligere, idet )
i o N o> Fa * 0 I orre Kondensator i vort Tilfselde W
ol g A P h 4 I wive et storre Antal kHz pr. Skala-
C} & ‘- ",2_ b\;.: lnlin tionerne kommer m. a. O, L -[,,_,.J 1]
L; - i;- ;\I i i i ttere sammen,
L= P — — il Alstemningskondensatorer fore
kor maun i Reglen at forbinde Ro-
1l Biel og lade Stator viere svarms
Lemnin wlerne  er viklet p N
Pihin Zerolita-Forme med Hak for Fig. 12 a (sel fra Siden).




Fig. 12 b (set fra oven).

Vindingerne. Figur 12 viser, hvorledes
Bpoler for Frekvensomraaderne ca. 3,4-
7,2 6.8-14,6 og 14,2-31.8 MHz er viklet.

I Tabellen staar opfert Vindingstal,
Traaddimensioner samt Vindingsaf-
stand.

Spoleformen adskilles, og til hvert

" af de fire benyttede Stiftben loddes en
1 mm fortinnet Kobbertraad, der feores
ud gennem sit tilherende Hul, hvorefter
Formen atter samles; Traadene siram-
mes, og et lille @je dannes paa hver
Traad lige udenfor Hullet, Herved kan
man let foretage Eksperimenter med
Vindingstal.

Dei er en Regel, for at faa et Ror
til at svinge, at Gitter og Anode fores
til hver =in Ende af Spolen, naar
samme Viklingsreining bruges!

Rerholderen, { hvilken Spolen skal
s@ttes, skal for Prahns »Zerolits-For-
me vere en almindelig 4- eller 5-polet
seuropieiske Rerholder af godt Isola-
tionsmateriale, f. Eks. Frekventit eller
Trolitul., (Pas paa ved Lodning paa

i Plade

Fig. 12 ¢ (set fra neden).

Btikben, der er fastgjort i Trolitull
Dette smelter ved ret lav Temperatur,
og det anbefales derfor at stikke Rar
eller Spoleform lidt ned i Holderen.
Derved holdes Stikbenet i Stilling, og
den vmrste Opvarmning undgaas), Hul-
lerne »a« 1 Montagepladen er beregnet
til en »Eddystonex 4-polet Rerholder og
maa @ndres ved Overgang til andre
Holdere. Disse maa hseves godt op fra
Montagepladen ved Hjmlp af passende
Besninger (se Materialelisten).

Som Gitterkondensator Cs og Afkob-
lingskondensator Cs er benyttet Glim-
merkondensatorer paa henholdsvis 50
og 8000 pF.

Transformatoren Tr er en Bang og
Olufsen Lavfrekvenstransformator 1 : 8,
men kan selvsagt erstattes med andre
Typer, der maatte veere for Haanden.
Hullerne »bh« maa da gendres tilsva-
rende. Den negative Spsending, Ud-
gangsroret skal have paa Gitteret, til-
fores som vist paa Figuren, Bterrelsen
af den bestemmes ved at se i Opgivel-
serne fra Rerfabrikanten om det paa-
gaeldende Rors Arbejdsdata.

| (1) betyder at hvert Hak benyttes.
(2) betyder at hvert andet Hak benyttes.
(3) betyder at hvert femte Hak benyttes.

Jst

Ofrtsans IR e 2
MHz Vindingstal Traaddiam. Vindingstal Traaddiam.

: i mm i mm
34— 7,2 21,5 | s @ [ o5 @
6,8—14,6 10,5 1.0 (2) | 0,5 I
14,2—81,8 4,5 | 1.0 {3) 0,56 (2)

Fig. 13
(iv. set fra neden, th. Diagrammet).
/ Negative Side af Glodeiraaden.
- Skerm mellem Diode- og Triode-

del.
i Udvendig Metallisering (Af-
skermning)-
i = Anode.
d Diode.
| Positive Side af Glodetraaden.
(ilfer.

lturholderen er af Typen »Octale.
Iodedelen bruges ikke i den forelig-
snide Konstruktion og er derfor for
I'vdelighedens Skyld udeladt i Strom-
komaet Figur 7. Denne Rertype skal
pun Glodetraaden (f) have 1,4 V (Graen-
or 1,0 og 1,1 V) og tilsluttes derfor et
I'vrelement paa 1,6 V. Glodestremsfor-
hiruget er 26 mA pr. Rer. Som Ar-
hojdadata opgives: Gitterforspending:
1 Vi Anodespending 90V, Anodestrom

i\ mA: dette betyder, at =— Gb kan
furon til Stel i Stremskemaet.

llenyties mldre Rertyper, f. Eks.
og lignende, maa Rerhol-
es Huller »ex ;endres. A 415-
| mver 4V paa Gledetraaden,

i kan tages fra en Akkumulator el-

rennem en passende Modstand fra
| Torelement paa 4,6 V.

Ilpasningen af en Formodstand sker
lettont ved at smite en Gledemodstand
30 Ohm i den ene Batteriled-
regulere paa denne indtil et
Vultmeter koblet til et af Rerenes
Ulodebene viser 4 V.

ukkelforbindelsen for A 415 og til-

wendes Trioder er vist i Figur i4.

itorholderen er af Typen »4- eller 5-
pulet ouropmiske, A 415 tager ved 90V
pending 2 mA, naar Gitterfor-
pendingen er =15V,

Hurtyperne KC1 og KC3 krever 2V
pun Ulpdetranden og tilsluttes f. Eks.

e

Radhb_yﬂ Radiohygning
Som Rer 1 og 2 er begge Steder an- a
vgndt Typen _DA[} 21, hvis Bokkelfor- a
q’,'f{e,. bindelse er vist paa Figur 13, o
a
- o o) 9
Y] o &=
3 04(? Jtel | g g Py
i« Cz 224 D Fig. 14.
2 - fs +F en 2V Akkumulator direkte eller et

3V Terelement gennem Modstand  el-
ler Stremregulatorrer.

Sokkelforbindelsen til KC1 og EC3
er vist i Figur 15,

+7F <f a
a9
{0
¢ o
Fig. 15.

Rorholderen er af Typen »P-Sokkel«,
EC1 tager ved 90V Anodespending
0.3 mA, naar Gitterforspsendingen er
+15V.

Ved Brug af Rer, hvor Gitteret er
fort ud i Bunden af Boklen, bortfalder
de to Gitterklemmer, der er anfert paa
Materialelisten.

Har man Reret DBC 21 til sin Raa-
dighed, kan dette uden videre anven-
des, Vil man have noget sterre Lav-
frekvensforsterkning, kan man benytte
Reret DL 21 som Udgangsrer. Koblin-
gen med dette Rer er vist paa Fi-
gur 16. Afbryderen Ai; mangler i Fi-
guren.

Tilledningerne forbindes til Glede-
stromskilden ved Hjzlp af Kabelsko;
ved smrlige Torbatterier, f. Eks, Helle-
gsens Type »0rgels, »Pumpes og lignen-
de, benytter man sig af en saakaldt
Adaptor: denne kan ses paa Tegnin-
gen af Modtageren Figur 18.

Paa denne og nmeste Figur, 19, an-
skueliggores, hvorledes Ledninger ete.
er lagt i Modtageren. Figur 18 wviser
Modtageren set bagfra og fra oven,
medens Figur 17 viser den set fra
neden,
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Hullerne i Forpladens Hjerner er be-
regnet til Skruer for Fastgering af
Modtageren i en Treekasse. Denne maa
helst vaere forsynet med Aluminium-
folie som Afsksrmning indvendig. Fo-
lien maa paa passende Maade forbin-
des med Modtagerens Stel. Laaget paa
Kassen maa veere til at aabne, for at
man let kan komme til at skifte Spole.

Ved Montering af Modtageren er he-
nyttet Lodning de fleste Steder. For ail
udfere en god Lodning, maa Lodde-
stederne forst renses, f. Eks, maed
Smergelleerred. Desuden maa Lodde-
kolben wvwmre ren og passende varm.
saaledes at Loddetinnet kan flyde let.
Man ber benytte Loddetin med Har-
piks og faar da en smuk Lodning.
Loddekolben maa ikke fjernes fra Lod-
destedet, for Tinnet har flydt tilstraek-
keligt let ud og har faaet Forbindelse
i hele den snskede Udstreekning. Fly-
der Tinnet ikke tilstrekkelig godi ud,
kan man tilfere Loddestedet lidt ren
Harpiks,

Loddevand og Loddefedt bor kun an-
vendes, naar ovenstaaende Fremgangs-

Fig. 17.

Radiobygning

A N

bt

f"'p +614+61.5An+ Gb+An+ANy Fig. 18.

+6b.

vigter; men det er absolut ned-

t at fjerne Resterne af Lodde-

I, da Loddestedets Omgivelser el-
elterhaanden vil angribes.

Alprevningen.

¢ man nu monteret Modtageren
\nvisningerne, delg i Stremske-
| oi dels efter Figurerne 11, 17 og
kulde den veere klar til Afprev-
Farinden prever man dog — ef-
it have fjernet Rorene — at til-
do forskellige Spendinger, slutte

blot en Lommelampe, der tilslut-

deren Ay og med et Voltmeter

tes Rorholderens »Gledebens, forvisser
man sig om, at Gledetraadene vil faa
den rigtige Spoending, For en Bikker-
heds Bkyld slutter man een Spsendings-
kilde til ad Gangen for at blive helt
klar over, at Gledetraadene i Rerene
virkelig kun vil modtage Strem fra
Glodebatteriet.

Er dette Punkt i Orden, sieites Ra-
rene og en Spole (!, Eks. for Omraa-
det 6,8-14,6 MHz) i, Antenne og Jord-
ledning samt Hovedtelefon tilsluttes,
og med Antennekondensatoren Ci paa
Minimum drejer man nu Koblingskon-
densatoren C= fra sin Minimumsstilling
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ind til Reret svinger. Dette kan kon-
stateres ved, at der heres en Susen
eller et lille Knmk i Telefonen, naar
Reret starter sine Svingninger. Drejer
man lidt frem og tilbage paa C2 om-
kring Bvingningsgransen, saaledes at
Reret gaar ud og ind i Sving, vil man
hurtigt blive fortroliz med, hvorledes
Tilbagekoblingen virker. Den samme
knmkkende Lyd kan man fas frem,
dersom man med svingende Ror brin-
ger Bvingningerne til Opher ved at
szite en Finger paa Spolen 81’s »var-
me Ende« (nsmrmest Gitteret) eller paa
Drejekondensatorens Statordel.

Detektoren skal starte og stoppe sine
Svingninger bledt, dvs. uden sTmrskel-
hyl« eller andre Mmrkvaerdigheder. Har
man en for haardt virkende Tilbage-
kobling, kan man forsegsvis reducere
Anodespandingen til Detektorreret, wn-
dre Tilbagekoblingsviklingen S2's Vin-
dingstal eller fere Gitteraflederen Ri
til den anden Bide af Gledetraaden el-
ler eveniuelt til Armen paa et Poten-
tiometer anbragt over Glodetraaden
som vist i Figur 19.

Ly

—1—9
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yyvyy

M’i*w.

Fig. 19.
(P1 = Potentiometer §00 Ohm).

Ll

Bvinger Detektorraret ikke selv ved
fuldt inddrejet Koblingskondensator Cz
og Ci1 uoddrejet, maa man forsege sig
med hejere Spmnding paa Detektorre-
rets Anode eller flere Vindinger i Til-
bagekoblingsviklingen Sa.

Bammenhsengen mellem Virkninger-
ne af Antenne-, Afstemnings- og Til-
bagekoblingskondensator lsrer man
snart, Jo lesere Antennekobling (jo

390

mindre Kapacitet i 1) des lettere]
svinger Detektoren (altsaa for mindre
Kapacitet inddrejet i Cs).

Forsger man Antennekoblingen, maa
man efterindstille Afstemningen ved al
dreje Kondensatoren i Retning af min-
dre Kapacitet for atter at faa indstil-
let paa et vist Signal, m. a. 0. korri-
gere for Antennens foregede Indvirk-
ning.

Med den benyttede Afstemningskon-
densator faar man en stigende Fre-
kvens ved Drejning hejre om, altsaa
modsat almindelige tidligere anvendie
Typer.

Prover man Modtageren af en Aften
med Spolen for 6,8-14,6 MHz indsat, vil
man med Antennekondensatoren lidi
inddrejet og Koblingskondensatoren saf
i Nwmrheden af Svingningsgrsensen i
Almindelighed kunne here et wvieldigt
Liv af Telefonistationer paa 41 m, alt-
saa ca. 7T MHz, og dette Baand vil vare
at finde, naar Afstemningskondensa-
toren er indstillet paa ca. 15 Delestre-
ger, 31 m DBaandet vil ligge omkring
65 Delestreger, medens 25m og 20m
vil vmre at finde omkring 75-80 og 95
Delestreger.

Har man saaledes konstateret, at der
er Liv i Modiageren, kan man begyn-
de at gaa paa Jagt i Ateren, Men
herom mere i et senere Afsnit.

Lysnetdrevne Modtagere,

Vil man have mere ydedygtige Mod-
tagere, maa man bygge dem med flere
og bedre Ror, og man kan da komm
op i Stremforbrug, der bliver saa stor:
at Batteridrift bliver uekonomisk, o
derfor vil man tage sin Tiltlugt ti
Lysnettet, Vi skal dog ikke her kom
me ind paa Konstruktion af lysnet
drevoe Modtagere, men blot anfore, a
disse stiller storre Krav til Konstruk-
torens Kendskab til de mange Forhold
der er at tage Hensyn til her.

Modtagere, der tilsluttes et Lysnet,
er paa Grund af den foregede Risiko
der er ved Driften af saadanne Ap=
parater, underkastet »S8tmrkstromsreg-
lementetss Bestemmelser,

Ved at studere den Del heraf, de
angaar Iladiomodiagere, faar man
vide, hvilke Krav der stilles. Den fm
dige Modtager skal indsendes til Ap
probation hos Prevningsudvalget, Vogn-
magergade 8, Kebenhavn K.

Radiobygning

En
ltolingelse for at faa gode Mod-

elorhold.

hnly
lulorerne
for

[

o

(1P 3
{ B AR
¢ 7 NERER

%:3‘@

Fig. 20.

Til Madtager
F)

Til Koldivandtsrer efler
Joedplade

Antenne og Jordledning.

god Antenne og Jordledning er

Antennen skal ophmnges

hojt og saa frit som muligt, En
umthengende vandret Leengde paa

snes
(£

Meter er passende.

at blive
uil eller Kulstev, der er ledende,
Antennen
Mellemrum for Rensning, Ned-

Er
»Porcelensmgs)
f. Eks.

Eks.
tilsmudset
med pas-

hejses mned

inggen maa fores frit og stramt ned,

vingende
endrer

sir

Antenne og Nedfe-
1 Kapacitet til Omgi-

rne, ng faar saaledes Indflydelse
\futemningen af en Detektormod-

Horingen

violdingning, dvs,

der,
Hied, f«

fores

til en Antenne-
naar Modtagning ikke
yrhinder Antennen fil

Jordledningen skal wsmre saa kort
som muligt og helst uden skarpe Knmek
og lignende. Tyk Kobbertraad er at
anbefale, saaledes at Modstanden bli-
ver ringe. Jordledningen fores bedst
til et Koldtvandsrer eller en Plade
nedgravet i fugtizg Jord. Se Bkitsen
paa Figur 20.

Antennen maa kunne hejses ned for
Eftersyn. Ligeledes maa en cvcn_tuel
Mast kunne lmgges ned for Vedlige-
holdelse uden altfor stort Besveer.

Er Masten fastholdt af to Bolte, leg-
ges og rejses den lettest omkring den
nederste af disse.

Soklen maa, dersom den er af Tram,
viere omhyggeligt impreegneret mod
Raad. Navnlig lige omkring Jordover-
fladen er den ssmrlig udsat for Angreb.

_ Korthelgemodtagning.

ovenfor beskrevne 2-Rers Mod-

r Bom nix

16 MIlx

swwvnt beregnet for Kort-
for Frekvenser

(Bolgel®engder under

Man kan vikle Afstemningsspo-

Muollem

og Langhelgeomraadet,

men man maa da vere ganske serlig
forsigtizc med Brugen af Tilbagekob-
lingen, da Modtageren, naar den svin-
ger, er en udpreget »Hylekasse« og
som saadan vil kunne vanskelizggore
Modtagning hos Nabolytterne.
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Radiobygning

Vil man gere Modtageren »hylesik-
ker«, kan man bygge et Hojfrekvens-
forsteerkeririn foran. Roret skal vare
en Pentode eller et Sksrmgitterror, i
hvilket der er en Afskmrmning mel-
lem Signalgitter og Anode, der, naar
passende montagemsessige Hensyn ta-
ges, tilsikrer, at de Svingninger., som
det svingende Detektorrer frembrin-
ger, ikke naar ud til Anfenunen.

Ogsaa ved Korthelgemodtagning skal
man vere omhygeeliz med Brugen af
Tilbagekoblingen og kun »irskkes
flenne saa meget san«, at Detektorro-
ret lige akkurat svinger, naar Tele-
grafistationer skal opseges, men el-
lers. naar et Baand skal gennemlyttes
for Telefonistationer, maa Detektorro-
ret lige akkurat ikke svinge, Detie
har man s=rlig Brug for, naar man
lytter paa et af de s@erlige Telefoni-
baand, nemlig 11, 13, 16, 19, 25, 31 og

49 m, hvor mange Stationer med in-
teressante Programmer er at hore. (11
o 13m Baandene benyttes saa vidt

vides kun af England til Udsendelser
til »The Commonwealths).

Naar 41 m Baandet ikke er medtaget
i denne Liste, skyldes det, at det for
Krigen var et endog sserdeles godt
Amaterbaand (7 MHz DBaandef); men
under Krigen blev det belagt med en
Magse tadiofonistationer. Imidlertid
m#aa man for Korthelgeamaterernes
Skyld haabe, at det snarest — efter
vel udfert Tjeneste — bliver aabnet
for dets rette sEjermsends,

Reflekterende Lag

The skip distance
Den dede Zone

Inde imellem de nmvnte Radiofoni
baand ligger ogsaa interessante Sta
tioner omend fsrre i Antal; men he

maa henvises til de Korthelgetabelles

der fra Tid til anden offentlizgzores
Radiotidsskrifter og lignende.

Mellem de mange kommercielle Tel

lefoni- og Telegrafibaand ligger Ama
torernes Baand. For Krigen havd
Amatorerne 1,7, 3.5, 7,
112 MHz Baandene til Raadighed. (I
Bolgelengder: hhv, 160, 80, 40, 20, 14
5 og 2Y2m). Indiil nu, da defte skr
ves, er kun 23 og 56 MHz Baandenf
frigivet for danske Amatarer.

Lytter man paa korte Belger, opdas
gor man hurtigt, at Modtageforhol
dene er meget varierende, Det, mal

forst indser, er, at Tidspunkiet pas

Dognet har Indflydelse. Senere
det op for én, at Aarstiden ogsaa spil
ler en Rolle, ]

En Forklaring herpaa giver »Dgl
dode Zone«. Udstraalingen fra en R#
diostation kan — efter sine Virknin
ger — deles 1 to Arter, nemlig Jord
bolgen og Rumbslgen. Jordbelgen &
den Del af Energien, der udbreder si
langs Jordoverfladen, hvori den eftel
haanden »indsugess. !

Rumbelgen udbreder sig i Rumm
i alle Retninger, og hvis den rammé
et af de »ioniserede« Lag hejt oppe’
Atmosfaeren under en passende Vinkel
vil den Ekunne tilbagekastes og atlg
kunne ramme Jorden og opfanges, S
Figur 21.

-]

14, 28, 56 of
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Omraadet mellem Stedet, hvor Jord-
linlgen er forsvundet og hvor den for-
(¢ tilbagekastede Bolge atter rammer
lurden, kaldes »Den dede Zones. Af-

imiden fra Senderen til det farste

(nilslagssted: kaldes »The skip di-

e e,

I'rekvenser lavere end 3 MHz (Bal-
oliengder over 100 m) udbreder sig
ilelukkende langs Jordoverfladen og
hinr derfor ikke seerlig stor Rekkevid-
lv. Denne formindskes ievrigt ved sti-
onide Frekvens, og for de Bolgebaand,
I Kortbelgelytter i Almindelighed lyt-
ler pna, f. Eks. 49-81 m o0sv., er den
pinlitisk talt uden Interesse. Det er da
wiledes ogsas kun sjmident, at man
Lan hore Danmarks Korthelgesender i
knmlebsek, som for Tiden udsender
L mar Radio’s Program i Tiden
Il 14,35-23.00 paa Frekvensen 3520 kHz
m). Kaldesignalet er OZF.

I'he skip distance« afhmnger af de
ineredes Lags Hejde over Jord-
fladen, »Ioniseringstethedens m.
pna hvilke Faktorer Solpletinfen-
tulen har stor Indflydelse,

Mon at komme nermere ind paa det
ante — men ogsaa meget om-
Mende Emne, der hedder »De
Bolgers Udbredelsesforholds, wil
for vidt her. For dog at give no-
tetning af et Fingerpeg, kan
ige, at jo hejere Frekvens, jo
i Skip distance«, o0g jo mere
ipnlyss er nadvendigt for at kunne
e en Station. Dette maa abso-
ke tages som en Regel, da det
Praksis paa Grund af de mange
der sgpiller ind, sker, at en
som teoretisk ikke skul-
hores, og omvendt!
man lytte paa de korte Bolger
a2 maa man, hvis man
hnr Adgang til at lmese de sidst
Higgjorte Rapporter om Modthge-
selv lytte Baandene om-
rennem paa forskellige Ti-

loti hores

I Dognet og notere sig, shvor-
+ der er Liv hvor«! Det svenske
i rnmblad »Rister i Radios« har en

kilt  Kortbplgelytterrubrik, hvori
hypplgt gives Oplysninger om de
binide Modtageforhold. Ogsaa i vor
Itadiopresse kan saadanne
findes,

| fur al kunne vide, paa hyilken
Muodlageren er indstillet, er
Ivendigt at foretage en Kalibre-

ey

Omraade * 34 -72 MHz.

Amalprer

1

- -

B et |

5 60 N0 g0 t0 me

168 146 Mz,

Amatrer

r
|
1

25m"

Amatgre

w oo

i)

Amaldrer
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Radiobygning
Kalibrering. e Crrrcodie : 25 m.

En Kalibreringskurve er en Kurve, 124
der — for en vis Spole — viser SBam-
menhsngen mellem Afl®sningen paa 23 i
Afstemningskondensatorens Skala og 122 A
den dertil herende Frekvens, For at /‘—W
kunne kalibrere Modtageren. maa man 121 = GRF—
have en Liste, der viser Frekvenserne 2o
for de forskellige Kortbelgestationer; : ——_GV{;;
en saadan er gengivet i Afsnittet: o r—cof
Korthelgestationer. i /‘ b

Paa et Stykke Millimeterpapir afsmt- : }(T Algrer
tes langs den vandrette Akse en Tal- #7
skala svarende til Gradskalaen paa b
Afstemningskondensatoren, hvilket for e 78'_
den beskrevne Modtager vil sige Tal- #s A
lene 0-10-20 osw, til 100, idet man pas-
sende kan lade 1 Grad fremstilles ved A e = - B0 az°
2 mm, hvorved der benyttes 200 mm Fig. 23

ialt.

Modtageren bestryger Omraaderne
ca, 3.4-7.2, 6.8-14,8 og 14,2-31.8 MHz
med de tre beskrevne Spoler, saa paa
det ferste Omraades Kalibreringskort
afsmttes paa den lodrette Akse med
10 mm’s Afstand 3.3-8.5-83,7 begyndende
fra neden, indtil der sluttes af foroven
med 69-7.0-7,8 MHz. Man har herved
benyttet Maalestokken 1 MHz = 50 mm,
altsaa 20 kllz pr. mm. Paa 6.8-14.6 MHz
afseettes 6,8-7,2-7.6 osv. indtil 14,0-14.4-
14,8 MHz. Maalestok: 1 MHz = 25 mm
eller 40 kHz pr, mm. For det tredie
Omraade begynder den lodrette Skala
ved 14 MHz og sluttes med 32 Mllz,
idet Maalestokken er 1 MHz = 10 mm
eller 100 kHz pr. mm.

Man gaar nu frem paa den Maade,
at man efter at have identificeret en
Station finder dens Frekvens i Kort-
bolgetabellen og afssetter Shkalaaflges-
ningen og Frekvensen paa Millimeter-
papiret, hvorefter man gaar videre til
ngeste Station, Ved passende Valg af
Stationer kan man efterhaanden faa
afsat saa mange Punkter paa Millime-
terpapiret, at man kan tegne en Kur-
ve. Men der er en Ting, man maa
passe paa, og det er at holde samme
»Forholde ved Modtagelsen af Statio-
nerne, dvs, samme BStilling af Anten-
nekondensatoren, samme Antenne o0g
Jordledning og Modiageren lige paa
Svingningsgraensen ved Telefonistatio-
ner og lige akkurat i Bving ved Tele-
grafistationer. Er disse Betingelser op-
fyldt, har man Mulighed for at faa en
Kalibreringskurve, man kan have Gla-
de af. (Man skal endvidere passe paa
at holde Bpsndingerne til Detektorro-
ret nogenlunde konstante, omend dis-

894

ses Indflydelse paa Frekyensen er knap
saa stor som de foran anferte Ting).

Paa Figur 22 er vist Resultatet af

Kalibreringen af Modtageren.
For de Baand, man ssrlig interesse-

rer sig for, ber man tegne en Kalibre—

ringskurve i stor Maalestok, f. Eks
10 kHz = 1 mm og 1 Bkaladeling
10 mm, En saadan Detailkalibrerin
for »25 m«-Baandet og dets nmrmeste
Omgivelser er vist paa Figur 23. Her
kan Kalibreringspunkterne for de en-
kelte Stationer tydeligt ses.

Eendingsbogstaver.

Ved internationale Aftaler har manj

tildelt de forskellige Lande Bogstaw
grupper, der benyttes til Identificerin
af Radiostationer,
stationer, Skibsstationer som Luftfar-
tojers Stationer. Ofte benyttes tre Bog-
staver for faste Landstationer — un=

dertiden i Forbindelse med Tal. Skibg

kan have fire Bogstaver og Luftiars

tojer fem. Eksempelvis kan nmvnes, at)

Danmarks Kortbelgesender benytter
Kaldesignalet OZF for Frekvensen 9520
kHz, Statsskoleskibet »Danmarke har
OXDE, Det
Condor-Maskine »Jutlandiae OYDEM

Nedenfor anferes de Bogstavgrup-

per, der er tildelt de forskellige Lan

de og endvidere hvert Lands tilhorens

de Kendingshogstav eller Bugstavgrups
pe for Amatorstationer (»Prefixe), samf
til hvilken Verdensdel et =Prefix« ha
rer. En Stjerne ved en Bogstavgrupp
betyder, at det paagaldende Land
flere Bogstavgrupper til sin Raadigs

hed, oz at den eller disse staar opfert

andetsteds paa Listen,

sanvel faste Land-§

Danske Luftfartsselskabs

Radiobygning

Bogstav-
gruppe

CAA-CEZ
CUFA-CKZ
CLA-CMZ
('NA-CNZ
UOA-COZ
UPA-CPZ
({QA-CRZ

('HA-CUZ

MAA AL

Amator-
Land Preflx
‘Chile ...ooeee bl e e e et le St e ... CE
*Canada ........ oo aeta et e e et )‘T acisen
elegrafi
B R e e e S e ey “+++\ Telefoni CO
Maroceo CN8
*Cuba oo 4
Bolivia cp
Portugisiske Kolonier ae 2
Kapverdiske @er .....ccoeeeneamerrrnrinnns- CR4
BUlHER v srenni snin

ANWOIR e heaieiana
Mozambique . ......
Portugisisk Indien ..

MACKO . v inimeinne o - :
N ar s i s aa S SRR .- CR10
Portugal (og Kolonier) . ....... senama :
Azorerne . .

Madeira
Uruguay
*Canada .....
Tyskland
Bpimlens s ol e
Baleariske @er ......coueees
Kanariske @er
Spansk Maroceo
Irske Fristat ......ccosse-

MInpaay fors s s

Liberia ..

EIADAN L IR

Iran (Persien) . EP
PIADADL ..eiiiinaas .

Estland ..eerevressranss e e n e
Ahbessinien (;}utmpmn) ..... ET
QT b e T e S e R R

el TS ST R o e L LR RS
Frankrie Seei=r s Sons

Tunis -2

............... FA3, FAs E
FA4

»Verdens-
dels

BA
NA

NA
Af

AL Er NN )l LU L AT FA3, FAs Af
Midagagcayrerritate ce oo e s abie e e Sl FBs Af
Togoland ..vvesesssa . FD8 Af
R BB L e e e e - FE8 Af
Fransk Vestafrika .., FFg Af
Guadaloupe . ....... i . FG8 Af
Fransk Indokina ........... . FI8 As
Ny Ralefonienit imic: Siclaipetissinic S0y FK8 Oc
Bomal e B en e e e e i FLA Af
MAFIFEEE: 2 s L O e s FM3 NA
Fransk' Tndien . .. . veees .. FN8 As
Fransk Oceanien . .. FOs Oc
k Pierre og Mlque]on FPs Na
‘ransk Alkvatorial Afrika . FQs Af
IO e e e e S . FR8 Af
Hebriderne ........i0.. . FU8 Oe
ansk Guyana . ...... - FY8 SA
B e T N R G E
Nord Irlaud (Ul‘-‘tcr) ..... GI K
Bt anid s s e s GM E
Wales ..ty verie GV E
T it = e AEL E
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Bogstav-
gruppe

HBA-HBY
HCA-HDZ
HEA-HEZ
HFA-HFZ
HGA-HGZ
HHA-HHZ
HIA-HIZ
HJA-HKZ
HLA-HMZ
HNA-HNZ
HOA-HPZ
HQA-HRZ
HSA-HSZ
HTA-HTZ
HUA-HUZ
HVA-HVZ
HWA-HYZ
HZA-HZZ
I

J

K

LAA-LNZ
LOA-LWZ
LXA-LXZ
LYA-LYZ
LZA-LZZ
i

N
0DAA-OCZ
ODA-ODZ
OEA-OEZ
OFA-OJZ
OIKXA-OMZ
ONA-OTZ

OUA-OZZ
PAA-PIZ

PJA-PJZ
PEA-POZ

PPA-PYZ
PZA-PZLZ
R

SAA-SMZ
SNA-SRZ
SSA-SUZ
SVA-8BZZ

il

Amator-
Preflx

Land
Sehweiz

Surinam . ...
*U, 8. B. R.

"“f‘llg’(" c
Polen
AEgypten
Grekenland .

Eeuador HC
*Sehweiz
L EY v e e S e R
®Japan ...
G R R T HH
Dominikanske Republik s EEL
Columbia. .v.oovvenveerss HJ, HK
R EahE s S e S e e
Traq ....
Panama .. w HE
Honduras ........... HE
Blam o.vreiienicaiens HS
ENFORYARTIRT v ses e b A pivialas e a ik
LIS R dn SO A S S IR - A R (R 3
NaLEAnEaten: - i e s v
*Frankrig med I\ulmm‘l og Protektorater ..
Hedjax HZ
Ttalien . .. I
Japan .... J
Korea . J8
Formosa . - k3
U. 8. A, W
Porto Rico. Jumnum‘lnv s L K4
Amerikanske Kanalzone . ............ Kb
Guam, Hawai, Samoa . Ka
A e DO S - . K7
PhIlN MBS b Vs hyyies s vt ean s = A
NOYEE o visaes T s N i E « dEA
R O EBOPRE s B SR e LU
TOIXBIDUTE .. oissiasrenssianssavesnsanssssss LX
) iy e e U SRPEE CR S A B LY
R T e e oo et tiztaie ST ] L7
BENEIAIIAL oo iivansvsneiniansanbans siomsssaaais
b B e e R R e Il D S e e
o e i k), 0A
TRyrian o TAbRRON i v s s,
L1 115 o F P RS S ey P C PP S OE
T o R e OH
Czekoslovakiet . OK
Belgien ......cccieiiarinriareanans. . ON
Belgisk KOongo .......cveevvnnes 0Q
DAUIATE (it s s ioaawaaniais 0Z
(Evdrine et [ Rl S e e e S S OX
S B WL e Bl 0y
O T AL i s alat s e iars olen aialaats e s o PA
(Bibig 10T ) e e e e e SRR o L PJ
Hollantek INdiEN causensennes s snnamasssie
e R R e S S R S e AR PK1-2-3
A s i PE4
BOINEO +vuvvervmrnnressrsssssassssassrsyarerns PK5
G el alaa N S R e S e e PK6
Brasilien ......cccoiiiiiiiinriirimiiiiiiiaiaas PY

Ny s

Radiobygning
4 ‘r?:{?k Bogstay- Amatar- sYerdens-
{1 gruppe Land Preflx dels
BA TAA WO Elvrkietino e oo UM L R e E, As
o TDA-TDZ #“Guatemala ..........
TEA-TEZ *Costa Riea ..........
TFA-TFZ Island . E
NA TGA-TGZ Guatemalf .....c.ccvicivesrerisnrsnasnras NA
i\,“ 'HA-THZ *“Frankrig med Kolonier og l’mtf-ktnmtm =
SA I'A-TLZ Costa Rica ........ NA
T TJA-TZZ “*Frankrig og Kolonier
u BB e il E
NA &
NA As
e VAA-VGZ Canada .......... NA
VHA-VNZ Australien ........ Oc
10 Tasmanien ........ Oc
1 Ny Guinef ......... Oc¢
et VOA-VOZ Ny Foundland NA
B VI’A-VBZ  Britiske Kolonier og Protektorater .....
i R OTIAITAED o v g as st i i st T N ¥ VP1 NA
‘\"'-, Leeward og Winduard & .................. VP2 NA
"\'_ Brit. Guyana ...... VP3 SA
:\.“\ Trinidad, Tobago . .. VP4 SA
I‘I:\ Jamaien, Gayman @ .....:veesbosnssseioasis VP5 NA
= Tufka, Calcgs i fler ~. oo i niiie .
NA BathadnB . o0 .0 et L L Vs NA
“‘\ 8L G s et e S s SR S S A VPi NA
N Falkland O, Byd Georgia .......cccuiiuinns vPs SA
De R U TR R VPO NA
I G 1 e e e Va1 Af
SA Notdi Rhofdeala e e i E VQ2 Af
l‘: MR ST hub o e e S R vQa Af
!‘: Ly b R S T VQ4 Af
L TERATIAA sl e vt vVQs Af
BRI RE s e e VQe Af
SA Mauritius, Chagos #er ceneme VOB Af
£ Seychellerne ......... vae Af
B Gilbert og Ellis Ger Oc
" Bifl Giiaieiaiie s Oe
& Fanning & .......... Oc
E Brit. Salomon @ .... Oc
At Tonga @ Oc
i Piteairn @ S Oc
I Andre Stillehavseer under brit, Styre .... VR7-9 Oc
5 SBtraits Settlements ........ Oc
o Fed. Malay Stater ......... As
SA Tkke fed. Malay Stater ......... Oe
HE MNOTE BOFDADT (o ikl s bl A btk e n o o b Oc
Barawak. .oi...oill Oc
Oe HonE kO e A TR S s st As
Oc Coylon Ghcastiaass As
(’L Bahrein Khuria As
Oc MAaledivia ..ooveer.. As
SA I'A-VWZ Britisk INQIO «iiciivaessessensse As
d A-YYZ Cansda .ol ol oo e
AVZZ *Australske Forbund ......co-mvmsavmrrncnnss
U B AL LT, NA
: AAXFZ  Moxito .ueeeca-- NA
5 HAXUZ  Kina v.eiee As
o VAWYZ "Frankrig med Kolonier og Protektoratfer ..




Radiobygning Radioby&llin_g
1 I'rek- Bolge- Kal- Frek- Bolge- IKal-
Bogstav- AI',ME"“" 'V"‘éiinﬂ' vens lmngde de Station vens lengde de Station
gruppe Land fEl it Hz m siznal kHz m signal
XXA-XXZ *Portugisiske Kolonier .....coeveeeene- G0ib 49,88 PRAS Recife, Brasilien 9580 81,32 GSC London
NNAXZZ *Hirma e e s e 6020 49,88 HJCX Bogota, Colombia 9500 81,28 PCJ Hilversum,
YAA-YAZ Afghanistan ............. e A As G030 49,75 — Moskva Holland
YBA-YHZ *Hollandsk Indien .....cccevceiniaenn. 5 B040 49,67 WRUW Boston, Mass. 9600 381,25 GRY London
YIA-YIZ IrBQ covessersnnenssronnancascscasnsans Xy As T.8.A. 9625 31,17 GWO London
NTALYETZ Wy Hehridemne 8 L LS YJ Oc 4050 49,59 GSA London 9640 81,12 GVZ London
YRA-YKZ *L. 8.8, B. . iccicicanasancess . 6060 49,50 WCBN New York 09660 81,06 GWP London
NEA-NEZ Ledand S e e YL E #0065 49,46 BBO Motala 9670 31,02 WRCA New York
YMA-YMZ' Danzil o cciicissemavrerarvsvsaes g e L E 070 49,42 GER London 9675 81,00 GWT London
YNA-YNZ Nicaragua ............ z YN NA B050 49,34 — American Forces 9690 30,96 GRX London
YOA-YRZ PUIDBNIGN oscisessesniosresncsranae et NP YR E Network 9700 30,938 WRUS  Boston
YHA-YBZ Ban Balvador . ciccceciiciccianiansinsnesenss 8 NA B80 49,34 WLWE Cincinatti, Ohio 9750 30,77 WNRA New York
YTA-YUZ Jugoslavien P i b 1) ]él B0s80 49,84 WLWO Cineinatti, Ohio 9825 30,58 GRH London
YVA-YWZ YVenezuela . ....... S S L il TV BA BOO0 49,26 GWM London 9915 30,26 GRU London
TEA-YZZ ML BB B ceiccisnnevinnpmussnrans X H005 48,22 ZYBS Sao Paulo, 9958 30,12 HCJB Quito, Ecuador
ZAA-ZAZ Albanien ......... S T ZA E Brasilien 10840 27,68 KWV San Franciseco
ZBA-ZJZ Britiske Kolonier og‘ Protektorater . 6110 49,10 GBL London 11145 26,92 WCBN New York
Malta .... - ZB1 E 118 49,02 OFH Helsingfors 11680 25,79 — Moskva
Gibraltar . A e 7ZB2 E n12s 48,98 GWA London 11680 25,68 GRG London
N TS O L AT L BT 7 a4 s o arion sin acace ie's v ataim e iy el s kel ZC1 As t4h 48,52 HJIDE Medellin, 11700 25,66 GVW London
LB T TN 1 e I e e e e e A Oc Colombia 11705 25,68 SBP Motala
ChHBIMAB Br L e i iiiic s arnn - eviana ZC3 Oc ninD 48,78 GRW London 11710 25,62 WLWEK Cincinatti
[Py (1 7 () L S R G R P S e o M As ik 48,54 GRO London 11730 25,68 GVV London
| R e S R S AP (A S AR e b A8 As nik) 48,54 LRM Mendoza, 11780 2558 WRUL New York
Sierre Leone ........ S S s Se L S ZD1 Af Argentina 11750 25,58 GSD London
N B ATETUIL oies v asaca'sanis s miommsiceais ZD2 Af nesn 48,16 — Moskva 11765 25,50 - Algier
(e G iV e B R e e e e e ZD3 Af 016 4240 GRS London 11800 2542 GWH London
Guldkysten, Togoland ..... A R A e e T Af oo 42,25 EDV10 Madrid 11820 25,38 GSN London
Nyassaland ........... e T S ZD6 Af 120 42,18 GRM London 11830 25,36 RW96 Moskva
R AT e S e e R ZD7 Af 150 41,96 GR London 11830 25,36 WCRC New York
LT P e e R R S e e SR SR R ZDs Af I8 41,75 GREK London 11885 25,35 CXA19 Montevideo,
Byd Rhodesia .. ZE1 Af W 41,49 GSW London Uruguay
ZKA-ZOZ Ny Zeeland . ..... ZL Oc o 41,38 GWI London 11840 25,834 GWQ London
Cook Der ........... Oe o 41,82 GSU London 11845 25,33 — Paris
Nil8 . coversssnss Oc 0 41,21 GWN London 11847 2532 WGEA Schencctady
Nauru @er . ZK Oc 0 41,10 — Moskva 11860 25,30 GSE London
Andre Stillehavsoer (under Ny chl) i ZE4-8 Oc 0 40,98 GRJ London 11870 25.27 WNBI New York
BELE  BETNDE (v s s s sizcasn fisie s s Ao ZM Oe 0 Moskva 11885 25,24 — Moskva
ZPA-ZPZ PRI RN s o ia e woe M e ST s R Te A s e e e a4 5 EaTas zZp SA Wi Moskva 11980 25,16 GVX London
ZQA-ZQZ *Britiske Kolonier og Protektorater ........ i Han Francisco 119556 25,09 GVY London
ZRA-ZUZ  Bydafrikanske Union . ..eeveevesverseaners.. Z01-8 Af ) New York 11970 25,06 FZI Brazzaville, Fr.
Z8, ZT Af I Ameriean Forces Akv.-Alrika
bt F b T B 0 . o e i A P e R s g ZU9 Af Network, 12040 2492 GRV London
ZNA-ZZZ EBIasilien . ..ini.caecaisica i e ainnes Frankfurt 12060 24,88 RNE Moskva
)b Moskva 12085 24,80 GRF London
B *England (Midlertidigt?) ......cevvivnveeanas i Buenos Aires 12170 24,65 RW98 Moskva
Tibet (Uofficielt) ...... AC4 As 1o London 12480 24,08 HCJB Quito, Ecuador
Syrien » AR As i) Brazzaville, Fr. 12965 23,14 —_ New York
Kanalzonen » NY NA AEEkv.-Afrika 15070 19,91 GWC London
Guam » OM (0] N0 81,65 — Moskva 15110 19,85 GWG London
Andorra G A e e A PX E e 81,861 GWE London 16120 19.84 HV.J Vatikanet
:y 0 81,68 OFD Bjiirneborg, 15180 19,88 WRUW Boston
Korthelgestationer. Frek- Bolge- Kal- . Finland 15150 19,80 WRCA New York
At bringe en fuldsteendig Liste over vens lengde de Btation 0 81,56 GSB London 15160 19,79 — Delhi
Kortbolgestationer med Underhold- kHz m signal ] ) W48 WGEO Bchenectady, 15180 19,76 GSO London
ningsprogrammer vil kreve altfor me- 5970 50,26 HVJ Vatikanet .8, 15190 19,75 OJE Bjiirneborg
gen Plads, og vi skal derfor indskrsn- 6010 49,92 GRB London BhdD BB — Moskva 15190 18,7 CKCX  Montreal
ke os til kun at anfere nogle af de 6010 48,92 CJCX Sydney, Nova i B4l GWB London 15200 19,74 WLWS Cincinatti
sterre Btatloner, Scotia 0 81,85 WRUA Boston 15210 19,72 WBOS  Boston
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Radiobygning

Radiobygning

Frek- Bolge- Kal-
vens lLengde de

kHz m sional
15220 19,71 PCJ

Station

Hilversum

15230 19,70 WLWL Cincinatti
15240 19,68 — Paris
19,66 WCBX New York
19, GSsPe London
19,57 WGE(O  Schenectady
19,51 GRE London
19,41 —_ Shonan, Malaklka
19,05 - Moskva
16.94 GRA London
16,90 WRUW Boston

16.88 OTC5 Liéopoldville.

Belg. Kongo

L7700 18,86 GBG London
17800 16,85 WLWO Cineinatti
17810 16,84 GBSV London
17320 16,84 CENC Montreal
17870 16,79 GRP London
18080 16,59 GVO London

Amaterbaandene.

Indeklemt mellem de mange kom-
mercielle Stationer ligger Amaterbaan-
dene, der for Krigen var fyldt med
intensiv Trafik mellem Amaterstatio-
nerne. I 1938 fastlagde en internatio-
nal Konference i Kairo Amatorbaan-
dene, hvoraf flere dog kun delvis var
forbeholdt Amaterer alene, De danske
Amatorbaand var noget smallere end
de internationale.

Amaterbaandene laa paa Frekven-
serne angivet nederst paa Siden.

Som man ser, har Amerikanerne for-
budt Telefoni paan 7 MHz Baandet.

Hyvorledes Amatorbaandene vil blive
i Fremtiden, ved man kun lidt om i
Dag. Dog blev den 15, December 1915
Frekvensbaandet 28,1-28.9 MHz aabnet
for danske Amatorer med begraenset
Antenneeffekt. Den 15, Januar aabne-
des b58,7-569,8 MHz Baandet, ligeledes
med Begriensning af Antenneeffekfen.

For U. 5. A. og Canada blev 28-20.7
MHz og 56-60 MHz genaabnet for Ama-
tarerne den 15. November 1945. Fra 1.
Maj 1946 vil Baandet 56-60 MHz blive
erstattet af 50-54 MHz,

Bolge- Internationalt
lengde Baand

2160 me ...... 1715~ 2000 EH:
%80 M# evnes . 8500- 3635 »

a- 8950 =

240 Me .......  T000- 7300 »

220 me 14000~ 14400 »
»10 m« 28000- 30000 =
»D me .. 06000- 60000 »
»2,5 me + 112000-120000 »

Bamtalerne paa Amaterbaandene fo-
regaar enten pr. Telefoni eller pr. Te-
legrafi, og da Engelsk ofte er det fore-
trukne Sprog at foere Samtalerne paa.
vil det i Almindelighed vsere let for
en Kortbelgelytter at folge med, Med
Tiden faar man da ogsaa saa megen
fivelse, at man kan folge begge sam-
talende Stationers Udsendelser, og saa
forst er det blevet rigtig interessant.
Efterhaanden faar man tillige Indblik
i Amatgrernes speeielle Sprog og de
Rapporter, de udveksler.

Rapportering.

En Rapport sammens:etter sig af 3 a
4 Dele, nemlig Lieseligheden, Signal-
styrken og Tonekvaliteten (Bserebal-
gens Kvalitet), som rapporteres efter
henholdsvis R, 8 og T Skalaerne, og
for Telefonistationer endvidere en kort
Beskrivelse af Modulationens Kvyalitet.

Laselighed:

R 1 Ulseselig.

R 2 Eun enkelte Ord kan opfattes.

R 3 Kun lmselig med stor Vanskelig-
hed.

R 4 Signalerne niesten fuldstendig
lmselige,

R 5 Bignalerne fuldsteendig lmselige.

Rignalstyrke:

1 Signalerne kan kun anes.

8 2 Signalerne meget svage.

% Signalerne svage.

4 BSignalerne temmelig svage.
& Signalerne nogenlunde gode.
8 6 Signalerne gode.

7 Signalerne ret kraftige,

8 BSignalerne kraftige.

9 Signalerne meget kraftige.

w

mownmn

wmmm

Tonekvalitet:

T 1 Vekselstromssignaler hase og
uregelmaessige,

T 2 Vekselsiromssignaler hsese, men
regelmmessige.

T 8 Vekselstromssignaler med herlig
Tone.

Dansk Baand Amerikansk Telefoni
1805- 1820 kHz 1800- 2000 kHz
3505- 3630 »
a4680- 3945 » 3000- 4000 =
7010- 7190 »

14020- 14380 » 14150- 14260 »
28040- 20060 » 28500~ 30000 »
56080~ 59920 » 56000~ 60000 »
112160-119840 = 112000-120000 =

T ¢+ Veksclstromssignaler med tydelig

Tone.

I' 5 Vekselstromssignaler med fuld-
steendig ren Tone.

I' 6 Jevnstremsesignaler med kraftig
Modulationstone.

I' 7 Jmvnstromssignaler med temme-
lig svag Modulationstone.

I' = Jmvnstromessignaler kun med An-
tvdning Modulationstone.

I' o Jwevnstromssignaler fuldstendig
umodulerede.

Tonekvaliteten er Barebolgens Kva-
litet, der bedemmes paa den heskrev-
ne Modtager ved at bringe Detektorre-
ret til at svinge, Kan den fremkomne
'one indstilles saaledes, at den er fuld-
tiendig ren — naar Senderen ikke er
moduleret med Telefoni — kan Rap-
porten lyde paa T 9. Er Tonen imid-
lertid ikke rem, men er behseftet med
Brum og lign.,, rapporteres lavere T-
Vierdi for voksende Bilydsindhold for
tlsidst med T 1 at vsere en hoes ure-
relmeessig Lyd,

I'-Rapporten kan suppleres wved at
[terh@enge eet eller flere Bogstaver
at beskrive smrlige Forhold, enten
vedl Telefonibserebolgen eller Telegraf-
rgnene:

Chirpz, der opfattes som Tonehnj-
tlesndring \'clcl Telegrafiegnenes
Begyndelse ogleller Slutning.

I : Negleklik, der bl a. giver sig Ud-
slag i, at Telegraftegnenes Begyn-
delse ogfleller Slutning er uregel-
miessig, Tegnenes Begyndelse og/
eller Slutning kan oftest heres
med ikke svingende Detelktorrer.
spacers, Mellemrumshelge, d.v.s.
Signalet forsvinder ikke fuldsten-

ligt i Telegraftegnenes Mellemrum.

| I'ailse, Hale paa Telegraftegnene,
iler m. a. 0, er unaturligi lmnge
om at forsvinde. .
I'stabil (om Frekvensen).
IKrystalstyring,

\[ disse supplerende Bogstaver er
lun det sidste i internationalt Brug,
mridens Ideen til Resten er af dansk
Oprindelse, og har endnu ikke vundet
lndpas i videre Kredse,

lHapporten afgives ved Sammenset-
af et 8-cifret Tal, i Rekkefolgen
, I. Eks. betyder »Deres Signaler
1 599X «: »Jeg modtager Deres Sig-
nuler fuldsteendig lmseligt, de er me-

get kraftige, og Baerebelgen er fuld-
steendig umoduleret, tilsyneladende har
De Krystalstyring.« Er der Tale om en
Telefonistation. maa en Beskrivelse af
Modulationskvaliteten gives i klart
Sprog. .

For den, der er interesseret i Kort-
bolgelytning, og som vil gere lidt mere
ud af det end blot betragte det som
rent Underholdningsstof, vil det fra
Begyndelsen vmre fornuftigt at oprette
en »Log-Bogs, i hvilken Rapporter over
de modtagne Signaler noteres, Har
man lyttet jsmvnliz og foretaget sine
Notater, vil man af »sLog-Bogenz kun-
ne se, hvorledes Modtageforholdene sen-
drer sig med Tiden.

Loggen ber indeholde Rubrikker for
folgende Oplysninger: Dato — Klokke-
slet (i GMT) — Stationens Kaldesignal
— Frekvens — R 8 T-Rapport — evi.
Vejrrapport — Rapportens Nummer —
samt en stor Bemsrkningsrubrik be-
regnet for Modulationskvalitetsrapport,
den modiagne Stations Beliggenhed,
Bemsrkninger om Modtageren, Anten-
neanleget og mange andre Ting, som
i @jeblikket kan synes uinteressante,
men som man ved senere Gennemlaes-
ning kan have Udbytte af.

Hvorledes man leerer at morse.

Naar man har lyttet til Stationer med
Underholdningsprogrammer og Amater-
stationer med Telefoni gennem nogen
Tid, kommer der et @jeblik, hvor man
faar Lyst til ogsaa at veere med til at
forstaa, hvad de mange lystige Tele-
grafsignaler betyder, og saa gaar man
i Gang med at lmre at morse,

For den, der bor i en By, hvor der
er en Lokalafdeling af Foreningen
sExperimenterende danske Radioama-
torere, hvor der af og til afholdes
Morsekursus, er det ikke saa aveert at
faa lsert at morse; medens det straks
stiller sig lidt wvanskeligere for den,
der ved BSelvstudium vil tilegne sig
denne Faerdighed.

Men det er ikke vanskeligere, end
at man paa 3-8 Maaneder — athmngigt
af Flid og Evner — kan komme op
paa Hering og Negling med en Hastig-
hed af 60 Tegn pr. Minut, det Tempo
det meste af Amaterkorrespondancen
foregaar paa.

Ved Gennemlmsning af Morsealfabe-
tet noterer man sig Bogstavers, Tals
og Interpunktionstegns Sammenset-
ning, og detie er noget, man maa
kunne paa Fingrene.
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